PORT-22 INSTRUKCJA OBStUGI

PORT_22 umozliwia w prosty sposéb na
implementacje wiasnych rozwigzan w ope
0 urzgdzenie OSD-50HD. Utatwia potgcze
ARDUINO lub NUCLEO oraz dopasowan
istniejacych protokétow zrealizowanych n:
bazie RS-485 lub RS232.

Posiada szes¢ klawiszy serwisowych
umozliwiajgcych konfiguracje OSD-50HD

Sterowanie OSD-50HD mozemy realizowac¢ na kilka sposobow:

- bezposrednie potgczenie RS-485 do OSD-50HD. Stuzy np. do aktualizacji
oprogramowania OSD-50HD (rys 2a).

- potgczenie RS-485 do ARDUINO/NUCLEO (rys.2b)

- bezposrednie potgczenie czujnikéw do ARDUINO/NUCLEO (rys. 2c)
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Potgczenie OSD-50HD z konwerterem PORT-22




Port-22 posiada nastepujgce wyprowadzenia:

1 - gniazdo kompatybilne z ARDUINO NANO oraz STM NUCLEO,
2 - wejscie oraz wyjscie video,

3 - gniazdo RS-485,

4 - gniazdo zasilania 12V 200mA,

5 - ztgcze konfiguracyjne,

6 - ztgcze kompatybilne z OSD-50HD,

7 — przyciski serwisowe
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Przyktadowe podfgczenie czujnika
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