Kod: HDMI/RF-TXRX

EXTENDER HDMI/RF-TXRX
Netto: 741.05 PLN Brutto: 911.49 PLN

Urzadzenie umozliwia przesy! sygnalu wysokiej rozdzielczosci
do odbiornika telewizyjnego wyposazonego w ztacze HDMI, za
pomoca kabla koncentrycznego.

HDMI/RF-TXRX doskonale nadaje sie do podlaczenia tunera
satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do
odbiornika, ktéry jest znacznie oddalony od wymienionych
urzadzen.

SPECYFIKACJA
Obstugiwane rozdzielczoéci HDMI: gg;)éoc?){ZSOl%zSOiB?@ps@O/gggi 5761 @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080i @
* 800 m, Kanal 5 (kabel RG-6)
Maksymalny zasieg transmisji: : 388 $ E;ﬁ gg Elﬁgﬁgi ggg;
* 400 m, Kanat 5 (kabel RG-59)
Liczba kanatow: 99 - wybierane przetacznikiem
Zakres czestotliwosci pracy: 177.5 MHz ... 946 MHz
Metoda kompresji obrazu: H.264
Przeptywnos¢ (bitrate): max. 31.6 Mb/s
Zasilanie: 2 x Zasilacz5VDC/ 1 A - w zestawie
Waga nadajnika i odbiornika: 0.17 kg
Wymiary: 130 x 82 x24 mm
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA

Odpowiednio nadajnik i odbiornik:

Ztacza nadajnika i odbiornika:

Schemat pogladowy transmisji:
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1) Nadajnik

2) Odbiornik

3) Rozgaleznik

4) Kabel koncentryczny

Mozliwe konfiguracje urzadzenia:
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1) Nadajnik

2) Odbiornik

3) Kabel koncentryczny
4) Rozgaleznik

W zestawie:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dt x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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