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Kod: YA-720+PIR

KAMERA UKRYTA YA-720+PIR STANDARD: AHD, CZUJKA PIR - 720p
3.7 mm

Netto: 210.00 PLN  Brutto: 258.30 PLN

Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/4" CMOS oraz z wbudowanym
czujnikiem PIR, ukryta w obudowie czujnika ruchu.
Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego
za  pośrednictwem  kabla  koncentrycznego  w  rozdzielczości  720p.
Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na
odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji.
Podczas  transmisji  nie  występują  opóźnienia  oraz  zachowana jest
oryginalna, wysoka jakość obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard: AHD

Przetwornik: 1/4 " H42+89 CMOS

Wielkość matrycy: 1.0 Mpx

Rozdzielczość: 1280 x 720  - 720p, AHD-M

Obiektyw: 3.7 mm (pinhole)

Kąt widzenia: • 52 ° (dane producenta)
• 50 ° (nasze testy)

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD

Audio: • Wbudowany mikrofon
• Wyjście audio - Gniazdo Cinch

Czujnik PIR:

Kąt detekcji / zasięg detekcji: 110 ° / 7 m

Wyjścia alarmowe: 1 szt. NO/GND

Wybrane funkcje:
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• Automatyczny balans bieli

Menu ekranowe OSD:
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Zastosowanie: Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość
kondensacji pary wodnej.

Klasa szczelności: IP40

Zasilanie: 12 V DC / 110 mA

Obudowa: Spy, Plastikowa

Kolor: Biały

Temperatura pracy : -10 °C ... 50 °C

Waga: 0.146 kg

Wymiary: 62  x 90  x 48 mm

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu: 

1) Mikrofon
2) Kamera
Widok wewnątrz: 
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Widok od strony mocowania: 

W zestawie: 
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NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux): 

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery: 

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej: 

1 LUX: 0.1 LUX: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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