Kod: DW31.01/11-SIMON54

EACZNIK POTROJNY DW31.01/11-SIMON54 250 V 10 A
Netto: 35.65 PLN Brutto: 43.85 PLN

tacznik potrdjny dedykowany do wspotpracy z ramkami serii Simon 54 &
Nature, Simon 54 Premium. 2 [
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SPECYFIKACJA

Rodzaj urzadzenia: Lacznik potrdjny ( bistabilny )

Napiecie znamionowe: 250 VAC

Prad znamionowy: 10 A (obciazenie indukcyjne)

Typ ztacz: Szybkozlacze

Zastosowanie: Podtynkowe, Seria produktéw Simon 54, do ramek Nature, Premium

Podswietlenie: =

Montaz: Montaz za pomoca pazurkow lub wkretow

Klasa szczelnosci: 1P20

Obudowa: Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC

Kolor: Bialy (RAL 9003)

Waga: 0.06 kg

Wymiary: *75 x75 x 34 mm

ymiary: * 20 mm - glebokos¢ montazu

Producent / Marka: KONTAKT Simon

Gwarancja: 6 lat
PREZENTACJA
Widok z przodu:
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OPAKOWANIE
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Wymiary (D1. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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