Kod: PZD-LM2596-V3

MODUL PRZETWORNICY PZD-IL.M2596-V3 DC/DC
Netto: 12.80 PLN Brutto: 15.74 PLN

Modul przetwornicy obnizajacej napiecie. Urzadzenie
PZD-LM2596-V3 konwertuje napiecie wejSciowe do
wartos$ci 1.5V ... 35V DC.

Uwaga! Napiecie wejsciowe musi by¢ wyzsze o ok 1.5V
od zakladanego napiecia wyjsciowego.

SPECYFIKACJA

Typ:

Obnizanie napiecia, DC/DC

Liczba wejsc:

1 - zaciski skrecane

Liczba wyjs¢: 1 - zaciski skrecane
Napiecie zasilania: 3 .40V DC
Napiecie wyjsciowe: 1.5 ...35VDC

Regulacja napiecia wyj$ciowego:

Regulacja potencjometrem precyzyjnym

Prad wyjsciowy:

3 A (max)

Wybrane cechy:

Wyswietlacz wyswietlajacy napiecie wejsciowe lub napiecie wyjsciowe

Wymiary: 66 x 36 x 14 mm
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
Widok z gory:
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OPAKOWANIE
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Wymiary (D1 x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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