Dzielnik obrazu umozliwia wybér jednego lub kilku Zrédet
sygnalu i przylaczenie ich do wyjscia.

Dodatkowo urzadzenie moze pracowac jako dzielnik obrazu
w pionie, umozliwiajac jednoczesne wyswietlanie obrazu z
dwodch zrodet HDMI z mozliwoscia wyboru aktywnego

kanalu dZzwiekowego.

Kod: HDMI-SW-2/1-PIP

DZIELNIK OBRAZU HDMI-SW-2/1-PIP

Netto: 90.15 GBP Brutto: 110.88 GBP

SPECYFIKACJA
Liczba wejs¢ HDMI: 2 szt.
Liczba wyjs¢ HDMI: 1 szt.
Obstlugiwany standard HDMI: 1.3a

Obstugiwane formaty audio:

LPCM, PCM2, 5.1, 7.1CH, Dolby-AC3, DTS 5.1

Maks. pobér mocy:

5W

Maksymalny zasieg transmisji:

<15m

Obstugiwane rozdzielczos$ci:

480i, 480p, 5761, 576p, 720p, 1080i, 1080p / 50 Hz, 1080p / 60 Hz

HDCP:

w’

Zasilanie:

5V /1A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:

¢ Dzielnik dwo6ch obrazéw w pionie

» Wyswietlanie: tylko jeden obraz, dwa obrazy jednoczesnie, jeden obraz wiekszy
drugi mniejszy

* Mozliwos¢ ustawienia rozmiaru okna z obrazem

* Mozliwos¢ wyboru jednego z dwoch zrédet audio

* Mozliwos¢ zmiany miejsca okna z obrazem

* Sterowanie za pomoca przyciskow

Waga: 0.3 kg

Wymiary: 147 x 72 x25 mm

Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
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Tryby pracy:

W zestawie:

OPAKOWANIE

Wymiary (DI x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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