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Kod: KN-CA52D

KONTAKTRON BRAMOWY KN-CA52D
Netto: 143.54 CZK  Brutto: 176.55 CZK

Czujki  magnetyczne  mogą  być  stosowane  wszędzie
tam,  gdzie  występuje  potrzeba kontroli  stanu drzwi,
okien  lub  innych  elementów ruchomych  np.  w  celu
ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów,
pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.
C z u j n i k  p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o  m o n t a ż u
powierzchn iowego .

SPECYFIKACJA

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V

Maksymalny prąd przełączalny: 10 mA

Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 19 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu: 20 mm

Wybrane cechy:

• Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
• Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są
zwarte
• Długość przewodów : 40 cm
• Przewody są zabezpieczone metalową rurą spiralną o długości 36.5 cm

Kolor: Srebrny

Waga: 0.12 kg (łącznie)

Wymiary: 49  x 19.5  x 9.8 mm

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Wymiary: 
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W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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