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Kod: VTO6221E-P

WIDEODOMOFON VTO6221E-P DAHUA
Netto: 2 431.00 PLN  Brutto: 2 990.13 PLN

Wideodomofon IP może być montowany w obudowie natynkowej lub podtynkowej, dostępnej osobno.
Urządzenie może być stosowane zarówno w instalacjach 1-lokatorskich, jak i wielorodzinnych.

Urządzenie obsługuje protokół WIEGAND.

SPECYFIKACJA

Kompatybilność: DAHUA

Przetwornik: 1/2.9 ", 2 Mpx CMOS

Obiektyw: 2 mm

Kąt widzenia: 138 °

Wyświetlacz: 2.3 " OLED

Wbudowany czytnik zbliżeniowy : 13.56 MHz S50

Metoda kompresji obrazu: H.264

Oświetlacz LED:

Oświetlacz IR:

RS-485:

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja DMSS
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Wybrane cechy:

• Urządzenie może być stosowane zarówno w instalacjach 1-lokatorskich, jak i
wielorodzinnych,
• Wbudowana klawiatura,
• Sygnalizacja LED,
• Komunikacja dwukierunkowa,
• Wbudowany mikrofon,
• Wbudowane głośniki,
• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
• Interfejs Wiegand

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C

Zasilanie: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 500 mA

Pobór mocy: ≤ 6 W

Obudowa: Aluminium

Kolor: Srebrny

Klasa szczelności: IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np.
silikonem

Klasa odporności mechanicznej: IK08

Waga: 0.46 kg

Wymiary: 200  x 98  x 34.7 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu: 

Widok z tyłu: 
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Opis złączy: 

Typowy schemat połączeniowy: 
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1. Centrum zarządzania systemem
2. Kamera IP
3. Switch
4. Klient zdalny
W zestawie: 

NASZE OPINIE

Obsługa aplikacją mobilną tylko przy współpracy monitora VTH z odpowiednim oprogramowaniem.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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