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Kod: OPX-1

OBUDOWA UNIWERSALNA HERMETYCZNA OPX-1 SATEL
Netto: 1 886.79 HUF  Brutto: 2 320.75 HUF

OPX-1 to hermetyczna obudowa natynkowa przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Do produkcji obudowy zastosowano technologię wtrysku dwukomponentowego. Połączenie wysokiej jakości poliwęglanu,
który  zapewnia  wytrzymałość  urządzenia  na  uszkodzenia  mechaniczne  i  promieniowanie  UV,  z  materiałem
uszczelniającym gwarantuje odporność obudowy na trudne warunki atmosferyczne.

SPECYFIKACJA

Współpraca: AXD-200, XD-2

Zabezpieczenie antysabotażowe: Styk sabotażowy działający z czujkami AXD–200, XD–2

Wybrane cechy: • W zestawie kluczyk do otwierania obudowy
• Wyjście na sondę zalania FPX–1

Klasa szczelności: IP65

Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne (poliwęglan)

Kolor: Biały

Waga: 0.05 kg

Wymiary: 157  x 29  x 28 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz: 
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Widok od strony mocowania: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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