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Kod: WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX

INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-
PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC

Netto: 137.41 PLN  Brutto: 169.01 PLN

Sterownik WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX umożliwia włączenie/wyłączenie oraz sterowanie jasnością taśmy LED.
Urządzenie dzięki obudowie o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz antenie
zewnętrznej może być umieszczone na zewnątrz w miejscu oddalonym od routera.

Do pracy z pełną funkcjonalnością,  urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci  Wi-Fi.  Sterowanie
urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia
funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i
wyłączania  oraz  powiązania  z  różnymi  zdarzeniami  systemowymi.  Kontrola  głosem umożliwia  sterowanie
urządzeniem poprzez  polecenia  głosowe  z  Amazon  Alexa  lub  Asystentem Google  (wymagany  dostęp  do
Internetu).

Uwaga!  Sterowanie  urządzeniem  za  pomocą  fizycznego  przełącznika  odbywa  się  za  pomocą  zwarcia  /
rozwarcia styku IN do masy. Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi).

SPECYFIKACJA

Zastosowanie: Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V

Napięcie znamionowe: 12  ... 24 V DC

Maksymalne łączne obciążenie: 120 W

Całkowity maksymalny prąd: 5 A

Liczba wejść: 1 

Liczba wyjść: 1 

Typ złącza: zaciski skręcane

Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g

Dostęp z telefonu komórkowego: • Darmowa aplikacja wBox na Android
• Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy:

• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,
• harmonogram,
• programator czasowy,
• dostęp zdalny,
• kontrola głosem,
• Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością,
• Tryb nieobecności – umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując
obecność domowników,
• Antena dookólna Wi-Fi 5 dB,
• Gniazdo SMA-RP
• Obsługa technologii μWiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.blebox.wBox
https://apps.apple.com/pl/app/wbox-by-blebox-eu/id1000135997?l=pl
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Obudowa: • Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, Tworzywo samogasnące
• Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne

Klasa szczelności: IP54

Kolor: Czarny

Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C

Waga: 0.094 kg

Wymiary:
• 92  x 52  x 28 mm - bez anteny
• 230  x 85  x 28 mm - z anteną, w pionie
• 197 mm - Antena

Producent / Marka: BleBox

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy: 

Złącze anteny: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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