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Kod: DB-400

GNIAZDO ADRESOWALNYCH CZUJEK POŻAROWYCH DB-400 SATEL
Netto: 38.00 PLN  Brutto: 46.74 PLN

Gniazdo czujek systemu ACSP umożliwia podłączenie
adresowalnych czujek pożarowych do linii  dozorowej
adresowalnej  centrali  sygnalizacji  pożarowej
ACSP-402.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie: DCP-400, DMP-400, DRP-400

Wybrane cechy:

• Zapewnienie ciągłości linii dozorowej w przypadku odłączenia czujki
• Łatwe odłączenie czujki od linii dozorowej podczas kontroli okresowej lub innych
czynności serwisowych
• Możliwość podłączenia przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub
natynkowo
• Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ
• Możliwość montażu na podstawie przemysłowej PDB-100 w celu ochrony przed
dostaniem się wody, gdy na suficie wstępuje zjawisko skraplania pary wodnej

Waga: 0.053 kg

Wymiary: Ø 106  x 26 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg


