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Kod: EDISION-3IN1/HD

CYFROWY MODULATOR DVB-T, DVB-C, ISDB-T EDISION-3IN1/HD
Netto: 582.15 PLN  Brutto: 716.04 PLN

Modulator  jednokanałowy  EDISION-3IN1/HD  jest
urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał
audio/video  podany  na  złącze  HDMI  moduluje  w  3
standardach DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Prosta regulacja
za pomocą 6 przycisków i  4-cyfrowego wyświetlacza
LED umożliwia wybór jednego z 3 standardów sygnału
wyjściowego  w  zależności  od  potrzeb  istniejącej
instalacji.  Kompresja H.264 oraz maksymalny bitrate
31.668 Mbit/s zapewniają wysoką jakość obrazu Full
HD 1080p.

Źródło  sygnału  stanowić  mogą  m.in.:  odtwarzacze
multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray,
komputery  PC,  czy  dekodery  STB.  Modulator  może
posłużyć  do  dystrybucji  DVB-T,  DVB-C,  ISDB-T  w
najwyższej  jakości  po  kablu  koncentrycznym  w
instalacjach  telewizyjnych  oraz  CCTV.  Stosowanie
modulatora umożliwia dystrybucję sygnału HD do wielu
odbiorników,  np.  w  sklepach  RTV,  w  których
modulatory HDMI -> DVB-T są doskonałą alternatywą
dla splitterów i dziesiątek kabli HDMI.

Instalacja  typu  Plug&Play  oraz  funkcja  szybkiej
konfiguracji  wstępnej  (50 identyfikatorów urządzenia
do  wyboru)  zapewniają  elastyczność  konfiguracji  w
doborze wymaganego standardu (DVB-T, DVB-C, ISDB-
T) i ilości modulatorów w instalacji.

SPECYFIKACJA

Wejścia:
• HDMI 1.4a, Full HD - 1080p,
• USB 2.0,
• Gniazdo DC 2.1/5.5mm 5 V / 2 A,
• Złącze uziemiające

Wyjście: 1 szt. RF (F)

Kodowanie: H.264

Obsługiwane rozdzielczości HDMI: max. 1080p

Regulacja poziomu wyj. RF:
• 90 dBµV
• 0  ... +6 dB - Regulacja wzmocnienia
• 0  ... -14 dB - Regulacja tłumienia

Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:
• DVB-C : 47  ... 862 MHz
• DVB-T : 5  ... 12 VHF, 21  ... 69 UHF
• ISDB-T : 7  ... 13 VHF, 14  ... 69 UHF

Typ modulacji: QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM

Wybrane funkcje:

• Możliwość podłączenia dowolnego źródła sygnału HDMI a następnie zmodulowania
do postaci DVB-T, DVB-C, ISDB-T
• Full HD : 30 kl/s
• Proporcje ekranu : 4:3, 16:9
• MER > 35 dB
• Liczba identyfikatorów : 50 
• Backup danych - USB
• Konfiguracja przez USB
• Aktualizacja oprogramowania przez port USB
• Wyświetlacz LED
• Sterowanie za pomocą przycisków
• Niskie zużycie energii

Zasilanie: 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy: max. 10 W

Waga: 0.32 kg

Wymiary: 147  x 105  x 28 mm
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Producent / Marka: EDISION

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni: 

Widok od strony mocowania: 
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Widok złącz: 

Przykład zastosowania: 

1 - Odbiornik TV
2 - rozgałęźnik TV
3 - EDISION-3IN1/HD
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1 - Urządzenie z wyjściem HDMI
2 - EDISION-3IN1/HD
3 - Odbiornik TV
W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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