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Kod: CW-3100

KAMERA BEZPRZEWODOWA CW-3100 PINHOLE 380 TVL 4 mm
Netto: 83.00 PLN  Brutto: 102.09 PLN

Kamera  bezprzewodowa  2.4GHz.  Zasięg  transmisji  (zależy  także  od
czułości odbiornika) wynosi ponad 50m w otwartej przestrzeni.
Kamera  jest  ustawiona fabrycznie  na  nadawanie  w jednym z  czterech
kanałów (nr kanału jest podany na tylnej części kamery oraz górnej części
opakowania).  Współpracuje  z  odbiornikami  przedstawionymi  poniżej  na
stronie.

SPECYFIKACJA

Standard: PAL

Przetwornik: 1/3 " CMOS

Liczba linii: 380 TVL

Obiektyw: 4 mm (pinhole)

Kąt widzenia: 62 °

Czułość: 1.5 Lux / F1.2

Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz

Moc nadajnika: 2 mW

Audio: Wbudowany mikrofon

Zasięg transmisji: 50 m

Obudowa: Mini, Metalowa

Kolor: Czarny

Zastosowanie: Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość
kondensacji pary wodnej.

Zasilanie: 8 V DC / 80 mA

Temperatura pracy : -10 °C ... 50 °C

Waga: 0.036 kg

Wymiary: 62  x 45  x 32 mm

Gwarancja: 2 lata
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PREZENTACJA

Widok z tyłu: 

W zestawie: 

NASZE OPINIE

Kamera niewielka gabarytowo.
Dobra jakość obrazu jak na kamerę CMOS.

Słaba jakość dźwięku z większych odległości.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg

obrazki/cw-3100_obrazek1.jpg
obrazki/cw-3100_obrazek2.jpg

