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Kod: FTP/K5/LN/100M

SKRĘTKA ZEWNĘTRZNA FTP/K5/LN/100M NETSET
Netto: 2.31 PLN  Brutto: 2.84 PLN

Skrętka komputerowa FTP/K5/LN/100M przeznaczona
do  wykonywania  profesjonalnych  instalacji.  Kabel
przeznaczony  jest  do  wykonywania  instalacji
zewnętrznych.  Wyposażony  w  linkę  nośną.

Dla  ułatwienia  pracy,  na  kablu  co  1  m  został
nadrukowany znacznik długości.

Kabel  jest  zgodny  z  dyrektywą  CPR  nr  305/2011  i
spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w
której określono wymagania dotyczące właściwości w
warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli
stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada
Deklarację Właściwości  Użytkowych, oraz oznaczenie
CE,  które  potwierdzają  jego  zgodność  z  wytycznymi
rozporządzenia CPR.

SPECYFIKACJA

W odcinku: 100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki

Rodzaj: FTP kat. 5e Ekranowana + Linka nośna

Żyła wewnętrzna: Ø 0.5 mm, AWG 24, Drut Cu

Rezystancja: 9.5 Ω / 100 m

Ekran: Folia poliestrowa, Folia Al

Powłoka zewnętrzna: Ø 6.2 mm LDPE

Wybrane cechy:
• Linka nośna Ø 1.2 mm
• Odporny na promienie UV, nie wchłania wody ani wilgoci
• Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5e

Kolor powłoki: Czarny

Spełniane normy: EN50575:2014

Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C

Producent / Marka: NETSET

Gwarancja: 15 lat

PREZENTACJA
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OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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