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Kod: JA-83P

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR JA-83P JABLOTRON
Cena widoczna po zalogowaniu

Bezprzewodowy  czujnik  PIR  przeznaczony  do  wykrywania  ruchu  ciała  człowieka
wewnątrz  pomieszczeń.  Posiada  możliwość  ustawienia  dwóch  różnych  poziomów
detekcji  oraz  możliwość  modyfikacji  chronionego  obszaru  przez  zastosowanie
wymiennych  soczewek.  Komunikacja  z  centralą  alarmową  odbywa  się  za
pośrednictwem protokołu OASiS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię
litową (w komplecie).
Uwaga! Brak baterii w zestawie.

SPECYFIKACJA

Współpraca: JABLOTRON 80

Zasilanie: 3.0 V Bateria litowa CR123A (brak w zestawie)

Żywotność baterii: ~ 3 lata (przy 5 min. trybie uśpienia)

Zakres częstotliwości: 868 MHz
protokół OASiS

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ~ 300 m

Zalecana wysokość montażu: 2.0  ... 2.5 m od podłogi

Kąt detekcji / zasięg detekcji: 120 ° / 12 m (podstawowa soczewka)

Klasa środowiskowa: 2 stopień

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Wymiary: 85  x 60  x 55 mm

Waga: 0.08 kg

Zgodność z normami: EN 50131-1 CLC/TS 50131-2-2 EN 50131-5-3 ETSI EN 300220 ETS 300683 EN 60950
ERC REC 70-03

Producent / Marka: JABLOTRON

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku: 
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Widok wewnątrz: 

Widok od strony mocowania: 
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Zasięg czujnika: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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