Kod: MPT-300

PILOT MPT-300 SATEL
Netto: 59.00 PLN Brutto: 72.57 PLN

Uniwersalny pilot stuzacy do sterowania praca modutu
CA-4/MICRA. Pozwala on nie tylko w tatwy sposob zataczac
i wylacza¢ czuwanie systemu, ale takze umozliwia
przywolanie pomocy (uruchomienie alarmu napadowego)
czy sterowanie innymi urzadzeniami podiaczonymi do
modutu CA-4/MICRA, jak przyktadowo brama wjazdowa.
Jego dodatkowym atutem jest mozliwo$¢ indywidualnego
skonfigurowania poszczegolnych przyciskow, dzieki czemu
mozna lepiej dopasowaé jego dziatanie do wlasnych

potrzeb.

SPECYFIKACJA

Pasmo czestotliwosci:

433.05 MHz ... 434.79 MHz

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):

do 100 m

Dynamicznie zmieniany kod w technologii KEELOQ:

L

Bateria:

2 xCR2016 3V

Klasa srodowiskowa EN 50130-5:

I

Temperatura pracy:

-10°C...55°C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia:

93 £3%

Wybrane funkcje:

» mozliwo$¢ zalaczania/wytaczania czuwania, uruchamiania alarmu napadowego czy
zalaczania/wylaczania urzadzen podtaczonych do modutu CA-4/MICRA

pie¢ przyciskow, ktorych dziatanie moze by¢ indywidualnie zdefiniowane w systemie,
przez co mozna dopasowac funkcjonalnosc pilota do potrzeb i przyzwyczajen
uzytkownika

» wykrywanie i sygnalizacja stabej baterii pilota

* dolaczony uchwyt typu karabinczyk ulatwiajacy uporzadkowanie kluczy

Wymiary: 38 x78 x 16 mm
Waga: 0.030 kg
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
Widok z przodu:
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Widok wewnatrz (po otwarciu obudowy):

OPAKOWANIE

2024-05-24

Wymiary (D x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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