Kod: FPPCX-RIX8I

EKSPANDER FPPCX-RIX8I 8 WEJSC PYRONIX
Netto: 69.10 USD Brutto: 84.99 USD

Ekspander FPPCX-RIX8I pozwala na rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢ z
obstuga konfiguracji NC, EOL, 2EOL, 3EOL. Dzieki analizowaniu przez modut
sygnatow z wejs¢, mozliwe jest bezposrednie podiaczenie czujek roletowych i
wibracyjnych.

Urzadzenie dedykowane jest do central alarmowych Pyronix.

SPECYFIKACJA
Liczba wejsc: 8 szt. - programowalne
Obstuga konfiguracji: NC, EOL, 2EOL, 3EOL
Wyjscie sabotazowe: w
Wybrane cechy: Obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
Zasilanie: 9V..15VDC /45 mA (max)
Temperatura pracy: -10°C...50 °C
Waga: 0.29 kg
Wymiary: 174 x 126 x 32 mm
Producent / Marka: PYRONIX
SAP Code: 361300106
Kod producenta: PCX-RIX8i-P/BOX
Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA
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Widok z tyhu:
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OPAKOWANIE
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Wymiary (D1 x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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