Dzwiekowy sygnalizator wejscia wyposazony jest w czujnik foto-

optyczny.

Kod: ED-30A3

SYGNALIZATOR WEJSCIA ED-30A3 EURA
Netto: 335.35 CZK Brutto: 412.48 CZK

ED-30A3 jest idealny do zastosowania w domu, sklepie, biurze,

magazynie, warsztacie.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie:

Wewnetrzny

Rodzaj czujnika:

Foto-optyczny

Zasieg:

max. 4 m

Sygnalizacja alarmu:

Do wyboru 8 dzwiekéw, wybierane przetacznikiem

Regulacja czutosci:

Odpornos¢ na zwierzeta:

Wybrane cechy:

Mniejsze zuzycie energii
Wiaczanie przelacznikiem

Zasilanie bateryjne:

2x 1.5 VLR6 (AA) (brak w zestawie)

60 pA Stan czuwania

Pobor pradu: 30 mA Stan aktywny
Klasa szczelnosci: 1P20
Temperatura pracy: 0°C..35°C
Waga: 0.06 kg
Wymiary: 90 x65 x 29 mm
Producent / Marka: EURA
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
Widok z gory:
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Widok od strony mocowania (miejsce na baterie):

| ! 21,5V ARILRE
S .@ E rn n:u[ﬂ'r.!.lmﬂ[l]'rﬂ.
il |pgQ
£D-3003 [ @ A

Nface in China |

- wiww.eura-tech.eu [

= 1800352
&_ v 140 i

1AWE P20

0 (R

Mede in Ching
www.eura-tech.eu

14\H8-00352 J

| 21,5V AKILRS
l‘II min ) Emam i 100mé

OPAKOWANIE

Waga brutto: 0 kg

Wymiary (Dt x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm
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