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Kod: CA-4-VP

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ CA-4-VP SATEL
Netto: 114.00 PLN  Brutto: 140.22 PLN

Centrala alarmowa CA-4-VP umożliwia podłączenie 3 manipulatorów
sterujących,  pokazujących  jednocześnie  stan  systemu  i
umożliwiających  ukrycie  centrali.

SPECYFIKACJA

Wejścia na płycie głównej: 4 szt.

Wyjścia na płycie głównej: 2 szt.

Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: 4 szt.

Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: 2 szt.

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA

Obciążalność wyjść programowalnych
wysokoprądowych (+/-10%): 1 A - 2 szt.

Wydajność prądowa zasilacza: 2 A

Użytkownicy + administratorzy: 2  + 1 

Partycje:

Strefy:

Moduły rozszerzające:

Pamięć zdarzeń: 7 

Timery:

Obsługiwane klawiatury: max. 3 szt.

Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez
magistralę:

Klawiatura w komplecie:

Obudowa w komplecie:

Stopień zabezpieczenia (Grade):

Zasilanie: 17 AC ... 24 V / 23 mA

Obsługiwane języki: polski - brak możliwości zmiany języka

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 93 %
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Waga: 0.92 kg

Wymiary: 102  x 76 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok płyty centrali: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg

obrazki1/ca-4-vp_img1_d.jpg
obrazki1/ca-4-vp_img2_d.jpg

