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Kod: FPXDH10TTAM1

ZEWNĘTRZNA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR FPXDH10TTAM1
PYRONIX

Netto: 126.17 EUR  Brutto: 155.19 EUR

Czujnik FPXDH10TTAM1 to dwa podwójne detektory podczerwieni wraz z detektorem mikrofalowym
przeznaczone do stosowania na zewnątrz.  Może być używany w większości trudnych warunków
atmosferycznych z możliwością ustawienia odporności na zwierzęta do 10 kg.
Wysoką  niezawodność  osiągnięto  przez  kombinację  sprzętową  takich  technologii  jak  potrójna
cyfrowa detekcja sygnału (Tri-Digital Detection Signal Processing) oraz potrójny antymasking (Tri-
Anti-Mask Technology), praktycznie eliminując do zera fałszywe alarmy.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie: Zewnętrzna

Pyroelement: Podwójny x 2 

Rodzaj czujnika: 2 x Czujnik PIR + Mikrofala (MW)

Zasięg: 10 m

Kąt detekcji: 90 °

Wykrywalna prędkość ruchu: 0.25  ... 2.5 m/s

Regulacja czułości:

Autodiagnostyka:

Odporność na zwierzęta: ≤ 10 kg

Funkcja antymaskingu: Technologia potrójnego antymaskingu

Funkcja prealarmu:

Sygnalizacja LED:
• Czujnik MW
• Czujnik PIR
• Sygnalizacja alarmu

Pasmo częstotliwości mikrofal: 10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz, 10.579 GHz

Zalecana wysokość montażu: 1.8  ... 2.4 m

Maksymalne obciążenie wyjść: 60 V DC / 50 mA

Cyfrowa kompensacja temperatury:
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Wyjście alarmowe: NC / EOL / 2EOL-NC / 3EOL-NC

Zasilanie: 9  ... 16 V DC

Maksymalny pobór prądu: 24 mA

Temperatura pracy: -30  ... 70 °C

Wybrane cechy:

• 2  x 5 soczewek wolumetrycznych (skompensowanych dla UV)
• Możliwość zastosowania soczewki kurtynowej
• Regulowany zasięg antymaskingu od 0 do 1 m
• Zaawansowany cyfrowy algorytm kompensacji ruchu elementów otoczenia (drzewa,
krzewy)
• Filtr ultrafioletowy
• Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT)
• Obudowa z 3 mm poliwęglanu
• Klasa szczelności - IP55
• Klasa IV

Stopień zabezpieczenia (Grade): Grade 3

Kolor: Jasny szary

Waga: 0.346 kg

Wymiary: 183  x 82  x 89 mm

Producent / Marka: PYRONIX

SAP Code: 361300079 

Kod producenta: XDH10TT-AM

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu: 

Widok wnętrza czujnika: 
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Zasięg czujnika: 
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W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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