Kod: 12V/12.5A/MW

ZASILACZ IMPULSOWY 12V/12.5A/ MW
Netto: 122.11 PLN Brutto: 150.20 PLN

Hermetyczny zasilacz w metalowej obudowie, przeznaczony
w szczeg6lnosci do zasilania kamer zewnetrznych,
o$wietlaczy LED itp. Swietnie nadaje sie do pracy w
trudnych warunkach atmosferycznych, na zewnatrz
budynkéw, w atmosferze zapylenia, itd.

Uwaga! Jezeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciagtej
(24H) to prad znamionowy zasilacza nie powinien
przekracza¢ 80% pradu maksymalnego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na prawidlowe
chlodzenie zasilacza podczas pracy!

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza: Impulsowy
Napiecie zasilania: 180 ...264 VAC
Zakres czestotliwosci: 47 ...63 Hz
Napiecie wyjsciowe: 12V DC
Tolerancja napiecia wyj: +0.6V
Wydajnos¢ pradowa zasilacza: 12.5 A
Moc zasilacza: 150 W
Sprawnosc: 85 %
Liczba wyjs¢: 2 szt.
Typ obudowy: Aluminium
Temperatura pracy: -10°C...50°C
Klasa szczelnosci: IP67

* Przecigzeniowe
Zabezpieczenia: ‘ Zwarciqw €

* Nadnapieciowe

* Temperaturowe
Wybrane cechy: Obudowa przystosowana do montazu na scianie, Wodoodporna
Waga: 1.25 kg
Wymiary: 241 x 70 x 54 mm
Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Widok od strony mocowania do $ciany:
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OPAKOWANIE

Wymiary (Di. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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