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Kod: PK1-12-ZS

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY ZWIERNY PK1-12-ZS DELTA
Netto: 20.75 PLN  Brutto: 25.52 PLN

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy
sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.

SPECYFIKACJA

Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 

Zasilanie: 10  ... 16 V DC

Pobór prądu: 35 mA / 12 V DC

Obciążalność styków: 10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)

Wyjście: NO

Zastosowanie:

Wybrane cechy:
• Montaż za pomocą śrub z elementami dystansowymi,
• Sygnalizacja LED,
• Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Odwrotne podłączenie

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Waga: 0.015 kg

Wymiary: 69  x 11  x 20 mm

Producent / Marka: DELTA

Gwarancja: 3 lata

PREZENTACJA

Widok z góry: 

Złącza: 
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Widok od strony mocowania: 

Schemat ideowy: 
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OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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