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Kod: OR-DC-612

CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) OR-DC-612
Netto: 43.31 CAD  Brutto: 53.27 CAD

Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu OR-DC-612 wyróżniają się
dużą niezawodnością oraz niewielkim poborem prądu. Mechanizm
cyfrowej  kompensacji  temperatury  umożliwia  pracę  w  szerokim
zakresie temperatur.
Przekroczenie  progowego  stężenia  gazu  jest  sygnalizowane
optycznie  i  akustycznie.  Instalację  urządzenia  zaleca  się  na
wysokości ok. 1.5 m od podłogi.

SPECYFIKACJA

Detekcja: Tlenek węgla (CO)

Sygnalizacja alarmu: • Buzzer
• Miganie diody

Stężenie wywołujące alarm:
• 50 ppm przez 60 ... 90 minut
• 100 ppm przez 10 ... 40 minut
• 300 ppm przez maks. 3 min

Zasilanie: 5 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:
• Alarm niskiego poziomu baterii
• Syrena alarmowa 85 dB/m
• Tryb testowy
• Zgodność z EN 50291-1:2010/A1:2012

Temperatura pracy: 0 °C ... 40 °C

Waga: 0.13 kg

Wymiary: 123  x 77  x 35 mm

Producent / Marka: ORNO

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni: 
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Widok z boku: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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