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CZUJNIK
ZMIERZCHOWY

TS-02B7

EXTENDER HDMI-
EX-70IR-4KV2

REJESTRATOR IP NVR608RH-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA REJESTRATOR IP NVR5208-8P-EI 8 KANAŁÓW, 8 PoE WizSense DAHUA KAMERA
WANDALOODPORNA
AHD, HD-CVI, HD-TVI,

PAL HAC-
HDW1800M-0280B -

8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

ZASILACZ
IMPULSOWY

ADS-12FG-12N
Hikvision

MODUŁ
PRZETWORNICY

SINUS-2000

PATCHCORD
RJ45/FTP6/10-GY

10 m

KABEL
KONCENTRYCZNY
TRI-LAN-240 50 Ω

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD1A404DB-GNY - 3.7 Mpx
2.8 ... 12 mm DAHUA

BEZPRZEWODOWA
MYSZ OPTYCZNA
UMY-1077-UGO

KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW8232E-ZH - 1080p, 4.1 ...
16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA

PRZEŁĄCZNIK USB +
HUB USB US-224 2 X

115 cm

UCHWYT
BIURKOWY

MONITORÓW
AX-PIXEL-TWIN

RED EAGLE

KAMERA WANDALOODPORNA IP
IPC2324SB-DZK-I0 - 4 Mpx 2.7 ...
13.5 mm - MOTOZOOM UNIVIEW

AKUMULATOR
12V/5AH-MWS

KAMERA IP IPC2128SB-ADF28KMC-I0
Tri-Guard - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

UNIVIEW

UCHWYT DO
TELEWIZORA LUB

MONITORA
BRATECK-KL21G-46T

UCHWYT
NA SŁUP
OR-100/S

PUNKT DOSTĘPOWY
4G LTE +ROUTER

ALINK-MR920 2.4 GHz
300 Mb/s

KOŁEK
ROZPOROWY

JPK-12X220/M5
EBOLT

BEZPRZEWODOWA
CZUJKA PIR DS-
PD2-P10P-W AX-
HUB Hikvision

KAMERA HD-TVI, PAL
DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12MM)

- 1080p PoC.at Hikvision

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI,
PAL HAC-HDW2501T-Z-A-
DP-27135-S2 - 5 Mpx 2.7 ...

13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HQHI-
M1/S(C) 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision

ZASILACZ
IMPULSOWY

EDR-120-12 MEAN
WELL

AKUMULATOR LI-ION
BAT-INR18650-25R/AKU

3.6 V SAMSUNG

ZASILACZ
BUFOROWY
IMPULSOWY

APS-1412 SATEL

INWERTEROWY
AGREGAT

PRĄDOTWÓRCZY
KD-681 3000 W

Kraft&Dele

EXTENDER
HDMI-EX-30-ECO

ZASILACZ
12V/1.5A/PROTEC

EXTENDER
ETHERNET+PoE
LR1002-1EC-V3

ODBIORNIK DAHUA

REJESTRATOR IP NVR616DH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA UCHWYT DO
OPASEK

ZACISKOWYCH
PS-5-28X28/B

ZASILACZ
PFM300
DAHUA

SWITCH POE TL-
SG1005LP 5-

PORTOWY TP-
LINK

PRZEWÓD VGA-
W/VGA-G-1.5M

1.5 m

KAMERA AHD, HD-CVI,
HD-TVI, PAL HAC-

HDW1200T-Z-2712 -
1080p 2.7 ... 12 mm -
MOTOZOOM DAHUA

ZWROTNICA
ZA-106MS

AMS

PASTA
TERMOPRZEWODZĄCA

AG-EXTREME/3G 3 g
AG TERMOPASTY

UCHWYT DO
TELEWIZORA LUB

MONITORA
BRATECK-LCD-503AN

FILTR DC
FDC-08 DO
ZASILACZY

IMPULSOWYCH

ANTENA
KIERUNKOWA
SMART-CITY

OSŁONA
WEWNĘTRZNA
WTYKU RJ-45

RJ45/WP-S/INF

OPASKA KABLOWA
OPC-150X3.5/W*P100

KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2123G0-I(4MM) - 1080p
Hikvision

DALMIERZ
LASEROWY

LR-1200 UNI-
T

UCHWYT
DO

URZĄDZEŃ
RACK

A19S-1U

OSŁONA
WTYKU RJ-45

RJ45/WP-N*P100

KAMERA IP IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.7 ...
13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

KLORYNKA
KL-90

50 dB  
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Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI
/ CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x HD-TVI - Gniazdo BNC

1 x CVBS - Gniazdo BNC  
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS -
1 Vpp / 75 Ω
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-
CVI / HD-TVI / CVBS -
Do zmiany standardu, w
którym pracuje kamera,
wymagany jest
kontroler PFM820  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  ...  H.265 / H.264 / MJPEG  ...  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 512GB  ...  Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB
(możliwy zapis lokalny)  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB

(możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tłumienność przewodu na
odcinku 100m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Temperatura :
20 °C

4.2 dB @ 30 MHz
5.4 dB @ 50 MHz
9.2 dB @ 150 MHz
11.2 dB @
220 MHz
16.2 dB @
450 MHz
23.3 dB @
900 MHz
30.7 dB @
1500 MHz
33.9 dB @
1800 MHz
35.9 dB @
2000 MHz
40.6 dB @
2500 MHz
65.2 dB @
5800 MHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ sieci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 4G : FDD-LTE
B1/B3/B7/B8/B20/B28 -
2100  / 1800  / 2600  /
900  / 800  / 700 MHz
• 4G : TDD-LTE
B38/B40/B41 - 2600  /
2300  / 2500 MHz
• 3G : DC-
HSPA+/HSPA/UMTS
B1/B8 - 2100  / 900 MHz
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

LTE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
QSS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
WDS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kraj pochodzenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Chiny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  
Menu OSD dostępne
poprzez rejestrator
DAHUA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    Menu OSD dostępne poprzez
rejestrator DAHUA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu OSD dostępne
poprzez rejestrator
DAHUA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  ...  Przeciążeniowe
 

•
Przeciwzwarciowe
• Przeciążeniowe
• Nadnapięciowe
• Termiczne  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• WPA-PSK/WPA2-PSK
• ukrycie SSID
• filtrowanie adresów
MAC  

...  ...  ...  ...  ...  

• Przeciwzwarciowe
• Przeciążeniowe
•
Przeciwprzepięciowe
• Termiczne  

...  

• Zwarciowe
• Odwrotne
podłączenie
• Przeciążeniowe
•
Przeciwprzepięciowe
 

...  ...  
• Przeciążeniowe
•
Przeciwzwarciowe
 

Przeciwprzepięciowe
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Przeglądarka www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  

• Wbudowany mikrofon,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wyjście audio,
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...  

• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Przesył audio po sieci
• Detekcja dźwięku  

...  
• Wbudowany mikrofon
• Wbudowany głośnik
• Detekcja dźwięku
• Obsługa dwukierunkowego audio  

...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wbudowany mikrofon,
• Obsługa audio po kablu
koncentrycznym - tylko HD-CVI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  • Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczości zapisanego
obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• HD-TVI :
4M-N - 1280 x 1440  ,
3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH ,
1080p - 1920 x 1080  ,
1080N - 960 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• AHD / HD-CVI :
4M-N - 1280 x 1440  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
1080N - 960 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• CVBS :
960H - 960 x 576  ,

• IP :
max. 6 Mpx - 3072 x 2048   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  

• Długość
przewodu,
17 cm
• Do
zastosowań
wewnętrznych  

• Odbiornik IR /
Nadajnik IR -
Zewnętrzny
• Bardzo dobra
jakość obrazu bez
widocznych zakłóceń
spowodowanych
kompresją
• Brak opóźnień w
przesyle wideo
• Wbudowany
rozgałęźnik sygnału
HDMI w nadajniku
• Wbudowana
ochrona
antyelektrostatyczna
• Obsługa EDID
• Obsługa HDR10  

...  ...  ...  ...  ...  

• Bardzo prosty i
szybki montaż
• Odporność na
korozję
• Kabel
ekranowany  

• niska
tłumienność
• znakomite
dopasowanie
• wysoka
skuteczność
ekranowania
• może być
stosowany w
instalacjach WLAN
2,4GHz i 5GHz
• Temperatura
pracy : -40 °C ...
70 °C
• Minimalny
promień gięcia : 30
/ 60 mm  

...  

• Liczba przycisków
: 6 
• Zasięg : 10 m
• Regulacja DPI
• Automatyczne
przejście w stan
uśpienia
• Plug & Play
• Ergonomiczny
kształt  

...  

• Sygnalizacja LED
• Wsparcie dla
platform: Windows,
Linux, Mac, Sun
• Zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Gniazdo SIM
• Przycisk ON/OFF
• Przycisk WPS/RESET
• Obsługa DHCP
client/server
• lista klientów DHCP
• Routing statyczny
• Domyślny adres :
192.168.1.1 
• Kopia zapasowa
połączenia WAN - dzięki
w pełni funkcjonalnemu
portowi WAN / LAN
można korzystać z
różnych typów połączeń
zapasowych, w tym
modemów kablowych,
światłowodowych i DSL
 

...  

• Czujka cyfrowa
• Wysoka
odporność na
fałszywe alarmy
dzięki zastosowaniu
technologii Blue
Wave
• Zaawansowana
kompensacja
temperatury
• Ochrona
antysabotażowa
(detekcja
oderwania od
podłoża oraz
otwarcia obudowy)
• Tryb testowy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Sygnalizacja
niskiego poziomu
oleju
• Sygnalizacja
przeciążenia
• Zabezpieczenie
przeciążeniowe
• Funkcja
ładowania
akumulatora
• Oszczędzanie
paliwa poprzez
automatyczną
redukcję obrotów
wraz ze spadkiem
obciążenia  

...  Obudowa
bryzgoszczelna  

• Plug & Play
• Wsparcie dla
kamer IP i urządzeń
sieciowych
• Łatwa instalacja -
nie wymaga
konfiguracji adresu
IP i MAC
• Zasilanie PoE -
piny 1, 2 i 3, 6
• Obsługa transmisji
zasilania na dużą
odległość za pomocą
kabla
koncentrycznego
• Urządzenie
pracuje od strony
switcha PoE
• Możliwość
montażu na ścianie,
lub na szynie DIN
TS-35  

...  ...  
Obudowa
bryzgoszczelna
 

• (RJ45)
10/100/1000 Mb
Auto-Negotiation,
Auto MDI/MDIX
• IEEE802.3x
Flow Control
•
Priorytetowanie
ruchu QoS/DSCP
w oparciu o
standard IEEE
802.1p
• IGMP Snooping
 

• Solidne wykonanie
• 2 x Filtr
przeciwzakłóceniowy
 

...  ...  
W zestawie aplikator
ułatwiający nakładanie
pasty na powierzchnię  

...  ...  

• Ilość
elementów :
17,
• Wbudowany
filtr LTE,
• Wbudowany
wzmacniacz
antenowy z
bajpasem -
praca w trybie
pasywnym lub
aktywnym,
• Podzielony
profil główny
anteny -
możliwy
montaż w
wariancie
skróconym,
• Konstrukcja
anteny
umożliwia
prosty, szybki
montaż bez
użycia
narzędzi  

...  ...  ...  

• Kąt pomiaru
60 ° ± 1 °
• Czas reakcji
pomiaru : 1 ...
4 s
• Średnica
obiektywu :
25 mm
• Zoom
optyczny : 7x 
• Wskaźnik
naładowania
baterii
• Wskaźnik
niskiego
poziomu
baterii
• Wskaźnik
gotowości do
pracy
•
Automatyczne
wyłączanie -
20 s  

...  ...  ...  

• Grubość
blachy :
3.0 mm
• Całość
ocynkowana
ogniowo  

...  

• 2
niezależne
kanały,
• Pamięć
250 kodów
urządzeń ,
 

...  ...  

Porty szeregowe  ...  ...  RS-485, RS-232  RS-485, RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. RS-485
• 1 szt. RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. RS-485

• 1 szt. RS-232  ...  

Maksymalna moc
transmitowana  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1.41 kW @ 30 MHz
1.09 kW @ 50 MHz
0.62 kW @
150 MHz
0.51 kW @
220 MHz
0.35 kW @
450 MHz
0.24 kW @
900 MHz
0.19 kW @
1500 MHz
0.17 kW @
1800 MHz
0.16 kW @
2000 MHz
0.14 kW @
2500 MHz
0.09 kW @
5800 MHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  0 % ... 90 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (bez
kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 85 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany, Zgodność z NVR  ...  Wbudowany, Web Viewer  ...  ...  Wbudowany  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  Wbudowany, Web Viewer  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja prędkości zapisu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
4M-N @ 1 ... 15 kl/s
3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s
1080p @ 1 ... 15 kl/s
1080N @ 1 ... 25 kl/s
720p @ 1 ... 25 kl/s
960H @ 1 ... 25 kl/s
do przydziału na każdy kanał  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  20   ...  ...  32   ...  32   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  

ONVIF  ...  ...    22.06   ...  ...  ...  ...  ...    ...  2.42   ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  22.06   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  18.12   ...  ...  ...  21.12   ...  ...  ...  22.06   ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s - 4 Mpx  ...  50 kl/s @ 1080p  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  ...  20 kl/s @ 8.3 Mpx

25 kl/s @ 5 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 1080p  ...  ...  ...  • 20 kl/s @ 5 Mpx
• 25 kl/s @ 4 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  

• wtargnięcie
• Zliczenie z uwzględnieniem kierunku
• detekcja twarzy
• zmiana sceny
• sabotaż wideo
• porzucony/brakujący obiekt
• klasyfikacja ludzi i pojazdów
• przekroczenie linii  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Tryby pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m,
1000 Mb/s @
UTP kat. 5e, 6  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA ,
Raid 0/1/5/6/10  2 x 20 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1  x 10 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA ,

Raid 0/1/5/6/10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA ,
Raid 0/1/5/6/10  

...  

Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 8 Mpx (bez AI)
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 5 Mpx (AI)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer  

...  

Interfejs sieciowy  ...  ...  2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x RJ-45 - 10/100 Base-T  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  max. 1280 Mb/s  max. 384 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24 kb/s ... 9216 kb/s - H.264
14  ... 5632 kbit/s - H.265  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32  ... 6144 kbit/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 1280 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 1280 Mb/s  ...  

Funkcje sieciowe  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  

Switch PoE  ...  ...    Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) + ePoE
Porty 1-8 wspierają ePoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Klasa ochrony mechanicznej
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK08  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP,
UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P,
Auto Register, iSCSI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP,
IGMP, SNMP  

...  ...  

IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, SSL / TLS,
SSH  

...  

IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP,
QoS, SSL / TLS, SSH  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI,
UPnP, HTTPS, ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS,
IPv6, UDP, Bonjour, SSL
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne łączne
obciążenie switcha  ...  ...  ...  130 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  
Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

...  
Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect  

...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

...  

Domyślny adres IP  ...  ...  192.168.1.108   192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  192.168.1.108   ...  ...  DHCP lub 192.168.1.13   ...  DHCP lub 192.168.1.13   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  DHCP lub 192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  

Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  admin / admin  ...  ...  admin / 123456  ...  admin / 123456  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  

Temperatura pracy  ...  -20 °C ... 60 °C  -10 °C ... 55 °C  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C  ...  -10 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 70 °C  -30 °C ... 40 °C  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  -30 °C ... 70 °C
 ...  ...  ...  ...  

• -50 °C ... 250 °C
(praca ciągła)
• -40 °C ... 340 °C
(praca chwilowa)  

...  ...  ...  ...  -35 °C ... 85 °C  ...  -10 °C ...
60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  80, 37777   80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  80, 37777   ...  ...  80, 554   ...  80, 554   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  80, 37777   ...  
Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  37777   ...  ...  Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -

PC: Darmowa aplikacja EZStation  ...  Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -
PC: Darmowa aplikacja EZStation  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  554 RTSP, 8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  37777   ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  37777   ...  ...  80   ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  37777   ...  

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  80   ...  ...  80   ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

...  
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/
- Strumień główny
•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  

Pobór mocy  ...  8 W (łącznie)  max. 18 W (bez HDD)  max. 10 W (bez HDD)  ≤ 4.3 W  ...  ...  ...  ...  • ≤ 4 W (typowo)
• 13 W (max)  ...  ≤ 18 W  ...  ...  ≤ 8.5 W  ...  ≤ 10.5 W  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 6 W  ≤ 9.5 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 25 W (bez HDD)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)

≤ 6 W @ 12 V DC  ...  ...  ...  • ≤ 10.2 W @ PoE
• ≤ 8.9 W @ 12 V  ...  

• ≤ 25 W
(praca)
• ≤ 0.5 W (w
trybie
uśpienia)  

...  max. 25 W (bez HDD)  ...  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  ...  16 / 8   4 / 2   ...  ...  ...  ...  ...    ...  1 / 1   ...  ...  1 / 1   ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 / 16   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  32 / 16   ...  

Obudowa  Plastikowa  ...  ...  ...  Dome, Metalowa  ...  ...  ...  ...  Speed Dome
Metalowa, Plastikowa  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  Compact, Metalowa  ...  Compact, Metal + Plastik  ...  ...  ...  ...  ...  Dome, Plastikowa  Dome, Aluminium  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dome, Metalowa  Metal / PET  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dome, Metalowa  ...  ...  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  ...  ...  

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

• RS-485 - PELCO-D/P i inne  
• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
• RS-485 - PELCO-D/P i inne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RS-485 PELCO-D/P

Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
• RS-485 - PELCO-D/P i inne  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
• RS-485 - PELCO-D/P i inne  ...  

Detekcja ruchu  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.0   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Klasa szczelności  IP54  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  IP66  ...  IP67  ...  ...  IP67  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP53  ...  ...  ...  IP23  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  
Wandaloodporna  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  IK10  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  ...  ...  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, detekcja twarzy
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy
• Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów
wyglądu (okulary, zarost, maska)
• Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy
• W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie
informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID
• Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub
przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi
twarzami według podobieństwa
• Strefy prywatności
• Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)  

• D-WDR - Szeroki
zakres dynamiki
oświetlenia
• 2D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w
obrazie
• BLC - konfigurowalna
kompensacja światła
wstecznego
• HLC - Kompensacja
silnego światła
(punktowego)
• ICR - Mechaniczny
filtr podczerwieni
• Mirror - Odbicie
lustrzane obrazu
• Automatyczny balans
bieli
• Konfigurowalne strefy
prywatności
• Sharpness -
Wyostrzanie konturów
obrazu  

...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Tryb dzień/noc
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Analiza IVS  

...  

• Obiektyw motozoom
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o
różnym natężeniu ruchu
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt,
detekcja twarzy, liczenie ludzi, mapa cieplna  

...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached
Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła /
silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z
obszaru, liczenie ludzi, szacowanie
wielkości zgromadzonego tłumu,
detekcja twarzy  

...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached
Storage
• Funkcja aktywnego odstraszania
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram
wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
• BLC/HLC - kompensacja światła tła /
silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z
obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi,
szacowanie wielkości zgromadzonego
tłumu  

...  ...  ...  ...  ...  

• Obiektyw motozoom
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• Sense-UP - (Slow Shutter) -
Zwiększenie czułości
przetwornika
• EXIR - technologia wysoko
efektywnych diod podczerwieni,
które równomiernie oświetlają
całą scenę, zarówno centralny
punkt jak i narożniki
• Możliwość zasilenia kamery
przez kabel koncentryczny
zgodnie z innowacyjnym
standardem PoC (Power over
Coaxial), pozwala wyeliminować
potrzebę doprowadzenia
dodatkowych przewodów do
urządzenia
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z opadami
atmosferycznymi
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Strefy prywatności - maks. 8
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Wejścia / wyjścia alarmowe : 1
/ 1   

• Obiektyw motozoom -
Sterowanie możliwe tylko z
poziomu rejestratorów Dahua w
trybie HD-CVI
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z opadami
atmosferycznymi
• BLC/HLC/HLC-Pro -
kompensacja światła tła / silnego
światła
• Tryb dzień/noc
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu
• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x 
• Strefy prywatności - maks. 8  

• DVR z serii AcuSense
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia
Deep Learning
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Panel z wyświetlaczem LCD,
• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

...  ...  ...  ...  

• ICR - Mechaniczny
filtr podczerwieni
• 2D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w
obrazie
• BLC/HLC -
kompensacja światła tła
/ silnego światła
• D-WDR - Szeroki
zakres dynamiki
oświetlenia
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• Automatyczny balans
bieli  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Przycisk RESET
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii,
detekcja twarzy  

...  ...  ...  

• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub
oprogramowania
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez
automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego
obrazu
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Obrót obrazu i odbicie lustrzane
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny  

...  

• Redukcja
szumów 3D
•
Odtwarzanie
multimediów
z nośnika
USB
• W
zestawie
kabel HDMI
 

...  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

...  

USB  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0
• 2 szt. USB 3.0  

• 1 szt. USB 2.0
• 1 szt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0

• 2 szt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0
• 2 szt. USB 3.0  ...  

Obsługa myszą  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Pilot IR w zestawie  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Zasilanie  220  ... 240 V
AC  

5 V DC / 2 A -
Nadajnik (zasilacz w
komplecie)  

• 100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz
• Zasilanie redundantne  100  ... 240 V AC / 47  ... 63 Hz  12 V DC / 360 mA  ...  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 1.08 A (max)  
2 x Bateria 1.5V,
typ AAA/LR03 (brak
w zestawie)  

• PoE (802.3at),
• 12 V DC / 1500 mA,
• 24 V AC / 750 mA  

...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 700 mA  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 880 mA  ...  ...  
• 12 V DC / 1 A (zasilacz
w komplecie)
• 5 V / 2 A przez port
micro USB  

...  ...  
PoC.at ,
24 V AC / 240 mA ,
12 V DC / 500 mA  

• 12 V DC / 660 mA,
• 24 V AC / 330 mA  12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)  ...  ...  ...  ...    ...  48  V ... 57 V DC  100  ... 240 V AC @ 50  ± 2 Hz  ...  ...  

53.5 V DC /
0.81 A (zasilacz
w komplecie)  

...  12 V DC / 270 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 500 mA  

wbudowany
akumulator
1500 mAh,
3.7 V Li-Ion -
Ładowanie
przez port
micro USB  

...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 745 mA  ...  100 V ...

240 V AC  

24 V DC -
(z
kontrolera)
 

• 100  ... 240 V AC @ 50  ± 2 Hz
• Zasilanie redundantne  ...  

Kolor  ...  ...  ...  ...  Biały  ...  ...  Szary  ...  Czarny + Biały  ...  Biały  ...  Czarny  Biały  ...  Biały  Czarny  Srebrny  ...  ...  Biały  Biały  Biały  Czarny  ...  ...  ...  Zielony + Czarny
 ...  ...  ...  ...  Czarny  ...  ...  ...  Biały  ...  Szary  Czarny  ...  ...  Szary  Biały  Biały  ...  Czarny  Niebieski  Czarny  ...  ...  ...  ...  ...  

Waga  0.048 kg  0.14 kg  8.14 kg  2.55 kg  0.29 kg  0.08 kg  2.24 kg  0.235 kg  ...  0.51 kg  0.06 kg  0.98 kg  0.14 kg  2.99 kg  0.93 kg  1.36 kg  0.41 kg  1.74 kg  1 kg  0.32 kg  ...  0.128 kg  0.45 kg  0.62 kg  1.15 kg  0.52 kg  0.046 kg  1.18 kg  32.1 kg  0.02 kg  0.17 kg  0.07 kg  12.83 kg  ...  0.16 kg  0.23 kg  0.240 kg  0.58 kg  0.09 kg  ...  1.80 kg  0.02 kg  ...  0.001 kg  ...  0.52 kg  0.22 kg  0.53 kg  ...  0.7 kg  ...  3.55 kg  0.03 kg  13.03 kg  0.32 kg
 

Wymiary  75  x 38  x
24 mm  

85  x 75.5  x
16.5 mm - Wymiary
nadajnika lub
odbiornika  

444  x 476  x 95 mm  375  x 329  x 53 mm  Ø 93  x 79 mm  31  x 68  x
78 mm  

335  x 135  x
76 mm  ...  ...  Ø 128  x 65 mm  

• Mysz : 116  x 74 
x 39 mm,
• Odbiornik : 14  x
6  x 19 mm  

Ø 159  x 118 mm  83  x 77  x 25 mm  805  x 518  x
100 mm  245  x 85  x 86 mm  90  x 107  x

70 mm  191  75  x 74 mm  643  x 425  x 53 mm  ...  200  x 145  x 49 mm  ...  117  x 69  x 59 mm
 Ø 136  x 102 mm  Ø 122  x 105 mm  315  x 248  x 45 mm  127  x 124  x 41 mm

 ...  290  x 100  x 68 mm
 

614  x 341  x
506 mm  

58  x 25  x 21 mm
 

130  x 80  x
38 mm  79  x 64  x 23 mm  485  x 522  x 133 mm  28  x 28  x

7 mm  
140  x 89  x
37 mm  

100  x 98  x
25 mm  ...  Ø 122  x 104 mm  90  x 34  x

54 mm  ...  220  x 220  x (101  ...
463) mm  

26  x 21  x
16 mm  

1040  x 355  x
405 mm  

27  x 12  x
15 mm  ...  Ø 111  x 82 mm  114  x 78  x

46 mm  

490  x 102 
x 55 mm -
RACK 19",
1U  

...  Ø 122  x 108 mm  ...  

• 539  x 433 
x 210 mm (z
podstawką)
• 539  x 328 
x 44 (bez
podstawki)  

52  x 36  x
22 mm  485  x 529  x 133 mm  

600  x
35  x
35 mm
 

Obsługiwane języki  ...  ...  polski, angielski  polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński,
węgierski  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,

portugalski, rosyjski, włoski  ...  angielski, polski  ...  ...  
polski, angielski, czeski, hiszpański,
holenderski, francuski, niemiecki,
portugalski, słowacki, węgierski, włoski  

...  
polski, angielski, czeski, hiszpański,
francuski, niemiecki, portugalski,
słowacki, węgierski, włoski  
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rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski,
włoski  

...  ...  ...  
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski,
włoski  

...  ...  ...  polski, angielski  ...  

Producent / Marka  ...  ...  DAHUA  DAHUA  DAHUA  Hikvision  ...  ...  ...  DAHUA  uGo  DAHUA  ATEN  RED EAGLE  UNIVIEW  ...  UNIVIEW  BRATECK  DELTA  ALINK  EBOLT  Hikvision  Hikvision  DAHUA  Hikvision  MEAN WELL  SAMSUNG  SATEL  Kraft&Dele  ...  ...  DAHUA  DAHUA  ...  DAHUA  TP-LINK  ...  DAHUA  AMS  AG TERMOPASTY  BRATECK  DELTA  ...  ...  ...  Hikvision  UNI-T  ...  ...  DAHUA  ...  Hikvision  FAAC /
GENIUS  DAHUA  ...  

SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  101701320   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  302401116   300608573   ...  300226826   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  311300876   ...  ...  ...  ...  ...  317500096 
 ...  ...  ...  

Gwarancja  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  5 lat  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  12 miesięcy  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  5 lat  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  
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