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UCHWYT MUROWY ALUX-
U30-63 ALUMINIUM

TRZYMAK KABLA
TRZ-8*P100

INWERTEROWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

DY-2810/IS-B 2500 W
Dynamo

SEPARATOR WIDEO D-
SEP/HD

KARTA ZBLIŻENIOWA RFID
ATLO-114

ZWROTNICA ZA-112MS
AMS

REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2 Wi-Fi, 4 KANAŁY IMOU DZWONEK MODUŁOWY
OR-DP-SB-133 ORNO

OSŁONA KABLOWA
WPUSZCZANA W PROFIL

KP-6918

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

LCD-501N

ZASILACZ IMPULSOWY
PS-202F DO

MULTISWITCHY TERRA
SRM/SRQ WTYK F

OPASKA METALOWA
OPM-90-110X9.0

PUNKT DOSTĘPOWY
+ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6,
2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s +

1201 Mb/s REYEE

SILIKONOWA OSŁONA
KAMERY FRS10-B-IMOU

PUNKT DOSTĘPOWY RB-
D52G-5HACD2HND-TC-HAP-AC2

hAP ac², 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s +
867 Mb/s MIKROTIK

GNIAZDKOWY CZUJNIK
RUCHU MS-1 Virone

TRANSFORMATOR WIDEO
TRO-8/400PV-RACK

KABEL MIKROFONOWY
KM-4/M

PUSZKA POŁĄCZENIOWA
PUH-RJ45

KOŁEK ROZPOROWY
KW-8/5X80 KLIMAS

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI,
PAL HAC-HDW2501TMQ-

A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm
DAHUA

PRZEWÓD 2C-W/2C-
W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

LPA63-446

ZAŚLEPKA KEYSTONE FX-Z MULTISWITCH TMS-5/6 5
WEJŚĆ / 6 WYJŚĆ TRIAX

CZUJKA DUALNA
MIKROFALA + PIR SLIM-
DUAL-LUNA-PET SATEL

WTYK KOMPRESYJNY
KĄTOWY BNC-WK/ZAC-

RG59

INWERTEROWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

DY-3020/IS-PRO 3000 W
Dynamo

KAMERA IP APTI-250C2-28WP -
1080p 2.8 mm

POZYCJONER DO PUSZEK
PDP/EPN Elektro-Plast

BRELOK ZBLIŻENIOWY
RFID ATLO-534/R

KAMERA IP IPC3614LE-ADF28KC-WL
ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

74.10 PLN
91.14 PLN

4.52 PLN
5.56 PLN

2062.50 PLN
2536.88 PLN

30.38 PLN
37.37 PLN

2.34 PLN
2.88 PLN

46.35 PLN
57.01 PLN

270.35 PLN
332.53 PLN

21.78 PLN
26.79 PLN

59.50 PLN
73.19 PLN

14.76 PLN
18.15 PLN

107.73 PLN
132.51 PLN

2.48 PLN
3.05 PLN

497.00 PLN
611.31 PLN

34.62 PLN
42.58 PLN

366.94 PLN
451.34 PLN

37.32 PLN
45.90 PLN

1416.36 PLN
1742.12 PLN

1.55 PLN
1.91 PLN

25.60 PLN
31.49 PLN

0.63 PLN
0.77 PLN

583.00 PLN
717.09 PLN

29.58 PLN
36.38 PLN

86.39 PLN
106.26 PLN

0.60 PLN
0.74 PLN

225.08 PLN
276.85 PLN

192.00 PLN
236.16 PLN

4.59 PLN
5.65 PLN

2998.50 PLN
3688.15 PLN

184.00 PLN
226.32 PLN

38.83 PLN
47.76 PLN

2.25 PLN
2.77 PLN

690.00 PLN
848.70 PLN

Rodzaj zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Impulsowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moc nominalna  ...  ...  2500 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3000 W  ...  ...  ...  ...  
Standard  ...  ...  ...  ...  Unique EM 125kHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Unique EM 125kHz  ...  
Ilość przepustów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica  Ø 35 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  90  ... 110 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moc maksymalna  ...  ...  2800 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3200 W  ...  ...  ...  ...  
Pyroelement  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  poczwórny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kompatybilność  ...  ...  ...  ...  EM4100/4102  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  EM4100/4102  ...  
Złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x Gniazdo RJ-45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Procesor obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Hisilicon 3516C  ...  ...  ...  
Napięcie zasilania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100  ... 240 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szerokość  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie znamionowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC, 50 / 60 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V / 50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wysokość  260 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 1080p - 1920 x 1080 px  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj czujnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pasywna podczerwień (PIR) i
mikrofala (MW)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

W odcinku  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m . Podana cena za
1m przy zakupie całej
rolki  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zalecana wysokość montażu
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Możliwość programowania
numeru seryjnego (ID)  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

W opakowaniu  ...  100 szt. Podana cena za
opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pobór prądu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  22 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przetwornik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.8 " SONY Starvis™ Back-
illuminated CMOS  ...  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  

Typ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  W2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica wiercenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. HDMI
1 szt. VGA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba gniazd sieciowych  ...  ...  1 szt. - jednofazowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. - jednofazowe  ...  ...  ...  ...  

Możliwość zapisu do pamięci
wewnętrznej  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Nadruk numeru seryjnego  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Sygnalizacja stanu pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wielkość matrycy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  4 Mpx  

Zakres częstotliwości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50/60 Hz  ...  • 2.4 GHz,
• 5 GHz ,  ...  2.4 GHz, 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wydajność prądowa
zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość kołka rozporowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4x  950 MHz ... 2150 MHz
1x  47 MHz ... 862 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wbudowany woltomierz  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Zasięg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12  x 13 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rodzaj złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Zaślepka  ...  ...  BNC Wtyk kątowy  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie elementów
złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Mocowanie kompresyjne  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne obciążenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1200 W,
• 300 W @ LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Żyła wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Cu Linka : 20 x 0.12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługa audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 Kanały - Audio z kamer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Częstotliwość wyjściowa  ...  ...  50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 Hz  ...  ...  ...  ...  

Przewód  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x CINCH Wtyk / 2  x
CINCH Wtyk STEREO  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stal ocynkowana  ...  Silikon  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  ...  ...  
Wyjście  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wtyk F  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ekran  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Grubość ścianki  
• 3 mm - Rura aluminiowa
• 4 mm - Podstawa uchwytu
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stabilizacja napięcia  ...  ...  
Inwerter / falownik
(zapewnia pełną stabilizację
napięcia)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Inwerter / falownik
(zapewnia pełną stabilizację
napięcia)  

...  ...  ...  ...  

Regulacja czułości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dla każdego z czujników
można ustawić 1 z 16
poziomów czułości  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1.5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wymiar wkręta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 5  x 80 mm, PZ-2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6x  47 MHz ... 2150 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kąt detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  120 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał  Aluminium  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stal nierdzewna - Pancerz
Stal ocynkowana - Profil  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Kołek rozporowy,
Polipropylen
• Wkręt, Stal ocynkowana  

...  ...  ...  PET  ...  ...  Mosiądz (pokryty niklem)  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar częstotliwości w Hz  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  

Przeznaczenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Multiswitche TERRA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Hermetyczne połączenie
dwóch Patchcordów RJ45 -
Spełnia wymogi kategorii 5e
 

...  ...  ...  ...  Patch panel Keystone  ...  ...  Kabel koncentryczny  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja zasięgu detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 m ... 9 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Oplot  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Cu Linka : 32 x 0.1 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pomiar liczby motogodzin  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Wyjście 12V DC  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Średnica dielektryka  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 5.7 mm  ...  ...  ...  ...  ...  
Powłoka zewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 4.0 mm PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard mocowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VESA 75, 100   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
VESA : 75, 100, 150x100,
150, 200x100, 200, 300x200,
300, 400x200, 400x300, 400 
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Beton
• Cegła ceramiczna pełna
• Cegła silikatowa pełna  

...  ...  ...  ...  ...  Wewnętrzna  ...  ...  ...  
Trasowanie otworów pod
puszki wielokrotne Ø68 mm
 

...  ...  

Uzwojenia alternatora  ...  ...  Miedź  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Miedź  ...  ...  ...  ...  

Standard  ...  ...  ...  
• AHD - 8 Mpx, 4K UHD
• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD
• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD
• CVBS - PAL / NTSC  

...  ...  IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• AHD - 5 Mpx,
• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,
• CVBS - PAL, NTSC  

...  ...  ...  HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  TCP/IP  

Wyjście alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  NC, 2EOL / NC - Ustawiane
zworkami  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie żyły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wciskanie  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres regulacji natężenia
światła  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 3 Lux ... 2000 Lux  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kolor powłoki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Czarny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Sygnały przełączające  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13 V / 18 V, 0 Hz / 22 kHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie wejściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjście sabotażowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wejść  ...  ...  ...  1 szt. Gniazdo BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica kabla  ...  8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 4  ... Ø 7 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 8.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Mocowanie kompresyjne  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ anteny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
2x2 MU-MIMO - wbudowane
• 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt.
• 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.  

...  4 x Antena wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tłumienie odgałęzienia SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -5 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rozmiar TV w calach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 " ... 70 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pojemność skokowa silnika  ...  ...  120 cm3  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  149 cm3  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść  ...  ...  ...  1 szt. Wtyk BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejście  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1  - UHF : 471  ... 694 MHz
+ DC,
• 2  - UHF : 471  ...
694 MHz,
• 3  - VHF : 87  ... 230 MHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wzmocnienie TV
(prekorekcja kabla)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Nośność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rodzaj urządzenia  ...  ...  ...  Pasywne  ...  ...  ...  Dzwonek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Gniazdkowy czujnik ruchu  Aktywne / Odbiornik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pasmo częstotliwości
mikrofal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24.125 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Impedancja wejściowa  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wodoszczelność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Standardy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.11ax Wi-Fi 6  ...  IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz
IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalny poziom
wyjściowy SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  101 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Odporność na zwierzęta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 20 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Impedancja  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  
Impedancja wyjściowa  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Przykładowe zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RG59  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres regulacji czasu
świecenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 s ± 3 s ... 7 minut ±

2 minuty  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dystans od powierzchni
montażu  616 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  88 mm od ściany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  62  ... 468 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1  x 8 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalny poziom
wyjściowy TV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  85 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba kanałów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 Wideo + DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Funkcja antymaskingu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Separacja galwaniczna
między wejściami a
wyjściami  

...  ...  ...  25 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasilanie przedwzmacniaczy
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ silnika  ...  ...  
1-cylindrowy, 4-suwowy,
benzynowy, chłodzony
powietrzem  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
1-cylindrowy, 4-suwowy,
benzynowy, chłodzony
powietrzem  

...  ...  ...  ...  

Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 Vpp  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czas sygnalizacji naruszenia
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Szerokość w modułach 17.5
mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stopień ochrony  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP20  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozruch silnika  ...  ...  Ręczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  547 Mb/s @ 2.4 GHz +
1201 Mb/s @ 5 GHz  ...  300 Mb/s + 867 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tłumienie przepustowe  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 dB @ VHF
• 4.5 dB @ UHF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pochylenie w pionie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -15 ° ... 15 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -15 ° ... 5 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  

Rozdzielczość  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2880 x 1620  - 5 Mpx - tylko HD-
CVI : Format obrazu 16 : 9 ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p - tylko HD-
CVI ,
960 x 576  - 960H, PAL  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1920 x 1080  - 1080p  ...  ...  
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p  

Typ gniazda  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2P+Z, Typ E  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tłumienie zaporowe  ...  ...  ...  ...  ...  ≥ 40 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≥ 52 dB  ...  ...  > 52 dB  

Zasięg oświetlacza IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  30 m  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obrót w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -24 ° ... 24 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -60 ° ... 60 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 10 / 100 / 1000 Mbps -
RJ45  ...  4  x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN

1  x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja mocy oświetlacza
IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 40 Mb/s
max. 16 Mb/s Wi-Fi  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  64  ... 12000 kbit/s  ...  ...  ...  

Rotacja w płaszczyźnie
ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ± 3 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Poziom hałasu w czasie
pracy  ...  ...  ≤ 75 dBA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 65 dB - obciążenie 25%

• 75 dB - obciążenie 100%  ...  ...  ...  ...  

Obiektyw  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm, 3 Mpx  ...  ...  2.8 mm @ F1.6  
Mocowanie  4 x  Ø 8.5 mm  ...  ...  ...  ...  Do masztu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy
zapis lokalny)  

Maksymalne obciążenie
wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 40 mA / 24 V DC - Wyjście
przekaźnikowe
• 40 mA / 24 V DC -
Antysabotażowe, NC  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs WAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1  x 10 / 100 / 1000 Mbps -
RJ45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Cyfrowa kompensacja
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prąd wyjściowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 A @ LINE 1  ... 4 
2 A @ LINE 4  ... 8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Średnie spalanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 ... 0,9 l/h - 50 % mocy
• 1,7 l/h - 100 % mocy  ...  ...  ...  ...  

Stopień zabezpieczenia
(Grade)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  EN 50131-2-4 Grade 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Klasa środowiskowa EN
50130-5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  II  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ /
MJPEG  ...  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  

Pojemność zbiornika paliwa  ...  ...  6 l  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 l  ...  ...  ...  ...  
Wskaźnik poziomu paliwa  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Szerokość pasma  ...  ...  ...  200 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kontrolki LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power / System / Mesh,
Wskaźnik sygnału  ...  Power, User, 4 x Ethernet, WAN,

WPS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 111 ° (dane producenta)
• 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD /
HD-TVI (nasze testy)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 93 ° (dane producenta)
• 107 ° (nasze testy)  ...  ...  • 113 ° (dane producenta)

• 97 ° (nasze testy)  

Wykrywalna prędkość ruchu
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.3  ... 3 m/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne,
inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie
• Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 kl/s @ 1080p  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  

Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS,
1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 250 m @ 720p - UTP kat.
5e
• 150 m @ 1080p - UTP kat.
5e
• 400 m @ CVBS - PAL /
NTSC - UTP kat. 5e  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WPA/WPA2
• Czarna lista
• kontrola rodzicielska
• ukrycie SSID
• Firewall  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs sieciowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 x RJ-45 10/100 Base-TX
• 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  10/100 Base-TX (RJ-45)  

Sygnalizacja LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zielone diody PWR-1 lub
PWR-2 sygnalizują
przepalony bezpiecznik
FUSE
Czerwone diody I-MAX
zapalają się w przypadku
przeciążenia większego niż
2A  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zdalne włączanie/wyłączanie
wskaźnika LED oraz wybór
koloru świecenia spośród 7
kolorów  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Napięcie wyjściowe  ...  ...  230 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  max. 40 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Wbudowany mikrofon,
• Obsługa audio po kablu
koncentrycznym - tylko HD-CVI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wejście na mikrofon zewnętrzny  ...  ...  

• Wbudowany mikrofon,
• Wbudowany głośnik
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Przesył audio po sieci
• Detekcja dźwięku  

Tryby pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Repeater
• Router
• Access Point
• WISP  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czułość odbiornika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2.4 GHz :
• 1M : -100 dBm
• 11M : -94 dBm
• 6M : -96 dBm
• 54M : -78 dBm
• MCS0 : -96 
• MCS7 : -73 
5 GHz :
• 6M : -96 dBm
• 54M : -80 dBm
• MCS0 : -96 dBm
• MCS7 : -75 dBm
• MCS9 : -70 dBm  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

DDNS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aktualizacja firmware  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    
USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Porty szeregowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Konfiguracja za pomocą
aplikacji Ruijie Reyee
• Zdalne zarządzanie
• Przeglądarka www  

...  Przeglądarka www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Menu OSD dostępne poprzez
rejestrator DAHUA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tłumienie  ...  ...  ...  

• 4.43 MHz @ 0.34 dB
• 11 MHz @ 0.42 dB
• 21 MHz @ 0.59 dB
• 38 MHz @ 0.91 dB
• 42 MHz @ 0.91 dB
• 67.5 MHz @ 1.01 dB  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 4.43 MHz @ 0.73 dB
• 11 MHz @ 1.24 dB
• 21 MHz @ 2.16 dB
• 38 MHz @ 3.35 dB
• 42 MHz @ 3.54 dB
• 67.5 MHz @ 3.72 dB  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Detekcja ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Moc nadajnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 20 dBm @ 2.4 GHz
max. 27 dBm @ 5 GHz  ...  max. 27 dBm @ 2.4 GHz

max. 26 dBm @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Impedancja złącza
symetrycznego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ogranicznik przepięć
zasilania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalny prąd
wyładowczy (8/20µS)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 kA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Uziemienie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  śruba 5mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP  

...  ...  
IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS,
NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL /
TLS, IEEE 802.1x, SNMP  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany - port 80  ...  ...  Wbudowany  
Obsługa myszą  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10   ...  ...  32   

Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.40   ...  ...    
Chronione przewody w
złączu RJ-45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1  ... 6 

7  ... 8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja IMOU
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU  

...  ...  ...  ...  ...  
Android: Darmowa aplikacja
Ruijie Reyee
iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja Ruijie Reyee  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę
(P2P)
• Android: Darmowa aplikacja
BitVision
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
BitVision  

...  ...  
Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView  

Typ złącz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  zaciski skręcane max.
2.5 mm²  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8  x BNC Gniazdo Wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Domyślny adres IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  192.168.110.1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.168   ...  ...  DHCP lub 192.168.1.13   
Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / admin  ...  ...  admin / 123456  

Napięcie ochrony (żyła-żyła)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 47 V

> 2.4 V  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  80, 554   
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https://sklep.delta.poznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-dy-3020is-pro-3000-w-dynamo_l1_p20574.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-dy-3020is-pro-3000-w-dynamo_l1_p20574.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-dy-3020is-pro-3000-w-dynamo_l1_p20574.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250c2-28wp-1080p-2-8-mm_l1_p12893.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250c2-28wp-1080p-2-8-mm_l1_p12893.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250c2-28wp-1080p-2-8-mm_l1_p12893.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250c2-28wp-1080p-2-8-mm_l1_p12893.html
https://sklep.delta.poznan.pl/pozycjoner-do-puszek-pdpepn-elektro-plast_l1_p22075.html
https://sklep.delta.poznan.pl/pozycjoner-do-puszek-pdpepn-elektro-plast_l1_p22075.html
https://sklep.delta.poznan.pl/pozycjoner-do-puszek-pdpepn-elektro-plast_l1_p22075.html
https://sklep.delta.poznan.pl/brelok-zblizeniowy-rfid-atlo-534r_l1_p15682.html
https://sklep.delta.poznan.pl/brelok-zblizeniowy-rfid-atlo-534r_l1_p15682.html
https://sklep.delta.poznan.pl/brelok-zblizeniowy-rfid-atlo-534r_l1_p15682.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc3614le-adf28kc-wl-colorhunter-4-mpx-2-8-mm-uniview_l1_p20271.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc3614le-adf28kc-wl-colorhunter-4-mpx-2-8-mm-uniview_l1_p20271.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc3614le-adf28kc-wl-colorhunter-4-mpx-2-8-mm-uniview_l1_p20271.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-murowy-alux-u30-63-aluminium_l1_p9472.html
https://sklep.delta.poznan.pl/trzymak-kabla-trz-8p100_l1_p12126.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-dy-2810is-b-2500-w-dynamo_l1_p19866.html
https://sklep.delta.poznan.pl/separator-wideo-d-sephd_l1_p12662.html
https://sklep.delta.poznan.pl/karta-zblizeniowa-rfid-atlo-114_l1_p7656.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zwrotnica-za-112ms-ams_l1_p10498.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr1104hs-w-s2-wi-fi-4-kanaly-imou_l1_p23216.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dzwonek-modulowy-or-dp-sb-133-orno_l1_p20577.html
https://sklep.delta.poznan.pl/oslona-kablowa-wpuszczana-w-profil-kp-6918_l1_p19375.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-brateck-lcd-501n_l1_p12101.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-impulsowy-ps-202f-do-multiswitchy-terra-srmsrq-wtyk-f_l1_p14209.html
https://sklep.delta.poznan.pl/opaska-metalowa-opm-90-110x9-0_l1_p8578.html
https://sklep.delta.poznan.pl/punkt-dostepowy-router-rg-m18-wi-fi-6-2-4-ghz-5-ghz-547-mbs-1201-mbs-reyee_l1_p22285.html
https://sklep.delta.poznan.pl/silikonowa-oslona-kamery-frs10-b-imou_l1_p15221.html
https://sklep.delta.poznan.pl/punkt-dostepowy-rb-d52g-5hacd2hnd-tc-hap-ac2-hap-ac-2-4-ghz-5-ghz-300-mbs-867-mbs-mikrotik_l1_p14322.html
https://sklep.delta.poznan.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-ms-1-virone_l1_p17940.html
https://sklep.delta.poznan.pl/transformator-wideo-tro-8400pv-rack_l1_p3581.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-mikrofonowy-km-4m_l1_p2540.html
https://sklep.delta.poznan.pl/puszka-polaczeniowa-puh-rj45_l1_p12601.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kolek-rozporowy-kw-85x80-klimas_l1_p19228.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw2501tmq-a-0280b-s2-5-mpx-2-8-mm-dahua_l1_p17332.html
https://sklep.delta.poznan.pl/przewod-2c-w2c-w-1-5m-hq-1-5-m-vitalco_l1_p20251.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-brateck-lpa63-446_l1_p17109.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zaslepka-keystone-fx-z_l1_p11884.html
https://sklep.delta.poznan.pl/multiswitch-tms-56-5-wejsc-6-wyjsc-triax_l1_p2850.html
https://sklep.delta.poznan.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-slim-dual-luna-pet-satel_l1_p15765.html
https://sklep.delta.poznan.pl/wtyk-kompresyjny-katowy-bnc-wkzac-rg59_l1_p8317.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-dy-3020is-pro-3000-w-dynamo_l1_p20574.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250c2-28wp-1080p-2-8-mm_l1_p12893.html
https://sklep.delta.poznan.pl/pozycjoner-do-puszek-pdpepn-elektro-plast_l1_p22075.html
https://sklep.delta.poznan.pl/brelok-zblizeniowy-rfid-atlo-534r_l1_p15682.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc3614le-adf28kc-wl-colorhunter-4-mpx-2-8-mm-uniview_l1_p20271.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/easy4ip/id1071165451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://apps.apple.com/us/app/bitvision/id1419463554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniview.app.smb.phone.en.ezview&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ezview-video-surveillance/id979189794
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Wybrane cechy  • Całkowita odporność na
korozję
• Powierzchnia anodowana  

...  

• Sygnalizacja niskiego
poziomu oleju
• Sygnalizacja przeciążenia
• Zabezpieczenie
przeciążeniowe
• Wyświetlanie parametrów
pracy : napięcie,
częstotliwość, motogodziny
od ostatniego uruchomienia
silnika, motogodziny
sumaryczne
• 2 x Gniazdo USB
• Oszczędzanie paliwa
poprzez automatyczną
redukcję obrotów wraz ze
spadkiem obciążenia  

...  • Zasięg : ~ 15 cm
• Układ scalony TK-4100  ...  ...  

• Dzwonek
elektromechaniczny - 1 ton
• Głośność : 80 dB  

• Bardzo elastyczny
• Długość : 158 mm  ...  ...  ...  

• Obsługa Wi-Fi 6 - standard
oferujący wyższe prędkości,
lepszą wydajność w
środowiskach o dużym
natężeniu ruchu
• OFDMA
• Beamforming (TxBF) -
technologia pozwalająca
ukształtować wiązkę fal
radiowych w celu
polepszenia jakości
połączenia z urządzeniami
klienckimi znajdującymi się
dalej od źródła sygnału
• MU-MIMO - funkcja
transmisji wieloantenowej,
pozwalająca na zwiększenie
przepustowości i
niezawodności połączenia z
klientem sieci
• Równoważenie obciążenia
pasma
• WLAN : max. 6 x BSSID
• IPv4/IPv6 - Routing
statyczny
• PPPoE
• IPTV
• Obsługa WMM
(mechanizm QoS standardu
802.11e)
• Obsługa VPN : PPTP VPN
Server / Client
• Sieć dla gości - oddzielna i
bezpieczna sieć dla gości
• Wsparcie dla technologii
Reyee Mesh
• Logi systemowe
• Przycisk RESET
• Przycisk MESH  

...  

• Wbudowany 4-portowy switch
• Funkcja WPS umożliwia łatwe
nawiązanie szyfrowanego połączenia
• WMM (Wi-Fi Multimedia)
• Port USB
• IPsec
• Przycisk Mode  

...  Bezpiecznik zwłoczny 5  x
20  4 A / 250 V  ...  ...  ...  ...  

• Pozłacane wtyki złącza,
• Aluminiowa obudowa
złącza,
• Przewody wykonane z
miedzi beztlenowej OFC o
wysokiej czystości,
• Doskonałe ekranowanie,
• Izolacja 100 MΩ,
• Wysoka jakość i precyzja
wykonania zapewnia przesył
sygnału bez zakłóceń i strat  

...  

• Bardzo prosty i szybki
montaż
• Odporność na korozję
• Standard montażu
Keystone  

...  

• Funkcja oświetlenia
realizowana przy pomocy
diod LED
Możliwość konfigurowania
ustawień przy pomocy pilota
OPT-1
• Możliwość zdalnego
sterowania oświetleniem lub
aktywowania oświetlenia
ruchem
• Spełniane normy : EN
50131-1, EN 50131-2-4, EN
50130-4, EN50130-5
• cyfrowy algorytm detekcji
z kompensacją temperatury,
zapewniający wysoką
odporność na fałszywe
alarmy i powtarzalność
parametrów
• Wykrywanie sabotażu -
otwarcia obudowy,
oderwania od podłoża
• Zdalne zarządzanie
• Wbudowane rezystory
parametryczne 2EOL: 2 x
1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6
kΩ  

• Szerokie pasmo pracy
• Bardzo małe tłumienie w
całym paśmie pracy
• Znakomite dopasowanie do
linii transmisyjnej w całym
paśmie pracy
• Wodoszczelność
połączenia złącza z kablem
• Odporność na korozję -
wykonane w całości z metali
kolorowych i najwyższej
jakości dielektryka
• Poprawnie zaciśnięte
złącze jest niemożliwe do
zerwania
• Konstrukcja chroniona jest
licznymi patentami
• Żyła : 0.55  ... 0.80 mm
• Do zaciśnięcia należy użyć
zaciskarki ZAC/MSR-2K,
HT-5082R  

• Sygnalizacja niskiego
poziomu oleju
• Sygnalizacja przeciążenia
• Zabezpieczenie
przeciążeniowe
• Funkcja ładowania
akumulatora
• Oszczędzanie paliwa
poprzez automatyczną
redukcję obrotów wraz ze
spadkiem obciążenia
• Wyjście USB do ładowania
/ zasilania urządzeń  

...  

• Możliwość użycia zarówno
w orientacji poziomej, jak i
pionowej,
• Wbudowane libelle
rurkowe,
• Rozstaw otworów
montażowych : 71 mm  

Układ scalony TK-4100  ...  

Zasilanie PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC:

Darmowa aplikacja EZStation  

Typ złącza symetrycznego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8  x RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Gniazdo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  80   

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  80   
Napięcie ochrony doziemnej
(żyła-uziemienie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 47 V

> 18.4 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czas zadziałania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15 ns
15 ns  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pojemność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 7 pF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://user:password@ip_address:80/0
- Strumień główny
rtsp://user:password@ip_address:80/1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live -
Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live -
Strumień pomocniczy  

Typ obudowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RACK 19", 1U  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 % ... 95 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  < 95 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Temperatura pracy  ...  ...  ...  -20 °C ... 55 °C  ...  ...  -10 °C ... 45 °C  -20 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 45 °C  ...  -40 °C ... 50 °C  ...  -50 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Automatyczne, inteligentne parowanie < 120 s
• Powiadamianie alarmowe
• 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja
wieloantenowa)
• Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• BLC/HLC/HLC-Pro -
kompensacja światła tła / silnego
światła
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Tryb dzień/noc
• AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu
• Automatyczny balans bieli
• Strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami
atmosferycznymi
• Flicker Control - Technologia
eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• Detekcja ruchu
• Strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Tryb dzień/noc - konfigurowalny  

...  ...  

• ColorHunter - kolorowy tryb nocny
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki
oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego
światła
• WB - Balans bieli
(ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia
obrazu
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku
łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz
późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i
przepustowości
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz
wąskich pomieszczeń
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki
człowiek/pojazd
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie
linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka)
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV  

Zasilanie  ...  ...  ...    ...  ...  12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)  ...  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
 ...  

• 12 ... 30 V DC / 0.8 A (zasilacz w
komplecie)
• 18 ... 28 V DC - Passive PoE  

230 V AC, 50 Hz  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 490 mA  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 100 mA (max)  ...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 480 mA  ...  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 670 mA  

Pobór mocy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 10 W (bez HDD)  5 W  ...  ...  ...  ...  max. 18 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 5.9 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 5.8 W  ...  ...  ≤ 8 W  

Obudowa  ...  ...  ...  ...  ...  Metal / PET  ...  Tworzywo sztuczne, montaż
na szynie DIN, TS-35  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  ...  ...  Tworzywo sztuczne  ...  ...  ...  ...  Dome, Metal + Plastik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Compact, Aluminium  ...  ...  Dome, Metal + Plastik  

Kolor  ...  ...  Żółty + Czarny  ...  ...  ...  ...  Biały  Srebrny  Czarny  ...  ...  ...  Czarny  ...  Biały  ...  ...  ...  ...  Biały  ...  Czarny  Biały  ...  Biały  ...  Czerwony  Biały  ...  Czerwony  Biały  
Klasa szczelności  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP20  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP66  ...  ...  IP67  
Wandaloodporna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  
Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  

Obsługiwane języki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
polski, angielski, bułgarski, czeski,
francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

...  ...  
polski, angielski, czeski, hiszpański,
holenderski, francuski, niemiecki, portugalski,
słowacki, węgierski, włoski  

Zasięg zasilania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

LINE 1  ... 4 
420 m @ 4  x 750 mA
440 m @ 3  x 750 mA +
1200 m @ 1  x 250 mA
480 m @ 2  x 750 mA +
1400 m @ 2  x 250 mA
480 m @ 1  x 750 mA +
1500 m @ 3  x 250 mA
1700 m @ 4  x 250 mA

LINE 5  ... 8 
420 m @ 4  x 750 mA
440 m @ 3  x 750 mA +
1200 m @ 1  x 250 mA
480 m @ 2  x 750 mA +
1400 m @ 2  x 250 mA
480 m @ 1  x 750 mA +
1500 m @ 3  x 250 mA
1700 m @ 4  x 250 mA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Waga  ...  ...  20.6 kg  0.03 kg  0.006 kg  0.09 kg  0.868 kg  0.074 kg  0.3 kg  0.524 kg  0.17 kg  0.028 kg  0.36 kg  0.03 kg  0.17 kg  0.11 kg  4.200 kg  ...  0.04 kg  ...  0.42 kg  0.12 kg  4.44 kg  0.001 kg  ...  0.1 kg  0.024 kg  23.2 kg  0.35 kg  0.04 kg  0.005 kg  0.31 kg  

Wymiary  ...  ...  520  x 290  x 460 mm  49  x 20  x 17 mm  85  x 54  x 2 mm  90  x 34  x 54 mm  260  x 248  x 48 mm  67  x 79  x 18 mm  

• Pancerz :
Ø 11 mm - Średnica
wewnętrzna ,
Ø 14 mm - Średnica
zewnętrzna ,
158 mm - Długość,
• Profil :
290  x 25  x 18.5 mm  

115  x 115  x 88 mm  ...  ...  91  x 91  x 181 mm  65  x 78  x 76 mm  120  x 99  x 33 mm  98  x 52  x 73 mm  483  x 44  x 245 mm  ...  109  x 30  x 30 mm  ...  Ø 122  x 99 mm  ...  455  x 420  x (62  ...
468) mm  

16  x 21  x 19 mm (szer. x
wys. x gł.)  359  x 103  x 71 mm  137  x 62  x 42 mm  14.5  x 40  x 28 mm  500  x 300  x 450 mm  Ø 70  x 157 mm  210  x 68  x 21 mm  37  x 30  x 8 mm  Ø 118  x 96 mm  

Gwarancja  5 lat  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  5 lat  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  
Producent / Marka  DELTA  ...  Dynamo  ...  ATLO  AMS  IMOU  ORNO  ...  BRATECK  ...  ...  RUIJIE / REYEE  DAHUA  MikroTik  Virone  DELTA  ...  ...  KLIMAS  DAHUA  VITALCO  BRATECK  ...  ...  SATEL  ...  Dynamo  APTI  Elektro-Plast Nasielsk  ATLO  UNIVIEW  

https://sklep.delta.poznan.pl/download/UNV_for_PC__EZStation__soft.zip

