
DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

2024-07-11 1/2

KARTA ZBLIŻENIOWA RFID
ATLO-307*P50 13.56 MHz

S50

KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW1431E-0360B - 4.0 Mpx 3.6 mm
DAHUA

WKRĘTAK KRZYŻAKOWY
PZ1 ST-0-64-955 STANLEY

ZESTAW ALARMOWY
SR-827 PRONAL

ROUTER WIFI N3 2.4 GHz
300 Mb/s DAHUA

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

LPA68-221

KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW1431EP-02 - 4.0 Mpx 2.8 mm
DAHUA

PRZEŁĄCZNIK USB
US-221A ATEN

REJESTRATOR IP NVR5864-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA SWITCH USW-FLEX-MINI 5-
PORTOWY UBIQUITI / UniFi

KOŁEK ROZPOROWY
JPK-12X200/M5 EBOLT

GNIAZDO POJEDYNCZE Z
ZASILACZEM USB OR-

AE-13140 230 V 16 A ORNO

UCHWYT DO URZĄDZEŃ
RACK U19-2U/340

RĘCZNA, HYBRYDOWA
KAMERA TERMOWIZYJNA
DS-2TP21B-6AVF/W 6.2 mm

- 0.3 Mpx Hikvision

KAMERA IP DS-2CV2141G2-IDW(2.8MM)(E) Wi-Fi 4 Mpx Hikvision ZASILACZ IMPULSOWY
DRC-24V10W-1AZ Delta

Electronics

ZESTAW ODCIĄGÓW NA III
POZIOM ODCIĄGOWY

MK-1.5/ODC-3

KONTROLER DOSTĘPU Z
POMIAREM TEMPERATURY

ASI7213X-T1 - 1080p
DAHUA

PUSZKA ODGAŁĘŹNA Z
DŁAWNICAMI

LUX-108X108/EPN IP55
Elektro-Plast

AEROZOL ODRDZEWIAJĄCY
SCOTCH-1633/400 3M

KARTA ZBLIŻENIOWA RFID
ATLO-114*P10

EXTENDER
ETHERNET+PoE

LR1002-1ET-V3 NADAJNIK
DAHUA

KAMERA ATRAPA
ACC-103S/LED

KOŁEK ROZPOROWY
KS-12/8X100 KLIMAS

WTYK KOMPRESYJNY BNC-
W/4879 RG6 NS100

Triset113

PUNKT DOSTĘPOWY RG-
RAP6262(G) Wi-Fi 6

2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s +
1201 Mb/s REYEE

ŚWIATŁOWODOWY
KONWERTER WIDEO

OVH-2D/SC 2x VIDEO +
RS-485 KOMPLET TXRX

ZESTAW ALARMOWY
VERSA-15-KLED SATEL

PRZEWÓD USB-
A/LIGHTNING/2.0M-GC 2 m

Green Cell

UCHWYT NA SŁUP CH-W ZAMEK DO SZAFY RACK
A19-LOCK-N

SZYBKOZŁĄCZE UR*P100 KAMERA IP BCS-V-EI232IR3-AI - 1080p 4.0 mm BCS View

90.50 PLN
111.31 PLN

680.00 PLN
836.40 PLN

13.83 PLN
17.01 PLN

542.85 PLN
667.71 PLN

55.00 PLN
67.65 PLN

29.92 PLN
36.80 PLN

680.00 PLN
836.40 PLN

149.12 PLN
183.42 PLN

14343.00 PLN
17641.89 PLN

178.54 PLN
219.60 PLN

7.54 PLN
9.27 PLN

63.07 PLN
77.58 PLN

64.24 PLN
79.02 PLN

22915.89 PLN
28186.54 PLN

803.00 PLN
987.69 PLN

83.92 PLN
103.22 PLN

646.00 PLN
794.58 PLN

14640.00 PLN
18007.20 PLN

11.26 PLN
13.85 PLN

89.90 PLN
110.58 PLN

21.10 PLN
25.95 PLN

110.00 PLN
135.30 PLN

41.60 PLN
51.17 PLN

1.74 PLN
2.14 PLN

3.01 PLN
3.70 PLN

1137.00 PLN
1398.51 PLN

398.40 PLN
490.03 PLN

706.00 PLN
868.38 PLN

19.63 PLN
24.14 PLN

56.54 PLN
69.54 PLN

7.92 PLN
9.74 PLN

20.78 PLN
25.56 PLN

872.00 PLN
1072.56 PLN

Imitacja oświetlacza IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   Imitacja diod  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rodzaj zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Impulsowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia na płycie głównej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia na płycie głównej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość linki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 x 19 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rozmiar końcówki  ...  ...  PZ1  - Pozidriv  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Migająca dioda LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   czerwona  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ gwintu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  M18   ...  ...  
Porty transmisyjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie znamionowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V / 50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rodzaj złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  BNC Wtyk  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ilość przepustów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 szt. Ø 23 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres częstotliwości  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz, 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalna ilość
obsługiwanych wejść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  

Średnica linki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość grotu  ...  ...  75 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Czujka ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość rygla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  26 mm  ...  ...  
Napięcie zasilania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  90  ... 264 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pojemność opakowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  400 ml  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalna wytrzymałość
prądowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie elementów
złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Mocowanie kompresyjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalna ilość
obsługiwanych wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  

Wielkość plamki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  17 µm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Grubość kołnierza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Izolacja napięciowa  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasilanie bateryjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2x AAA (Baterie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

W opakowaniu  50 szt. Podana cena za
opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 szt. Podana cena za

opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 szt. Podana cena za
opakowanie  ...  

Odległość rygla od zamka  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 mm  ...  ...  
Napięcie wyjściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Standard mocowania  ...  ...  ...  ...  ...  VESA : 100, 200, 200x100   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Uziemienie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Przeznaczenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kabel koncentryczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obciążalność wyjść
programowalnych
niskoprądowych  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 mA  ...  ...  ...  ...  ...  

Ukrycie przewodu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Rodzaj złącza optycznego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  SC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. HDMI 4K
• 2 szt. VGA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Głębokość wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  285 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia alarmowe  ...  ...  ...  
14 szt. - indywidualnie
konfigurowanych wejść ( 12
 szt. w centrali alarmowej,
2 szt. w klawiaturze )  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja napięcia
wyjściowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard  13.56 MHz S50  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Unique EM 125kHz  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
PAL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie żyły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wciskanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Czułość cieplna (NETD)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 40 mK @ F1.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba włókien  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stal - malowanie proszkowe  ...  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stop cynku  ...  ...  

Złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 2 x gniazdo USB 2.0 B -
Podłączenie do komputera
• 1 x gniazdo USB 2.0 A -
Podłączenie do urządzenia  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kompatybilność  ISO/IEC 14443A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  EM4100/4102  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rozmiar TV w calach  ...  ...  ...  ...  ...  23 " ... 43 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasilanie USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x 5 V DC / 2.1 A (łącznie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica dielektryka  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 4.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obciążalność wyjść
programowalnych
wysokoprądowych (+/-10%)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1.1 A - 2 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  

Zalecane włókno  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Włókno jednomodowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica wiercenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moc zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość przewodu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  180 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 m  ...  ...  ...  ...  
Możliwość programowania
numeru seryjnego (ID)    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zarządzanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nośność  ...  ...  ...  ...  ...  30 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Mocowanie kompresyjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres spektralny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 µm ... 14 µm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość kołka rozporowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  200 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia alarmowe  ...  ...  ...  
4 szt. - 2 szt. Wyjścia
tranzystorowe + 2 szt.
Wyjścia przekaźnikowe  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wydajność prądowa
zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.42 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 A  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Standard USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.0   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.0   ...  ...  ...  ...  
Możliwość zapisu do pamięci
wewnętrznej  1 kB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zaciski kablowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  zaciski skręcane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wodoszczelność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Palety kolorów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

max. 1000 m @ 10 Mbps
max. 400 m @ 100 Mbps
Zasięg przesyłu danych oraz
zasilania jest silnie
uzależniony od użytego
kabla oraz mocy wymaganej
dla zasilenia odbiornika  

...  ...  ...  ...  20 km - Włókno
jednomodowe  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Kołek rozporowy,
Polipropylen
• Wkręt, Stal ocynkowana
• śruba mocująca, Stal
ocynkowana  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Kołek rozporowy,
Polipropylen
• Wkręt, Stal ocynkowana  

...  ...  ...  ...  ...  Stal - malowanie proszkowe  ...  Plastik  ...  

Sprawność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 80 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nadruk numeru seryjnego    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dystans od powierzchni
montażu  ...  ...  ...  ...  ...  56  ... 204 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ anteny  ...  ...  ...  ...  2 x Antena dookólna -
Zintegrowana, 3 dBi  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz -
3 dBi / 5 GHz - 4 dBi,
Zintegrowana - 4 x Antena
dookólna  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ gniazda  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CEE 7/5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Przesłona ochronna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Użytkownicy +
administratorzy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30  + 1   ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługa audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 64 Kanały - Audio z kamer,
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ obudowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  DIN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Montaż  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Montaż za pomocą pazurków
lub wkrętów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Partycje  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wymiar wkręta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 8  x 205 mm, Gwint
wewnętrzny M5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 8  x 100 mm, SW-13  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ilość obsługiwanych
klawiatur  ...  ...  ...  max. 3   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Odporność na wibracje  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pochylenie w pionie  ...  ...  ...  ...  ...  -8 ° ... 5 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Standardy  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.11 a/b/g/n  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kontrolki LED  ...  ...  ...  ...  Status  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Strefy  ...  ...  ...  2 
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  ...  ...  ...  

Przewód  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wtyk LIGHTNING / Wtyk
USB-A  

...  ...  Ø max. 1.67 mm - Powłoka
zewnętrzna  ...  

Wyjścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obrót w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moduły rozszerzające  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 3   ...  ...  ...  ...  ...  
Śruba  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 5  x 16 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obciążalność styków
przekaźnika  ...  ...  ...  2 A / 30 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Szybkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 / 100 / 1000 Mb/s,
5 Portów LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10  / 100 Mbps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rotacja w płaszczyźnie
ekranu  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przykładowe zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• RG6,
• NS100-TRISHIELD
• Triset113  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pamięć zdarzeń  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2047   ...  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  do styropianu 140 mm  ...  ...  ...  ...  ...  MK-1.5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Beton
• Cegła ceramiczna pełna
• Cegła silikatowa pełna  

...  ...  ...  ...  ...  ...  EPRADO BLUE  • Kabel telefoniczny
• Skrętka komputerowa  ...  

Żyła wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 0.4  ... 0.9 mm  ...  
Aktualizacja firmware  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Timery  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4   ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługiwane klawiatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 6 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  
Forma wysyłania kodów
zdarzeń  ...  ...  ...  GPRS, CLIP, SMS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przetwornik  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Niechłodzony mikrobolometr
VOx
Progressive Scan CMOS  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  1/2.8 " CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  

Liczba kanałów wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. - AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Współpraca z systemem
bezprzewodowym ABAX
przez magistralę  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Standard  ...  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  IP  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  
Złącze anteny  ...  ...  ...  FME  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wielkość matrycy  ...  4.0 Mpx  ...  ...  ...  ...  4.0 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  160 x 120 px
0.3 Mpx  4 Mpx  ...  ...  2.1 Mpx

120 x 90 px  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 Mpx  

Klawiatura w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Klawiatura LED - VERSA-
LED-GR  

...  ...  ...  ...  ...  

System skanowania  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  

Czujki PIR w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ekspander w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  300 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz : max. 574 Mb/s +
5 GHz : max. 1201 Mb/s  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom optyczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obudowa w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 7.9 mm  ...  ...  ...  ~ 3.5 mm  ...  ...  ...  ...  
Zakres pomiaru temperatury
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 °C ... 45 °C  ...  ...  ...  30 °C ... 50 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom cyfrowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 8 x 20 TB SATA + 1 x eSATA,
• Raid 0/1/5/6/10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stopień zabezpieczenia
(Grade)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  ...  ...  ...  

Dokładność pomiaru
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ± 0.5 °C  ...  ...  ...  ± 0.1 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Odległość rozpoznawania
twarzy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.3 m ... 1.8 m (max 100 000

twarzy w bazie danych)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wbudowany czytnik
zbliżeniowy RFID  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13.56 MHz S50  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pamięć wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługuje przechowywanie
do 300 000 rekordów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczość  ...  

2688 x 1520  - 4.0 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296  - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 1024  - 1.4 Mpx ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  

2688 x 1520  - 4.0 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296  - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 1024  - 1.4 Mpx ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  ...  640 x 480  - 0.3 Mpx  
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  1920 x 1080  - 1080p
120 x 90 px  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1920 x 1080  - 1080p ,

1280 x 720  - 720p  

Oświetlacz LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs Wiegand  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI)
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obiektyw  ...  3.6 mm  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6.2 mm  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4.0 mm  

Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• AHD : 8 Mpx 4K UHD @
15 kl/s, 5 Mpx, 4 Mpx,
3 Mpx, 1080p, 720p @ 25  /
20  / 12.5 kl/s,
• HD-CVI : 1080p, 720p @
25 kl/s,
• HD-TVI : 5 Mpx @
12.5 kl/s,
• CVBS : 1080p @ 25 kl/s  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ złącz wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  ...  • 87 ° (dane producenta)
• 81 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  • 104 ° (dane producenta)

• 101 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 °  • 95 ° (dane producenta)
• 93 ° (nasze testy)  ...  ...  50 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 86 ° (dane producenta)

• 83 ° (nasze testy)  
Rozdzielczość video  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 bit  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg oświetlacza IR  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  
Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  > 50 dB  ...  ...  ...  ...  > 50 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 50 dB (AGC wyłączone)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pasmo video  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 MHz ... 50 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs RS-485  ...    ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Gniazdo karty pamięci  ...    ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...    Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  
Napięcie wejściowe video /
impedancja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Temperatura pracy /
wilgotność względna  ...  ...  ...  0  ... 50 °C / 0  ... 80 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -25 °C ... 71 °C / 5  ... 95 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejście Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Metoda kompresji obrazu  ...  H.265 / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  H.265 / H.264 / MJPEG  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  

Audio  ...    ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany mikrofon  

• Wbudowany mikrofon,
• Wbudowany głośnik,
• Obsługa dwukierunkowego audio,
• Redukcja szumu,
• Zgodność ze standardem AAC  

...  ...  Wbudowany głośnik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Sygnał RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
jednokierunkowy RS-485
Złącza 1 (+), 2 (-)  - listwa
zaciskowa  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  WPA-PSK, WPA2-PSK  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Przeciwzwarciowe
• Przeciążeniowe
• Przeciwprzepięciowe  

...  ...  ...  ...  ...  Przeciwprzepięciowe  ...  ...  ...  WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość fali optycznej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1310  / 1550 nm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  3  x 10/100 Mbps LAN
1  x 10/100 Mbps WAN  ...  ...  ...  ...  5 x RJ45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. RJ45  ...  ...  ...  2 x 10/100/1000 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Diody LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, Speed  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wskaźniki LED
wyświetlające stan pracy
urządzenia  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  32  ... 10240 kbit/s - H.264
12  ... 8448 kbit/s - H.265  ...  ...  ...  ...  32  ... 10240 kbit/s - H.264

12  ... 8448 kbit/s - H.265  ...  max. 384 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0
• 2 szt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  Przeglądarka www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Przeglądarka www, Ruijie
Cloud  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  20 kl/s @ 2688 x 1520 

25 kl/s @ 2560 x 1440   ...  ...  ...  ...  20 kl/s @ 2688 x 1520 
25 kl/s @ 2560 x 1440   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 20 kl/s @ 3.7 Mpx

• 25 kl/s @ 3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 1080p  

Porty szeregowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. RS-485
• 1 szt. RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...    ...  ...  ...  ...    ...  16 / 8   ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  2 / 2  - Wyjścia
przekaźnikowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Interfejs sieciowy  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  ...  ...  ...  ...  Wi-Fi  • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n
• 10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  

• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
• 1 x 10/100/1000 Base-T
(RJ-45)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  

Moc nadajnika  ...  ...  ...  ...  max. 20 dBm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 26 dBm @ 2.4 GHz
≤ 25 dBm @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

• RS-485 - PELCO-D/P i inne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Detekcja ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ochrona
przeciwprzepięciowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 kV wyładowania

atmosferyczne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasilanie PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 % ... 100 %  0 % ... 95 % (bez
kondensacji)  93 %  ...  ...  ...  ...  ...  

Certyfikaty  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE, RoHS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP,
IGMP  

...  ...  ...  ...  
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP,
IGMP  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP,
P2P  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, RTCP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL / TLS  

WEB Server  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  
Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  20   ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   

ONVIF  ...  16.12   ...  ...  ...  ...  16.12   ...  22.12   ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  18.12   
Obsługa myszą  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  308200048   311318576   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica otworu
montażowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Switch PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  ...  

• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• D-ZOOM - Zoom cyfrowy
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  

...  

• Bufor 4000 zdarzeń
• Zdalne konfigurowanie
modułu przez GPRS
• automatyczne przełączenie
na SMS w przypadku braku
GPRS
• Centrala jest wyposażona
w funkcje autodiagnostyki
• Urządzenie posiada
możliwość wysyłania
raportów
• Prąd ładowania
akumulatora : 300 mA  

...  ...  

• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• D-ZOOM - Zoom cyfrowy
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  

...  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 200 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

...  ...  ...  ...  

• Możliwość nałożenia
obrazu z kamery
termowizyjnej na obraz
klasyczny
• PIP - Obraz w obrazie
• Wbudowana pamięć 16 GB
- możliwość lokalnego zapisu
zdjęć i nagrań wideo
• Interfejs USB C
• Bluetooth
• 3.5 " pojemnościowy ekran
dotykowy - 640 x 480 px
• Pomiar temperatury :
najcieplejszy punkt,
najchłodniejszy punkt,
środek pola widzenia
kamery, punkt/linia/obszar
zdefiniowany przez
użytkownika
• Adaptive AGC -
Adaptacyjna automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• DDE - Cyfrowe
uwydatnienie szczegółów
obrazu  

• Wbudowany moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które
równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i
narożniki
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Przycisk RESET
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu  

...  ...  

• Pomiar temperatury
• Wbudowany wyświetlacz
LCD, pokazujący obraz z
kamery wizyjnej oraz wynik
pomiaru temperatury - 7 "
pojemnościowy ekran
dotykowy, 1024 x 600 px
• Tryby identyfikacji : PIN,
Identyfikator zbliżeniowy
13.56 MHz S50,
Rozpoznawanie twarzy,
Dowolna kombinacja
powyższych
• Wiegand 34/26
• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki oświetlenia
• Sygnalizacja LED
• Sygnalizacja dźwiękowa
wybranych zdarzeń w
systemie
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu
• Tryb dzień/noc
(color/b&w/auto)
• Przycisk RESET
• Detekcja AI : Rozwiązanie
dedykowane do pomiaru
temperatury. Kamera jest w
stanie wykrywać
podwyższoną temperaturę
obiektu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny,
detekcja twarzy  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS, Android: Darmowa aplikacja IMOU
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
IMOU  

...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

• Android: Darmowa
aplikacja UniFi
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja UniFi  

...  ...  ...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Android: Darmowa aplikacja
Ruijie Reyee
iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja Ruijie Reyee  

...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS View
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View  

Domyślny login / hasło
administratora  ...  admin / admin  ...  ...  admin  / admin123   ...  admin / admin  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  
admin / -
Hasło administratora należy
ustawić przy pierwszym
uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 65 °C  -40 °C ... 75 °C  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  

Domyślny adres IP  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10.44.77.254   ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   
Porty dostępu przez www  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   
Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  37777   ...  ...  ...  ...  37777   ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  37777   ...  ...  ...  ...  37777   ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   

Port ONVIF  ...  80   ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   

RTSP URL  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

Wybrane cechy  Zasięg : ~ 10 cm ,  ...  

• Wkrętak krzyżakowy z
końcówką Pozidriv
• Magnetyczna końcówka
• Grot wykonany z wysokiej
jakości stali chromowo-
wanadowej, która chroni
przed korozją oraz redukuje
ryzyko uszkodzenia
końcówki
• Duża średnica części
rękojeści pozwala na
uzyskanie dużego momentu
obrotowego  

...  

• Routing statyczny /
dynamiczny
• Wbudowany 3-portowy
switch
• DMZ
• UPnP
• lista klientów DHCP  

...  ...  

• Sygnalizacja LED
• Wsparcie dla platform:
Windows, Linux, Mac, Sun
• Zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe
• W zestawie kabel USB A /
USB B - 1.8 m  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Pokrywa przykręcana na
wkręty
• Na obudowie umieszczono
dławnice kablowe  

Przeznaczenie : Usuwanie
rdzy, smarowanie,
zabezpieczenie przed
wilgocią  

• Zasięg : ~ 15 cm
• Układ scalony TK-4100  

• Plug & Play
• Auto detekcja MDI/MDI-X -
automatycznie wykrywa tryb
transmisji danych
• Wsparcie dla kamer IP i
urządzeń sieciowych
• Łatwa instalacja - nie
wymaga konfiguracji adresu
IP i MAC
• Zasilanie PoE - piny 1, 2 i
3, 6
• Urządzenie pracuje od
strony kamery
• Możliwość montażu na
ścianie, lub na szynie DIN
TS-35
• Długość kabla UTP do
kamery max. 2 m  

...  ...  

• Poprawnie zaciśnięte
złącze jest niemożliwe do
zerwania
• Wodoszczelność
połączenia złącza z kablem
• Bardzo prosty i szybki
montaż
• Odporność na korozję
• Bardzo małe tłumienie w
całym paśmie pracy
• Do zaciśnięcia należy użyć
zaciskarki HT-5082R  

• Punkt dostępowy jest
zarządzalny poprzez www
oraz przez chmurę (aplikacja
Ruijie Reyee)
• Dostęp z telefonu
komórkowego
• Ilość użytkowników :
256 (max)
• Multi-SSID ( max. 8  )
• Wyłącznik sieci
bezprzewodowej
• WMM (Wi-Fi Multimedia)
• Kontrola mocy transmisji
• Wsparcie dla technologii
Reyee Mesh
• Beamforming (TxBF) -
technologia pozwalająca
ukształtować wiązkę fal
radiowych w celu
polepszenia jakości
połączenia z urządzeniami
klienckimi znajdującymi się
dalej od źródła sygnału
• Równoważenie obciążenia
pasma
• Kontrola przepustowości
• Harmonogram sieci
bezprzewodowej
• Statystyki transmisji
bezprzewodowej
• Kontrola dostępu
• filtrowanie adresów MAC
• Izolacja klientów sieci
bezprzewodowej
• Mapowanie SSID do VLAN
• Zdalne zarządzanie
• Przycisk RESET
• Sygnalizacja LED
• Zasilanie PoE
• Łatwy do montażu na
dowolnej ścianie lub słupie
(dołączony zestaw
montażowy)  

...  ...  

• Wysoka odporność na
zakłócenia
• 100% przewód miedziany
• 2 x Cu - AWG 30 : Dane +
2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie
• Solidne wykonanie
• Podświetlany wtyk
LIGHTNING, Kolor
podświetlenia : Biały
• Podwójne ekranowanie
przewodu
• Wzmocnienie włóknem
kevlarowym  

...  W zestawie 2 kluczyki  
• Żelowana
• UR*P100 umożliwia
połączenie 3 przewodów  

...  

Zasilanie  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 380 mA  ...  

• Centrala alarmowa - 14  ...
18 V AC min. 1.2 A max.
3.0 A lub 16  ... 26 V DC
(brak zasilacza w zestawie)
• Klawiatura - 10  ... 14 V DC
- Zasilanie z centrali
alarmowej
• Zasilanie awaryjne -
Akumulator max. 18 Ah
(brak w zestawie)  

12 V DC / 0.5 A (zasilacz w
komplecie)  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 380 mA  ...  100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz  
• 47 ... 52 V DC @ PoE
(802.3af/at),
• 5 V DC / 1 A @ USB-C
(zasilacz w komplecie)  

...  ...  ...  Akumulator Li-Ion  12 V DC / 500 mA  ...  ...  12 V DC / 2 A (zasilacz w
komplecie)  ...  ...  ...  • ePoE

• PoE (802.3af/at)  ...  ...  ...  
• PoE (802.3at)
• 12 V / 1.5 A (brak zasilacza
w zestawie)  

5 V DC / 1.0 A (zasilacz w
komplecie)  18 V AC / 160 mA  ...  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 400 mA  

Pobór mocy  ...  < 4.58 W  ...  ...  ≤ 3.2 W  ...  < 4.58 W  ...  max. 13 W (bez HDD)  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 6 W  ...  ...  ≤ 24 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 18 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 5.8 W @ PoE (802.3af)
≤ 4.8 W @ 12 V DC  

Kolor  ...  Biały  ...  ...  ...  Czarny  Biały  ...  ...  ...  ...  Biały  Czarny (RAL 9005)  Czarny  Biały + Czarny  ...  ...  Czarny + Srebrny  Czarny  ...  ...  ...  Srebrny  ...  ...  ...  ...  ...  Czarny  Biały  ...  ...  Biały  

Obudowa  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  Plastikowa, Desktop  ...  ...  ...  Plastikowa  Dome, Plastikowa  ...  ...  Aluminium + Szkło
hartowane  ...  ...  ...  ...  Plastikowa  ...  ...  

Zewnętrzna z tworzywa
sztucznego (Odporna na
warunki atmosferyczne)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  Dome, Metalowa  

Wandaloodporna  ...  IK10  ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Zakres średnicy słupa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 70  ... Ø 140 mm  ...  ...  ...  Ø 30  ... Ø 120 mm  ...  ...  ...  
Klasa szczelności  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP54  IP66  ...  ...    IP55  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP68  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  

Temperatura pracy  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15 °C ... 35 °C  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  
• -10 °C ... 55 °C - bez
pomiaru temperatury
• 15 °C ... 32 °C - z
pomiarem temperatury  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  

Waga  0.005 kg  0.34 kg  0.066 kg  
• 0.173 kg - Centrala
alarmowa
• 0.089  - Klawiatura  

0.13 kg  1.03 kg  0.336 kg  0.05 kg  6.46 kg  0.1 kg  ...  0.11 kg  1.29 kg  0.65 kg  0.61 kg  0.06 kg  7.52 kg  2 kg  ...  0.36 kg  0.006 kg  0.07 kg  ...  ...  0.013 kg  1.6 kg  0.664 kg  1.29 kg (z obudową i
akcesoriami)  0.05 kg  1.44 kg  0.04 kg  ...  0.80 kg  

Wymiary  86  x 54  x 0.8 mm  Ø 110  x 81 mm  Ø 30  x 183 mm  
• 145  x 100 mm - Centrala
alarmowa
• 98  x 85  x 20  - Klawiatura
 

152  x 150  x 125 mm  230  x 230  x (56  ...
205) mm  Ø 110  x 81 mm  72  x 66  x 25 mm  440  x 453  x 95 mm  107  x 70  x 21 mm  ...  80  x 80  x 39 mm  500  x 101  x 331 mm -

RACK 19 " x 2 U  244  x 104  x 100 mm  126  x 96 mm  18  x 91  x 56 mm  ...  313  x 130  x 59 mm  108  x 108  x 60 mm  Ø 67  x 200 mm  85  x 54  x 2 mm  79  x 64  x 23 mm  ...  ...  Ø 14.5 mm x 39 mm  380  x 230  x 195 mm (bez
zestawu montażowego)  183  x 109  x 26 mm  

180  x 69 mm - Płytka PCB
283  x 265  x 100 mm -
Obudowa  

...  ...  47  x 28  x 23 mm  19  x 12  x 6 mm  Ø 139  x 111 mm  
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