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PUSZKA
POŁĄCZENIOWA
GELBOX HAPPY-

JOINT-4 IP68
RayTech

REJESTRATOR
AHD, HD-CVI, HD-
TVI, CVBS, TCP/IP
DHI-XVR5104HE 4
KANAŁY DAHUA

UCHWYT DO
TELEWIZORA LUB

MONITORA
BRATECK-LPA52-466

REJESTRATOR IP NVR608RH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA ADAPTER USB
BLUETOOTH 5.0

TL-UB500 TP-
LINK

KABEL
MIKROFONOWY

KM-4/M

ELEKTRODA/2X98X64 KARTA
ZBLIŻENIOWA

RFID
ATLO-104

UCHWYT
KAMERY

PFA138-V2
DAHUA

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-V-XVR0401-AI 4
KANAŁY BCS View

UCHWYT
BIURKOWY

MONITORÓW
MC-691

MACLEAN

PUNKT DOSTĘPOWY
TL-WA1201 2.4 GHz,

5 GHz 300 Mb/s +
867 Mb/s TP-LINK

ZASILACZ
IMPULSOWY

SDR-240-24 MEAN
WELL

ŁĄCZNIK
RJ11-G/RJ11-G

PUNKT DOSTĘPOWY
+ROUTER ARCHER-
VR300 VDSL / ADSL

2.4 GHz, 5 GHz
300 Mb/s + 867 Mb/s

TP-LINK

UCHWYT DO
TELEWIZORA

LUB
MONITORA

AX-MAGNUM

PÓŁKA
MULTIMEDIALNA

AX-RTV1

KORYTO KABLOWE
PROSTE LS-20X18/B

STASINSKI

KOSTKA
ELEKTRYCZNA

WAGO-2273-202*P100

ZACZEP
ELEKTROMAGNETYCZNY

R3-12.11L

UCHWYT
BIURKOWY

MONITORÓW
AX-PIXEL-TWIN

RED EAGLE

KOŁEK
ROZPOROWY
KW-10/6X80

KLIMAS

PRZEWÓD USB-W-
C/USB-W-1M/B 1.0 m

KAMERA IP IPC-HFW5442T-ASE-0280B - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA KAMERA IP IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 ...
13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

CZYTNIK
ZBLIŻENIOWY
ASR1100A-D

DAHUA

OBUDOWA
PODTYNKOWA
OMP-3 344 x
338 x 118 mm

(Z
KOŁNIERZEM)

PRZEWÓD USB-
A/USB-C/2.0M-GC 2 m

Green Cell

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL HAC-HFW1200R-Z-

A-2712-S6 - 1080p 2.7 ...
12 mm - MOTOZOOM

DAHUA

KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3 WizMind S
- 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

KAMERA IP TC-C38XS
SPEC:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0

- 8 Mpx 2.8 mm TIANDY

RAMKA
SANTRA/4173-46/EPN

Elektro-Plast

BEZPRZEWODOWA
KLAWIATURA DS-PKA-

WLM-868(WHITE)
Hikvision

CZTEROKANAŁOWY
PILOT PL21 VIDOS

KAMERA AHD, HD-
CVI, HD-TVI, PAL

HAC-EW2501-0140B
- 5 Mpx 1.4 mm -
Fish Eye DAHUA

KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2H25FHWD-
IZS(2.8-12MM) - 1080p Hikvision

CZUJKA
ZALANIA WODĄ

OR-DC-629
ORNO

HUB USB
3.0

H1208A

PRZEWÓD
POMIAROWY RJ11-

W/LSA-W/2/2M

UCHWYT DO
TELEWIZORA LUB

MONITORA
BRATECK-KL22-22F

KAMERA HD-CVI, PAL
HAC-HFW2221D-B-0600B

- 1080p 6 mm DAHUA

ZŁĄCZE
POMIAROWE
2-STYKOWE

LSA-W

ZASILACZ
IMPULSOWY

12V/3A/GPV-MINI

UCHWYT DO
TELEWIZORA

LUB
MONITORA
AX-FLEXI-42

UCHWYT
KAMERY

BCS-AT3-G
BCS

ŚRUBA
IMBUSOWA SI-
M8X25/KL-8.8

KAMERA IP DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)/BLACK
PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

KAMERA IP APTI-52C3-28WP - 5 Mpx
2.8 mm

GROT DO
LUTOWNICY
GR-79-1936

ŚCIĘTY
WALEC
3.2 mm

56 dB  

...
 

...
 

...
 

>
65 dB
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

>
65 dB
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

>
65 dB
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  Menu OSD dostępne
poprzez rejestrator  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu OSD dostępne
poprzez rejestrator
DAHUA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z komputera PC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P) - PC:
Darmowa aplikacja Easy7
Smart Client Express  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300 Mb/s + 867 Mb/s
 ...  ...  

300 Mb/s @ 2.4 GHz
+ 867 Mb/s @ 5 GHz
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do
512GB  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)    ...  ...  

Czułość odbiornika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2.4 GHz :
• 11g 54M : -78 dBm
• 11n HT20 MCS0 :
-92 dBm
• 11n HT20 MCS7 :
-74 dBm
• 11n HT40 MCS0 :
-88 dBm
• 11n HT40 MCS7 :
-72 dBm

5 GHz :
• 11a 6M : -95 dBm
• 11a 54M : -81 dBm
• 11ac VHT20 MCS0
: -94 dBm
• 11ac VHT20 MCS8
: -71 dBm
• 11n HT40 MCS0 :
-91 dBm
• 11n HT40 MCS7 :
-71 dBm
• 11ac VHT80 MCS0
: -88 dBm
• 11ac VHT80 MCS9
: -63 dBm  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

DDNS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  • DynDNS
• No-IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  H.264 / H.264+  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  S+265 / H.265 / H.264  ...  ...  ...  ...  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
MJPEG  ...  ...  

Aktualizacja firmware  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Łączna maks. prędkość
zapisu  ...  

• AHD / HD-CVI /
HD-TVI :
60 kl/s @ 1920 x
1080 px,
100 kl/s @ 960 x
1080 px,
100 kl/s @ 1280 x
720 px,
• AHD / PAL :
100 kl/s @ 960 x
576 px,
100 kl/s @ 720 x
576 px
• IP :
150 kl/s @ 2592 x
1944 px  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  
Porty szeregowe  ...  ...  ...  RS-485, RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Moc nadajnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
max. 20 dBm @
2.4 GHz
max. 23 dBm @
5 GHz  

...  ...  
< 20 dBm @ 2.4 GHz
,
< 23 dBm @ 5 GHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...  ...  Wbudowany mikrofon - tylko
HD-CVI  

• Wbudowany mikrofon
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem
AAC  

...  ...  ...  Wbudowany
mikrofon  

• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wbudowany mikrofon
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Cyfrowa redukcja szumu  

  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• klasyfikacja ludzi i
pojazdów
• przekroczenie linii
• wtargnięcie  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
WEP 64/128-bit,
WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK  

• Przeciwzwarciowe
• Przeciążeniowe
•
Przeciwprzepięciowe
• Termiczne  

...  

• LAN : Zapora
sieciowa NAT, SPI,
Kontrola dostępu,
Wiązanie IP-MAC,
Ochrona przed
atakami DoS,
kontrola rodzicielska
• WLAN : WEP
64/128-bit,
WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK, QSS
(Quick Secure Setup)
- WPS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Przeciążeniowe
• Zwarciowe
• Nadnapięciowe
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczości zapisanego
obrazu  ...  

• AHD / HD-CVI /
HD-TVI : 1920 x
1080, 960 x 1080,
1280 x 720 
• AHD-L / PAL : 960
x 576, 720 x 576 
• IP : max. 2592 x
1944   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• HD-TVI :
4M-N - 1280 x 1440  ,
3 Mpx - 1920 x 1536 tylko 1 CH ,
1080p - 1920 x 1080  ,
960 x 1080  - 1080N ,
720p - 1280 x 720  ,

• AHD / HD-CVI :
4M-N - 1280 x 1440  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
960 x 1080  - 1080N ,
720p - 1280 x 720  ,

• PAL :
960H - 960 x 576  ,

• IP :
max. 6 Mpx - 3072 x 2048   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Przeglądarka www  ...  ...  Przeglądarka www,
TP-LINK Tether  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Klasa ochrony mechanicznej
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja prędkości zapisu  ...  

1 ... 25 kl/s @ 2592
x 1944 px - IP
1 ... 15 kl/s @ 1920
x 1080 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x
1080 px
1 ... 25 kl/s @ 1280
x 720 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x
576 px
1 ... 25 kl/s @ 720 x
576 px
do przydziału na
każdy kanał  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
4M-N @ 1 ... 15 kl/s
3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s
1080p @ 1 ... 15 kl/s
1080N @ 1 ... 25 
720p @ 1 ... 25 kl/s
960H @ 1 ... 25 kl/s
do przydziału na każdy kanał  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Switch PoE  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  Wbudowany, Web Viewer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  Wbudowany  ...  ...  

Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   20   ...  ...  ...  ...  20   2   ...  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   10   ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16.12   21.12   ...  ...  ...  ...  22.06     ...  ...  ...  ...  16.12   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    2.4   ...  ...  
Interfejs sieciowy  ...  ...  ...  2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  ...  ...  ...  ...  ...  1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  max. 1280 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  32  ... 6144 kbit/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264
19 kb/s ... 8192 kb/s - H.265  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32  ... 16384 kbit/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  ...  ...  ...  ...  

Technologia BLE
— technologia
Bluetooth Low
Energy
zapewniająca
energooszczędną
łączność
bezprzewodową
 

...  ...  

• Zasięg : ~
11 cm
• Układ
scalony
TK-4100  

...  ...  ...  

• AC1200 Dual Band
WiFi
• Przycisk ON/OFF
• Przycisk WPS
• Przycisk RESET
• MU-MIMO - funkcja
transmisji
wieloantenowej,
pozwalająca na
zwiększenie
przepustowości i
niezawodności
połączenia z klientem
sieci
• Funkcja WPS
umożliwia łatwe
nawiązanie
szyfrowanego
połączenia
• Tryby pracy :
Access Point, Range
Extender, AP Client,
Multi-SSID
•
Włączanie/wyłączanie
sieci bezprzewodowej
• Bridge WDS
• QoS - WMM (Wi-Fi
Multimedia)
• Statystyki
transmisji
bezprzewodowej
• Multicast
• Kontrola dostępu
• lista klientów
DHCP
• IPv4/IPv6
• SNMP
• Watchdog z
obsługą funkcji PING
• Uwierzytelnianie
przy pomocy strony
powitalnej  

...  

• Bardzo
prosty i szybki
montaż
• Odporność
na korozję  

•
Włączanie/wyłączanie
sieci bezprzewodowej
• ukrycie SSID
• QoS
• WMM (Wi-Fi
Multimedia),
• Kontrola
przepustowości
• Filtracja dostępu do
Internetu
• Statystyki
transmisji
bezprzewodowej
• Firewall
• Zdalne zarządzanie
• DHCP : serwer
DHCP, lista klientów
DHCP
• Przekierowanie
portów : Virtual
Server, Wyzwalanie
portów, DMZ, ALG,
UPnP
• Sieci VPN: IPsec
VPN, L2TP VPN,
PPTP VPN, VPN
Pass-through
• Zgodność z IPv6
• Routing statyczny /
dynamiczny
• Mapowanie portów
• IGMP Snooping
V1/V2/V3
• Sieć dla gości -
oddzielna i
bezpieczna sieć dla
gości
• Wbudowany 4-
portowy switch
• Przycisk ON/OFF
• Przycisk WPS
• Funkcja WPS
umożliwia łatwe
nawiązanie
szyfrowanego
połączenia
• Przycisk RESET
• W zestawie splitter
linii DSL  

W zestawie :
Kołki
rozporowe Ø
8  x 50 mm  

...  

Zgodność z normami PN-
EN
50085-2-1:2008+Al:2011,
PN-EN
50085-1:2010+A1:2013-10
 

...  ...  ...  ...  

• Wysoka odporność
na zakłócenia
• 100% przewód
miedziany
• 2 x Cu - AWG 30 :
Dane + 2 x Cu - AWG
24 : Zasilanie
• Solidne wykonanie  

...  ...  ...  ...  

• Wysoka odporność
na zakłócenia
• 100% przewód
miedziany
• 2 x Cu - AWG 30 :
Dane + 2 x Cu - AWG
23 : Zasilanie
• Solidne wykonanie
• Podwójne
ekranowanie przewodu
• Wzmocnienie
włóknem kevlarowym  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• wykrywanie
obecności wody
w
pomieszczeniach
zagrożonych
zalaniem - Praca
autonomiczna
• Sonda
magnetyczna -
na przewodzie
• 2-stopniowa
regulacja
głośności
• Przycisk Test
• Alarm niskiego
poziomu baterii  

Solidne
wykonanie
 

• Solidne wykonanie
• Bardzo elastyczny
 

...  ...  ...  
Obudowa
przystosowana do
montażu na
ścianie  

...  ...  Zgodność z DIN
912  ...  ...  ...  Wbudowany

HUB USB  

Temperatura pracy  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  0 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C  ...  ...  0 °C ... 40 °C  ...  ...  -5 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 70 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 95 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  20 kl/s @ 5 Mpx

25 kl/s @ 4 Mpx  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  • 20 kl/s @ 8 Mpx
• 25 kl/s @ 3.7 Mpx  ...  ...  ...  ...  50 kl/s @ 1080p  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 kl/s @ 7.4 Mpx  20 kl/s @ 5 Mpx

25 kl/s @ 3.7 Mpx  ...  ...  

Tryby pracy  ...  

• 4 x  AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / PAL @
1080p
• 3 x  AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / PAL @
1080p + 1 x IP @
5 Mpx
• 2 x  AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / PAL @
1080p + 2 x IP @
5 Mpx
• 1 x  AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / PAL @
1080p + 3 x IP @
5 Mpx
• 4 x  AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / PAL /
TCP/IP + 2 x IP @
5 Mpx
Wszystkie tryby
pozwalają na
dowolne łączenie
kamer AHD-H, HD-
CVI, HD-TVI, PAL  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 2 x IP  ...  ...  ...  ...  
modem ADSL/VDSL,
Router, Access Point,
Bridge WDS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  
Ręczny, alarmowy,
detekcja ruchu,
harmonogram  

...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  1  x 6 TB SATA  ...  8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA ,
Raid 0/1/5/6/10  ...  ...  ...  ...  ...  1  x 10 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  

Zrzut klatki obrazu
lub nagrań z
archiwum na napęd
USB  

...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS,
ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x,
Multicast  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

...  ...  ...  ...  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP,
FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS,
SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P  

...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS,
IPv6, Bonjour  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP, UDP  

...  ...  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  

Wyszukiwanie
nagrań po czasie +
linia czasu z typem
nagrania.
Odtwarzanie: do
przodu,
przyspieszanie,
zwalnianie, krokowo
Zaawansowane
wyszukiwanie (co do
sekundy)  

...  
• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer  

...  ...  ...  ...  ...  
Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Funkcje sieciowe  ...  

Program klienta i
przeglądarka IE:
podgląd live,
odtwarzanie i
archiwizowanie
nagrań, częściowa
konfiguracja
parametrów
rejestratora  

...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  ...  ...  ...  Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  

Port: 37777 lub
dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja DMSS
• iOS (iPhone):
Darmowa aplikacja
DMSS  

...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS View
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja EasyLive Plus
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja EasyLive Plus  

...  ...  ...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę
(P2P)
• Android: Darmowa aplikacja
BitVision
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
BitVision  

...  ...  

Domyślny adres IP  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  DHCP lub 192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   192.168.1.2   ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   192.168.1.168   ...  ...  

Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora
należy ustawić przy
pierwszym uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  admin / -  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / admin
Hasło administratora należy ustawić
przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   80, 37777   ...  ...  ...  ...  80, 37777   80, 443, 3000, 3001, 3002,
23002   ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  8 / 3   ...  16 / 8   ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 / 1   1 / 1   ...  ...  ...  ...  1 / 1     ...  ...  ...  ...  1 / 1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 / 1     ...  ...  
Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  554 RTSP, 8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  37777   3000, 3001   ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  80   ...  ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  37777   3000, 3001   ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   80   ...  ...  

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  

Kamery IP
szybkoobrotowe
(Speed Dome)
Sterowanie zgodne z
coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P
i inne  

...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
• RS-485 - PELCO-D/P i inne  ...  ...  ...  ...  ...  • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI

• RS-485 - PELCO-D/P  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Detekcja ruchu  ...  
Podział ekranu na
strefy : 22 x 18 pól
detekcji  

...    ...  ...  ...  ...  ...  Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

USB  ...  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0
• 2 szt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  2 x USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  

•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/
- Strumień główny
•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez
autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez
autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

•
rtsp://user:password@ip_address:80/0
- Strumień główny
•
rtsp://user:password@ip_address:80/1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  

Wybrane funkcje  ...  

Inteligentna analiza
obrazu :
przekroczenie linii,
przekroczenie strefy
ostrzegawczej,
porzucony/brakujący
obiekt, detekcja
twarzy  

...  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

...  ...  ...  ...  ...  
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o
różnym natężeniu ruchu
• Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja
ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi -
wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi
 

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

...  ...  ...  

• Obiektyw motozoom
• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego
światła (punktowego)
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Strefy prywatności - maks.
8
• Automatyczny balans bieli
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Automatyczny balans bieli
• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o
różnym natężeniu ruchu
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie
szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt,
wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja parkowania, detekcja twarzy -
obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy - automatyczna optymalizacja
ustawień w celu uzyskania wyraźnego obrazu twarzy, liczenie ludzi -
wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów  

• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki
oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z
opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów
obrazu
• Tryb korytarzowy
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• Obsługa NAS - Network
Attached Storage -
umożliwia podłączenie
zasobów pamięci
bezpośrednio do sieci
komputerowej
• ANR - zapis obrazu na
karcie przy braku łączności
z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza
synchronizacja
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Tryb dzień/noc
• Detekcja ruchu  

...  

• Zakres częstotliwości
868 MHz
• Zasięg komunikacji
radiowej (w terenie
otwartym) : 800 m
• Żywotność baterii ~
3 lata
• Szyfrowanie danych
AES-128
• diody sygnalizujące
polecenie załączania i
wyłączania czuwania
• podświetlanie klawiszy
ułatwiające obsługę
klawiatury w ciemnych
pomieszczeniach  

...  

• 2D-DNR / 3D-DNR
- Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• WDR - 120 dB -
Szeroki zakres
dynamiki
oświetlenia
• BLC -
konfigurowalna
kompensacja światła
wstecznego
• HLC -
Kompensacja
silnego światła
(punktowego)
• AGC -
Automatyczna
regulacja
wzmocnienia obrazu
• Automatyczny
balans bieli  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii,
porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu  

...  ...  ...  ...  

• 2D-DNR / 3D-DNR -
Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki
oświetlenia
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• BLC - kompensacja
światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja
silnego światła
(punktowego)
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• Automatyczny balans
bieli  

...  ...  ...  ...  ...  

• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
• Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów  

• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki
oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• Flicker Control - Technologia
eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Detekcja ruchu
• Strefy prywatności - maks. 3
• Tryb dzień/noc - konfigurowalny
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu  

...  ...  

Obsługa myszą  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pilot IR w zestawie  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasilanie  ...  
12 V DC / 2 A
(zasilacz w
komplecie)  

...  • 100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz
• Zasilanie redundantne  ...  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)  ...  

• 12 V DC / 1.5 A
(zasilacz w
komplecie)
• Passive PoE  

...  ...  
12 V DC / 1 A
(zasilacz w
komplecie)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• PoE (802.3af),
• ePoE,
• 12 V DC / 800 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 570 mA  

5  ... 12 V DC
± 10%  ...  ...  12 V DC / 790 mA  

• PoE (802.3af),
• ePoE,
• 12 V DC / 560 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 670 mA  ...  4 x Bateria - LR6 (AA)

(brak w zestawie)  
1 x Bateria typ
CR2032 - 3 V (w
zestawie)  

12 V DC / 610 mA  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 920 mA  

3 x Bateria 1.5V,
typ AAA/LR03
(brak w
zestawie)  

...  ...  ...  12 V DC / 460 mA  ...  ...  ...  ...  ...  • 12 V DC / 790 mA,
• PoE (802.3af)  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 350 mA  ...  230 V AC  

Pobór mocy  ...  ...  ...  max. 18 W (bez HDD)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 9.5 W  max. 8.2 W @ PoE
max. 6.8 W @ 12 V  ...  ...  ...  ≤ 9.4 W  • ≤ 8.8 W @ PoE

• ≤ 6.8 W @ 12 V DC  ≤ 8.5 W  ...  ...  ...  ≤ 7.3 W  ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)
≤ 11 W @ 12 V DC  ...  ...  ...  ...  ≤ 5.7 W  ...  ...  ...  ...  ...  • ≤ 9.5 W @ 12 V DC

• ≤ 10.5 W @ PoE  ≤ 4.2 W  ...  

• 27.1 W
(typowo)
• 0.37 W (w
trybie
uśpienia)  

Obudowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Plastikowa  ...  ...  Compact, Metalowa  Dome - Metalowa  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  Dome, Plastikowa  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  ...  Compact, Metalowa  ...  ...  ...  ...  ...  Compact, Metalowa  Compact - Aluminium  ...  ...  

Kolor  ...  Czarny  Czarny  ...  ...  ...  ...  ...  Biały  Czarny  Czarny  ...  ...  ...  ...  Czarny  Czarny  Czarny  Czarny  ...  Czarny  ...  Czarny  Biały  Biały + Czarny  Czarny +
Srebrny  

Biały -
RAL9003  Czarny  Biały  Biały  Biały  Czarny + Srebrny  Biały  Czarny  Biały  Biały  Biały  ...  ...  Czarny  Biały  ...  ...  Czarny  Ciemny

grafit  ...  Czarny  Biały  ...  ...  

Klasa szczelności  IP68  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP30  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  IP67  IP55  ...  ...  IP67  IP67  IP66  IP20  ...  ...    IP67  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  IP67  ...  ...  ...  IP67  IP67  ...  ...  
Wandaloodporna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...  ...    IK10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Kraj pochodzenia  ...  Chiny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 65 °C  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  
Waga  0.024   1.17 kg  4.72 kg  8.14 kg  ...  ...  ...  0.006 kg  0.460 kg  1.15 kg  6 kg  0.3 kg  0.97 kg  0.008 kg  0.31 kg  1.27 kg  1.33 kg  0.286 kg  ...  0.20 kg  2.99 kg  ...  0.023 kg  0.94 kg  1.05 kg  0.162 kg  1.96 kg  0.05 kg  0.53 kg  0.52 kg  0.49 kg  0.044 kg  0.17 kg  0.036 kg  0.26 kg  1.19 kg  0.08 kg  0.03 kg  0.03 kg  0.422 kg  0.63 kg  0.003 kg  0.19 kg  1.15 kg  0.24 kg  0.014 kg  1.28 kg  0.42 kg  0.004 kg  7.3 kg  

Wymiary  ...  325  x 255  x 55 mm
 

655  x 420  x (53  ...
464) mm  444  x 476  x 95 mm  18.9  x 14.8  x

6.8 mm  ...  ...  86  x 54  x
1 mm  

Ø 161  x
40 mm  315  x 250   x 45 mm  1330  x 550  x

83 mm  225  x 146  x 37 mm  125  x 125  x 64 mm
 

37  x 17  x
23 mm  257  x 160  x 37 mm  640  x 420  x

50 mm  
300  x 250  x
38 mm  ...  16  x 9  x 4 mm  20  x 28.5  x 90 mm  805  x 518  x

100 mm  ...  ...  244  x 79  x 76 mm  289  x 95  x 85 mm  87  x 136  x
13 mm  ...  ...  210  x 90  x 90 mm  Ø 122  x 94 mm  Ø 117  x 96 mm  233  x 90  x 9 mm  Ø 131  x 23 mm  68  x 35  x 15 mm  Ø 126  x 44 mm  Ø 136  x 146 mm  

• 122  x 46  x
18 mm
• 1.2 m -
Długość
przewodu  

88  x 17  x
9 mm  ...  265  x 222  x

19.5 mm  242  x 90  x 90 mm  49  x 14  x
9.5 mm  

140  x 32  x
25 mm  

220  x 220  x
(56  ...
230) mm  

Ø 90  x
35 mm  

Ø 12.8  x
33.0 mm  Ø 156  x 155.3 mm  173  x 73  x 73 mm  Ø 6.4  x

41.3 mm  

• 613.5  x
412  x
230 mm (z
podstawką)
• 613.5  x
370.5  x
54 (bez
podstawki)  

SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  302401449   ...  ...  311300047   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  311323800   ...  ...  ...  

Obsługiwane języki  ...  

angielski, bułgarski,
czeski, fiński,
grecki, polski,
rumuński, serbski,
słoweński, węgierski
 

...  polski, angielski  ...  ...  ...  ...  ...  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki,
hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski,
rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, rosyjski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  ...  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,

portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, albański,
arabski, hebrajski,
hiszpański, holenderski,
koreański, francuski,
niemiecki, portugalski,
rosyjski, tajski, turecki,
ukraiński, wietnamski,
włoski  

...  ...  ...  ...  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski czeski,
francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

...  ...  

Producent / Marka  RayTech  DAHUA  BRATECK  DAHUA  TP-LINK  ...  ...  ATLO  DAHUA  BCS View  MACLEAN  TP-LINK  MEAN WELL  ...  TP-LINK  ...  ...  STASINSKI  ...  ...  RED EAGLE  KLIMAS  ...  DAHUA  DAHUA  DAHUA  ...  Green Cell  DAHUA  DAHUA  TIANDY  Elektro-Plast Nasielsk
 Hikvision  VIDOS  DAHUA  Hikvision  ORNO  UNITEK  ...  BRATECK  DAHUA  ...  ...  ...  BCS  ...  Hikvision  APTI  ...  IIYAMA  

Gwarancja  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  ...  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  5 lat  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  5 lat  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  ...  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  
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