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DOMOWY SYSTEM WI-FI
DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz,
5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s

TP-LINK

TAŚMA STALOWA TS-OK-43 UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA AX-FLEXI-

SLIM OPTICUM

REJESTRATOR AHD, HD-
CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
XVR5104HS-I2 4 KANAŁY

DAHUA

KABEL ELEKTRYCZNY
YKY-3X2.5/200

HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD1228-2/QA
2.1 mm - 720p, 2.2 mm - 4 Mpx Hikvision

SEPARATOR WIDEO
SV-1000P STANDARD: PAL,

WTYK JACK-W/3.5/S/MET KONTROLER DOSTĘPU Z
POMIAREM TEMPERATURY
APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm -

1080p

REJESTRATOR IP NVR5424-24P-4KS2 24 KANAŁY +eSATA +24-PORTOWY
SWITCH POE DAHUA

REJESTRATOR IP APTI-
N2522-4KS5 25 KANAŁÓW

SWITCH PFS3008-8GT-L 8-
PORTOWY DAHUA

OPASKA ZACISKOWA BT-2 REJESTRATOR IP APTI-
N0901-M5 9 KANAŁÓW

ZAWIESZKA TYPU JOJO
NJ-1

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HUHI-K1/P 4
KANAŁY Hikvision

KARTA ZBLIŻENIOWA RFID
ATLO-104

PUSZKA PODTYNKOWA
POTRÓJNA M-3X60-F

SIMET

MOBILNA KAMERA AHD,
CVI, TVI, CVBS HAC-

HMW3200L-0210B-S5 -
1080p 2.1 mm DAHUA

DASZEK OCHRONNY ATLO-
H-1

REJESTRATOR IP NVR304-32X 32
KANAŁY UNIVIEW

371.77 PLN
457.28 PLN

19.36 PLN
23.81 PLN

22.27 PLN
27.39 PLN

614.00 PLN
755.22 PLN

6.74 PLN
8.29 PLN

3448.00 PLN
4241.04 PLN

141.29 PLN
173.79 PLN

1.16 PLN
1.43 PLN

250.00 PLN
307.50 PLN

4641.00 PLN
5708.43 PLN

414.40 PLN
509.71 PLN

106.00 PLN
130.38 PLN

7.04 PLN
8.66 PLN

184.00 PLN
226.32 PLN

4.42 PLN
5.44 PLN

1115.00 PLN
1371.45 PLN

1.56 PLN
1.92 PLN

11.31 PLN
13.91 PLN

407.00 PLN
500.61 PLN

30.38 PLN
37.37 PLN

6721.63 PLN
8267.60 PLN

Liczba urządzeń w
komplecie  2 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość linki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ilość segmentów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3   ...  ...  ...  
Standard  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CVBS - PAL / NTSC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Unique EM 125kHz  ...  ...  ...  ...  
Kompatybilność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  EM4100/4102  ...  ...  ...  ...  
Długość taśmy  ...  10 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 m (łączna)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  max. 8.3 Mpx 4K UHD -
3840 x 2160 px  ...  ...  max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  

Liczba wejść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres częstotliwości  2.4 GHz, 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Możliwość programowania
numeru seryjnego (ID)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  

Szerokość taśmy  ...  26 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  JACK Wtyk prosty Ø 3.5 mm
STEREO  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

System skanowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Możliwość zapisu do pamięci
wewnętrznej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  

Grubość taśmy  ...  0.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

W odcinku  ...  ...  ...  ...  
200 m . Podana cena za
1m przy zakupie całej
rolki  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie elementów
złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Skręcanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ anteny  2 x Antena dookólna -
wbudowana  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Impedancja wejściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nadruk numeru seryjnego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Zarządzanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard mocowania  ...  ...  VESA 75, 100, 200 x 100,
200   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Zaciskanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie żyły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Lutowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Czułość cieplna (NETD)  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 40 mK @ F1.1  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Impedancja wyjściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Przeznaczenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kabel koncentryczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Separacja galwaniczna
(optyczna) między wejściami
a wyjściami sygnałowymi  

...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 V szczytowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozmiar TV w calach  ...  ...  13 " ... 42 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Żyła wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  3 x  2.5 mm² - Drut Cu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 4.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres spektralny  ...  ...  ...  ...  ...  8 µm ... 14 µm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Separacja galwaniczna
między zasilaniem a
wejściami i wyjściami
sygnałowymi  

...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 V szczytowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Współpraca  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  BRU-2, BRP-20, BRP-30,
BRP-20W, BRP-30W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Diody LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, Link/Act  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nośność  ...  ...  25 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie znamionowe  ...  ...  ...  ...  0.6 / 1 kV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługa audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24 Kanały - Audio z kamer  25 Kanałów - Audio z kamer
 ...  ...  9 Kanałów - Audio z kamer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 32 Kanały - Audio z kamer

• Obsługa dwukierunkowego audio  
Palety kolorów  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standardy  
IEEE 802.11 b/g/n @
2.4 GHz
IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał  ...  Metal  ...  ...  ...  ...  ...  Metal  ...  ...  ...  ...  Stal ocynkowana  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  ...  Plastik  ...  
Powłoka zewnętrzna  ...  ...  ...  ...  Ø 10 mm - PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wzmocnienie regulowane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -5 dB ... +5 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Szybkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 / 100 / 1000 Mb/s,
8 Portów LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dystans od powierzchni
montażu  ...  ...  56 mm - od ściany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia wideo  ...  ...  ...  4 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL  ...  ...  ...  ...  ...  
Kolor powłoki  ...  ...  ...  ...  Czarny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Prędkość transmisji  300 Mb/s + 867 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tablica adresów MAC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2k   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rozstaw otworów
montażowych  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 mm  ...  ...  ...  

Szerokość pasma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 MHz / 1 Vpp  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Certyfikaty  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wielkość plamki  ...  ...  ...  ...  ...  12 µm  ...  ...  1.75 µm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zniekształcenia nieliniowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.75 % (f=3.58MHz,
Vin=1Vpp)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pochylenie w pionie  ...  ...  -5 ° ... 15 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  1 szt. HDMI
1 szt. VGA  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. HDMI

1 szt. VGA  
1 szt. HDMI
1 szt. VGA  

...  ...  1 szt. HDMI
1 szt. VGA  

...  1 szt. HDMI
1 szt. VGA
1 szt. CVBS - Gniazdo BNC  

...  ...  ...  ...  
2 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA
Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT
na jednym z wyjść wideo  

Kontrolki LED    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Montaż  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Do ściany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia audio  ...  ...  ...  
• 1 szt. - CINCH
• 4  - Obsługa audio po kablu
koncentrycznym, tylko HD-
CVI  

...  ...  ...  ...  ...  1 szt. Mikrofon, CINCH  1 szt. Gniazdo Cinch  ...  ...    ...  4 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  

DDNS    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obrót w poziomie  ...  ...  -60 ° ... 60 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia audio  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  1 szt. Gniazdo Cinch  ...  ...    ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  
Serwer DHCP    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rotacja w płaszczyźnie
ekranu  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Aktualizacja firmware  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 65 dB  ...  ...  

Porty LAN  
2  x 10/100/1000 Mb/s
2  x 10/100/1000 Mbps
(RJ-45. UTP/STP)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 x RJ45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  
• Punktowy
• Liniowy
• Obszarowy
max. 21 pozycji  

...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  Przeglądarka www ,  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres pomiaru temperatury
 ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 150 °C  ...  ...  35 °C ... 42 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dokładność pomiaru
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ± 8 °C  ...  ...  ± 0.3 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Odległość rozpoznawania
twarzy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.5 m ... 1.5 m (max 30 000

twarzy w bazie danych)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Moc nadajnika  max. 20 dBm @ 2.4 GHz
max. 23 dBm @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przetwornik  ...  ...  ...  ...  ...  Niechłodzony mikrobolometr VOx
1/2.7 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  

1/2.8 " SONY Starvis™ Back-
illuminated CMOS
1/5 " GC2145  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  

...  ...  

Wielkość matrycy  ...  ...  ...  ...  ...  256 x 192 px
4 Mpx  

...  ...  2.1 Mpx
2 Mpx  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  

Obiektyw  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 mm
2.2 mm  

...  ...  4.5 mm 2.4 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 mm  ...  ...  

Odległość pomiaru
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

0.5 m ... 1.3 m
optymalna odległość :
0.75 m  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  ...  ...  ...  ...  ...  90 °
117.8 °  ...  ...  68 °

70 °  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 132 ° (dane producenta)

• 128 ° (nasze testy)  
...  ...  

Pamięć wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługuje przechowywanie
do 25 000 rekordów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom optyczny  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs Wiegand  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom cyfrowy  ...  ...  ...  ...  ...  2x, 4x 
  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza IR  ...  ...  ...  ...  ...  15 m  ...  ...  5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 m  ...  ...  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  

Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  
OK-43T4 ,
OK-43T13 ,
OK-50W13 ,
OR-50  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kamera przeznaczona jest
do montażu wewnątrz
pojazdów  

ATLO-xxx-5xx  ...  

Rozdzielczość  ...  ...  ...  ...  ...  

1280 x 720  - 720p ,
704 x 576 
640 x 512 
320 x 240 
2688 x 1520  - 4 Mpx
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

...  ...  1920 x 1080  - 1080p
800 x 600  - 0.48 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p ,
960 x 576  - 960H PAL  

...  ...  

Standard  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, TCP/IP  ...  IP  ...  ...  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  ...  ...  TCP/IP  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  ...  TCP/IP  

Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12,
4-pin, Kod A  ...  ...  

Interfejs RS-485  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  

• DECO-M4(2-PACK) oferuje
stabilne połączenie o
prędkości nawet do 1.167
Gb/s i jest kompatybilne ze
wszystkimi modemami
kablowymi, a cały system
może obsłużyć nawet do 100
urządzeń bezprzewodowych
w sieci
• Technologia TP-Link Mesh:
MU-MIMO, Automatyczny
wybór trasy, Sterowanie AP,
Sterowanie pasma,
Beamforming
• Przekierowanie portów
• Tryb routera / Tryb punktu
dostępowego
• Kompatybilność z Amazon
Alexa, IFTTT
• IPv4/IPv6
• Sieć dla gości - oddzielna i
bezpieczna sieć dla gości
• Czarna lista
• Firewall
• WMM (Wi-Fi Multimedia)
• Filtracja dostępu do
Internetu
• Kontrola dostępu, kontrola
rodzicielska
• Zdalne zarządzanie
• Routing statyczny /
dynamiczny
• Statystyki transmisji
bezprzewodowej
• Kompatybilność ze
wszystkimi modelami Deco  

Ocynk galwaniczny  ...  ...  ...  ...  ...  
• Bardzo prosty i szybki
montaż
• Odporność na korozję  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Zasięg : ~ 11 cm
• Układ scalony TK-4100  

• Podtynkowa
• 3 x 4 punkty mocowania
• 6 wkrętów montażowych,
4 przegrody kablowe - w
zestawie  

...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wymagania systemowe  • Android 4.3 lub nowszy
• iOS 9.0 lub nowszy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  ...  AI Coding / H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264  ...  H.265 / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ /

H.264  ...  ...  H.265, H.264  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  ...  ...  ...  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264  

RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  

10 % ... 90 % (bez
kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny / Wejście Audio,
• Wyjście Audio,
• Obsługa dwukierunkowego audio,
• Wbudowany głośnik  

...  ...  Wbudowany głośnik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany mikrofon  ...  ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne obciążenie
wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  210 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  32   ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    2.4     ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Średnica otworu
montażowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  33 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość przewodu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  64 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.5 m  ...  ...  

Rozdzielczości zapisanego
obrazu  ...  ...  ...  

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
5M-N - 1296 x 1440  ,
4M-N - 1280 x 1440  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
1080N - 960 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• CVBS :
960H - 960 x 576 

• IP :
max. 6 Mpx - 3072 x 2048   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• HD-TVI :
8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160  tylko 1 CH ,
8M-N - 1920 x 2160  ,
5.0 Mpx - 2560 x 1944  ,
3.7 Mpx - 2560 x 1440  ,
3 Mpx - 1920 x 1536  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• AHD :
5.0 Mpx - 2560 x 1944  ,
3.7 Mpx - 2560 x 1440  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• HD-CVI :
3.7 Mpx - 2560 x 1440  ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720  ,

• PAL :
960H - 960 x 576  ,

• IP :
max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160   

...  ...  ...  ...  ...  

Switch PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany 24-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Temperatura pracy  0 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  

Regulacja prędkości zapisu  ...  ...  ...  

6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
5M-N @ 1 ... 10 kl/s
4M-N @ 1 ... 15 kl/s
1080p @ 1 ... 15 kl/s
1080N @ 1 ... 25 kl/s
720p @ 1 ... 25 kl/s
960H @ 1 ... 25 kl/s
do przydziału na każdy kanał
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1 ... 25 kl/s @ 3840 x 2160 px IP
1 ... 8 kl/s @ 3840 x 2160 px tylko 1 CH
1 ... 8 kl/s @ 1920 x 2160 px
1 ... 12 kl/s @ 2560 x 1944 px
1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 px
1 ... 18 kl/s @ 1920 x 1536 px
1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px
1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 
do przydziału na każdy kanał  

...  ...  ...  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia
w obszar / wyjścia z obszaru
• Detekcja dymu
• detekcja pożaru
• detekcja obiektów (człowiek, samochód)  

...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Tryby pracy  ...  ...  ...  4 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI
/ CVBS / IP + 2 x IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu,
harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  Ręczny, detekcja ruchu,

harmonogram  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu,
harmonogram  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu,

harmonogram  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  1  x 6 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  4  x 8 TB SATA III + 1 eSATA  2  x 8 TB SATA  ...  ...  1  x 6 TB SATA  ...  1  x 10 TB SATA  ...  ...  ...  ...  
4  x 10 TB SATA + 1  x eSATA
Możliwość pracy dysków w macierzy
RAID 1/5  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 320 Mb/s  100 Mb/s  ...  ...  60 Mb/s  ...  32  ... 10240 kbit/s  ...  ...  ...  ...  max. 384 Mb/s  

Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  

Zrzut klatki obrazu lub
nagrań z archiwum na napęd
USB  

...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA  
Archiwizacja nagrań w
formacie (.avi) na napęd
USB (pendrive)  

...  ...  
Archiwizacja nagrań w
formacie (.avi) na napęd
USB (pendrive)  

...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive,
dysk zewnętrzny)  

Zabezpieczenia  

WEP 64/128-bit, WPA/WPA2,
WPA-PSK/WPA2-PSK
Ochrona przed atakami DoS,
zapora sieciowa SPI,
filtrowanie domen, adresów
IP i MAC, wiązanie adresów
IP i MAC  

...  ...  ...  ...  • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
• Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
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Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie nagrań po
czasie + linia czasu z typem
nagrania. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie,
zwalnianie, krokowo
Zaawansowane
wyszukiwanie (co do
sekundy)

Inteligentne wyszukiwanie
twarzy AI - równoczesne
wyszukiwanie w archiwum
nagrań twarzy na podstawie
max 8 zdjęć z
uwzględnieniem progu
podobieństwa (dla każdego
zdjęcia osobno)
Synchroniczne odtwarzanie
w podziale na 1/4 kanały  

...  ...  ...  ...  ...  
Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search  

Wyszukiwanie nagrań na
linii czasu lub na liście
plików. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie
nagrania.
Odtwarzanie jednoczesne :
• 1 Kanał @ 8 Mpx
• 1 Kanał @ 5 Mpx
• 2 Kanały @ 4 Mpx
• 2 Kanały @ 3 Mpx
• 4 Kanały @ 1080p
• 4 Kanały @ 960p
• 4 Kanały @ 720p  

...  ...  

Wyszukiwanie nagrań na
linii czasu lub na liście
plików. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie
nagrania.
Odtwarzanie jednocześnie
maks. 4 kamer  

...  
Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer  

...  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie
zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do
sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie w podziale
na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów  

Interfejs sieciowy  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX  ...  ...  ...  ...  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  

Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  

Pełna obsługa przez sieć,
Zdalne kopiowanie nagrań,
Wbudowany web-serwer
max. 128 użytkowników on-
line  

...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
max. 128 użytkowników on-line  

Program klienta i
przeglądarka IE: podgląd
live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań,
konfiguracja parametrów
rejestratora  

...  ...  

Program klienta i
przeglądarka IE: podgląd
live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań,
konfiguracja parametrów
rejestratora  

...  Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora  

...  ...  ...  ...  
Pełna obsługa przez sieć, Zdalne
kopiowanie nagrań, Wbudowany web-
serwer
max. 128 użytkowników on-line  

Obudowa  ...  ...  ...  ...  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  Compact - Metalowa  ...  ...  Plastikowa, Desktop  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Plastikowa  ...  ...  

Klasa szczelności  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  IP66  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP20  ...  ...  ...  
Klasa ochrony mechanicznej
 ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 65 °C  ...  ...  

15 °C ... 25 °C - pomiar
temperatury wyłącznie w
pomieszczeniach
zamkniętych (temperatura
ustabilizowana)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP  HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, ONVIF  

TCP/IP, HTTP, HTTPS,
UPnP, DNS, NTP, SMTP,
DHCP, FTP, DDNS, RTSP,
RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF  

...  ...  ONVIF, Private  ...  TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI,
UPnP, HTTPS, ONVIF  ...  ...  ...  ...  

TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP,
SMTP, NFS  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja DMSS

Zobacz film jak
skonfigurować P2P w
rejestratorach Dahua oraz
jak włączyć aplikację
mobilną  

...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect  

...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

Port: 6000 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja BitVision, Android:
Darmowa aplikacja iVMS320
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja BitVision, iOS:
Darmowa aplikacja iVMS320
 

...  ...  

Port: 554 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja FREEIP PRO,
Android: Darmowa aplikacja
FREEIP
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja FREEIP PRO, iOS
(iPhone): Darmowa aplikacja
FREEIP  

...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500  

...  ...  ...  ...  
Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

Domyślny adres IP  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  DHCP / 192.168.1.88   192.168.1.108   192.168.1.88   ...  ...  192.168.1.88   ...  DHCP lub 192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  DHCP lub 192.168.1.30   
Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  admin / 12345  admin / admin  admin / 12345  ...  ...  admin / 12345  ...  admin / -  ...  ...  ...  ...  admin / 123456  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  7080   80, 37777   80, 5000, 554   ...  ...  80, 5000, 554   ...  80   ...  ...  ...  ...  80, 554   

Kraj pochodzenia  ...  ...  ...  Chiny  ...  ...  ...  ...  ...  Chiny  ...  ...  ...  Chiny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  7080   37777   80, 5000, 554   ...  ...  80, 5000, 554   ...  554 RTSP, 8000   ...  ...  ...  ...  Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -

PC: Darmowa aplikacja EZStation  
Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  37777   80, 5000, 554   ...  ...  80, 5000, 554   ...  8000   ...  ...  ...  ...  80   

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny
KAMERA WIZYJNA :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
KAMERA TERMOWIZYJNA :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
• Strumień pomocniczy
KAMERA WIZYJNA :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
KAMERA TERMOWIZYJNA :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
 

...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  

•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/
- Strumień główny
•
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  ...  ...    ...  1 / 1   ...  ...  
0 / 2  ( sterowanie ryglem,
sygnalizacja przekroczenia
temperatury )  

16 / 6   8 / 4   ...  ...    ...  4 / 1   ...  ...  ...  ...  16 / 4   

USB  ...  ...  ...  2 szt. USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. USB 2.0
2 szt. USB 3.0  2 szt. USB 2.0  ...  ...  2 szt. USB 2.0  ...  2 szt. USB 2.0  ...  ...  ...  ...  2 x USB 2.0

1 x USB 3.0  

Porty szeregowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RS-485  ...  ...  ...  ...  RS-485, RS-232  

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  

Kamery IP szybkoobrotowe
(Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax
PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P  

...  ...  ...  ...  ...    Kamery IP szybkoobrotowe
(Speed Dome)  ...  ...  Kamery IP szybkoobrotowe

(Speed Dome)  ...  RS-485 PELCO-D/P
Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision  ...  ...  ...  ...  • Kamery PTZ Uniview

• RS-485 - PELCO-D/P i inne  

Detekcja ruchu  ...  ...  ...  Podział ekranu na strefy : 22
x 18 pól detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  22  x 18 pól detekcji  Podział ekranu na strefy : 24

x 18 pól detekcji  ...  ...  Podział ekranu na strefy : 24
x 18 pól detekcji  ...    ...  ...  ...  ...    

Wybrane funkcje  ...  ...  ...  

• Współpraca z
urządzeniami marki Dahua
pracującymi w koncepcji
Internetu Rzeczy (IoT),
• POS - współpraca z
urządzaniami
zainstalowanymi w punktach
sprzedaży i wyświetlanie
danych z nich w postaci
nałożonego tekstu w
wybranym oknie kanału,
• SMD PLUS - wyszukiwanie
obiektu sklasyfikowanego
jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd
bezsilnikowy
• Obsługa Coax
Audio/Alarm,
• Inteligentna analiza obrazu
: przekroczenie linii,
przekroczenie strefy
ostrzegawczej,
porzucony/brakujący obiekt,
klasyfikacja ludzi i pojazdów
• zaawansowane funkcje
rozpoznawania i
wyszukiwania twarzy
• Obsługa do 10 baz danych
twarzy, łącznie z 10 000
zdjęć twarzy
• Wykrywanie twarzy nie
znajdujących się w bazie
danych urządzenia
• Wyszukiwanie w
nagraniach twarzy na
podstawie max 8 wybranych
zdjęć z możliwością
niezależnego ustawienia
progu podobieństwa dla
każdego zdjęcia  

...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie
optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej
dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie
temperatury badanego obiektu
• Filtr przeciwsłoneczny
• Pomiar temperatury
• Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz
głośnika
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje
ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie
automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej
wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie
synchronizowane z rejestratorem  

...  ...  

• Wbudowany wyświetlacz
LCD, pokazujący obraz z
kamery wizyjnej oraz wynik
pomiaru temperatury - 1024
x 600 px
• Wiegand 26
• Tryb dzień/noc
(color/b&w/auto)
• Przycisk RESET
• Tryby pracy wyjścia
przekaźnikowego:
sterowanie dostępem lub
informowanie o wystąpieniu
wyjątku  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Inteligentna analiza obrazu, : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana
sceny
• PoC - Zastosowana w urządzeniu technologia PoC (Power over Coaxial)
pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu
koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym
potrzebę stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy  

...  ...  

• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• Automatyczny balans bieli
• Tryb dzień/noc - Kamera
do obserwacji wnętrza
pojazdu
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Strefy prywatności - maks.
8
• Ergonomiczna obudowa
wykonana z tworzywa
sztucznego, odporna na
wstrząsy - EN50155  

...  

Funkcje realizowane przy współpracy
rejestratora z kamerami obsługującymi
te funkcje
• Inteligentna analiza obrazu :
przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście
w oznaczony obszar, opuszczenie
oznaczonego obszaru,
porzucony/brakujący obiekt, liczenie
ludzi, szacowanie wielkości
zgromadzonego tłumu, zmiana sceny,
śledzenie obiektów
• Detekcja dymu i temperatury, detekcja
pożaru
• Detekcja dźwięku
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram
wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
• Fisheye-Dewarping - korekta widoku
"rybiego oka" do widoku
perspektywicznego
• Alarm zaniku sygnału VIDEO
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja  

Obsługa myszą  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...    
Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...    

Zasilanie  12 V DC / 1.2 A (zasilacz w
komplecie)  ...  ...  12 V DC / 1.5 A (zasilacz w

komplecie)  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 500 mA  12 V DC / 80 mA  ...  12 V DC  230 V AC  12 V DC / 4 A  5 V DC / 1 A (zasilacz w

komplecie)  ...  12 V DC / 2 A  ...  48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)  ...  ...  
12 V DC / 160 mA - Zasilanie
kamer napięciem 12V DC
bezpośrednio z rejestratora  

...  100  ... 240 V AC  

Pobór mocy  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 6 W @ 12 V DC
≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)  ...  ...  ≤ 12 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 40 W (bez HDD)  ...  ...  max. 1.9 W  ...  max. 25 W (bez HDD)  

Kolor  ...  ...  Czarny  Czarny  ...  Biały  ...  ...  Srebrny  ...  ...  ...  ...  ...  Czarny  Czarny + Graphite  ...  Pomarańczowy  Czarny  Czarny  ...  
Waga  0.36 kg  ...  0.8 kg  0.84 kg  ...  0.94 kg  0.095 kg  0.004 kg  0.94 kg  4.76 kg  1.31 kg  0.11 kg  0.1 kg  0.44 kg  0.01 kg  1.25 kg  0.006 kg  0.085 kg  0.08 kg  0.12 kg  5.2 kg  
Wymiary  Ø 91  x 190 mm  ...  220  x 220  x 56 mm  260  x 236  x 48 mm  ...  Ø 138.3  x 123.1 mm  61  x 120  x 30 mm  Ø 10  x 50 mm  305  x 112  x 59 mm  440  x 413  x 75 mm  310  x 305  x 46 mm  125  x 65  x 24 mm  ...  219  x 218  x 37 mm  Ø 32  x 16 mm  315  x 250  x 47 mm  86  x 54  x 1 mm  213  x 71  x 63 mm  72  x 61  x 46 mm  150  x 104  x 83 mm  442  x 426  x 89 mm  

Obsługiwane języki  ...  ...  ...  

polski, angielski, czeski,
duński, fiński, francuski,
grecki, hiszpański,
holenderski, niemiecki,
portugalski, rosyjski,
rumuński, serbski, słowacki,
słoweński, węgierski, włoski
 

...  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

...  ...  
polski, angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

angielski, polski  

polski, angielski, bułgarski,
czeski, francuski, grecki,
hiszpański, niemiecki,
portugalski, rosyjski,
turecki, węgierski, włoski  

...  ...  

angielski, bułgarski, czeski,
francuski, grecki,
hiszpański, niemiecki, polski,
portugalski, rosyjski,
turecki, węgierski, włoski  

...  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki,
hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski,
rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
 

...  ...  
polski, angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
portugalski, rosyjski, włoski  

...  
polski, angielski, czeski, francuski,
hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, słowacki, włoski  

Producent / Marka  TP-LINK  DELTA  OPTICUM  DAHUA  ...  Hikvision  DELTA  ...  APTI  DAHUA  APTI  DAHUA  DELTA  APTI  ...  Hikvision  ATLO  SIMET  DAHUA  ATLO  UNIVIEW  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  305401564   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300219949   ...  ...  ...  ...  ...  
Gwarancja  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  5 lat  3 lata  3 lata  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitvision
https://apps.apple.com/us/app/bitvision/id1419463554
https://itunes.apple.com/mk/app/bitvision/id1443531590?mt=8
http://www.freeip.com/some_file/FreeIp_PRO.apk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/freeip-pro/id1121132845?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/freeip/id898690336?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniview.app.smb.phone.en.ezview&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ezview-video-surveillance/id979189794
https://sklep.delta.poznan.pl/download/UNV_for_PC__EZStation__soft.zip

