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KARTA ZBLIŻENIOWA RFID
ATLO-D194*P200

DEKODER IP
NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx,

4K

KABEL HDMI-0.5 0.5 m MOBILNA KAMERA AHD
PROTECT-C360 - 1080p

3.6 mm

PRZEJŚCIE USB3.0-GG ZESTAW ALARMOWY AX
PRO DS-PWA64-KIT-WE

Hikvision

PUNKT DOSTĘPOWY 4G+
LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-

CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz,
5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

PLB-CE344

LISTWA ZASILAJĄCA Z
PILOTEM OR-AE-13132 (5

GNIAZD) ORNO

KAMERA IP IPC-HFW1230S-0280B-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA - 1080p,
5.6 ... 336 mm DAHUA

EXTENDER USB-EX-50 CZUJKA DUALNA
MIKROFALA + PIR IX-PLUS

VIDICON

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI APTI-H50V2-36 2Mpx /

5Mpx 3.6 mm

MIERNIK UNIWERSALNY
UT-52 UNI-T

UCHWYT DO DRZWI
SZKLANYCH ATLO-

BML-274

MASZT KRATOWO -
RUROWY MKR-5.5/CT

ZAMEK DO SZAFY RACK
A19-LOCK-N

BEZPRZEWODOWY
PRZYCISK DZWONKA

ATLO-AD-ML30

KAMERA IP APTI-AI505C4-27135W -
5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

KAMERA IP DS-2CD4A25FWD-IZHS(8-32MM) - 1080p Hikvision GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE
G-8C/R

ZESTAW KONWERTERÓW
UTP / 2-WIRE DO

TRANSMISJI LAN+POE
ETH-2WIRE-SET KOMPLET

2 SZT ATTE

BEZPRZEWODOWA CZUJKA
DUALNA MIKROFALA + PIR
ARD2231-W2(868) DAHUA

PROFIL MONTAŻOWY USP-
SM-1100 DO PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH

KLAWIATURA DO
CENTRALI ALARMOWEJ
VERSA-LCD-BL SATEL

INTELIGENTNY
ROZGAŁĘŹNIK
ELEKTRYCZNY

ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-
Fi, Tuya Smart

EXTENDER EXT-POE2H W
OBUDOWIE

HERMETYCZNEJ PULSAR

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL HAC-T1A21-0280B

- 1080p 2.8 mm DAHUA

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

KL21G-44F

WTYK BNC-W/SKR-
PLAST*P10

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

LPA68-223

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, CVBS

SZYBKOOBROTOWA
ZEWNĘTRZNA SD6CE230I-

HC-S3 - 1080p 4.5 ...
135 mm DAHUA

INTELIGENTNY
PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02

Wi-Fi SUPLA 230 V AC
ZAMEL

EXTENDER HDMI-
EX-70IR-4KV2

HUB USB 3.0 H1208B

165.73 AUD
203.85 AUD

6720.48 AUD
8266.19 AUD

2.74 AUD
3.37 AUD

93.58 AUD
115.10 AUD

2.68 AUD
3.30 AUD

296.15 AUD
364.26 AUD

175.06 AUD
215.32 AUD

38.32 AUD
47.13 AUD

68.19 AUD
83.87 AUD

192.96 AUD
237.34 AUD

14586.66 AUD
17941.59 AUD

14.32 AUD
17.61 AUD

36.59 AUD
45.01 AUD

50.42 AUD
62.02 AUD

40.97 AUD
50.39 AUD

46.48 AUD
57.17 AUD

986.90 AUD
1213.89 AUD

3.08 AUD
3.79 AUD

7.16 AUD
8.81 AUD

217.86 AUD
267.97 AUD

1470.92 AUD
1809.23 AUD

21.68 AUD
26.67 AUD

182.45 AUD
224.41 AUD

159.50 AUD
196.19 AUD

22.41 AUD
27.56 AUD

127.99 AUD
157.43 AUD

53.77 AUD
66.14 AUD

108.54 AUD
133.50 AUD

75.08 AUD
92.35 AUD

6.67 AUD
8.20 AUD

6.47 AUD
7.96 AUD

10.59 AUD
13.03 AUD

1928.42 AUD
2371.96 AUD

129.18 AUD
158.89 AUD

186.11 AUD
228.92 AUD

8.35 AUD
10.27 AUD

Współpraca  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  centrala alarmowa ATLO-AZ-
WG13A-TUYA  ...  ...  ...  ...  Bezprzewodowe systemy

alarmowe DAHUA  ...  VERSA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  SUPLA  ...  ...  

Wysokość masztu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5.5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba obsługiwanych
urządzeń bezprzewodowych
 

...  ...  ...  ...  ...  max. 64 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ gwintu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  M18   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasilanie bateryjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x CR2032 3V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba obsługiwanych czujek
PIR z kamerą  ...  ...  ...  ...  ...  max. 48 szt. (brak w

zestawie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość rygla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  26 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maks. grubość szyby  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Partycje  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard  ...  ...  ...  AHD  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  TCP/IP  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
PAL  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI,

CVBS  ...  ...  ...  

Napięcie wejściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  42 ... 57 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pasmo częstotliwości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  868 MHz ... 868.6 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Odległość rygla od zamka  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Min. prześwit pomiędzy
szybą a futryną  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba styków  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x NO  ...  ...  
Zasięg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 m  15 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

W opakowaniu  200 szt. Podana cena za
opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 szt. Podana cena za

opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  

Przetwornik  ...  ...  ...  1/2.9 " Sony CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.8 " SONY Starvis™ Back-

illuminated CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  1/2.8 " SONY Starvis™ Back-

illuminated CMOS  ...  ...  ...  

Napięcie wyjściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  42 ... 57 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kąt detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Klasa przewodu  ...  ...  30 AWG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czujki PIR w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt., Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wielkość matrycy  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx  2.1 Mpx  ...  ...  5 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  5 Mpx  2.1 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  ...  
Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Aluminium  ...  Stop cynku  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Aluminium  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Standard USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.0   

Liczba gniazd sieciowych  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 gniazd ze stykiem
ochronnym 10A/250V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba segmentów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. - Maszt kratowy,
• 2 szt. - Maszt rurowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj złącza  ...  ...  Wtyk prosty HDMI / Wtyk
prosty HDMI  ...  Przejście : Gniazdo USB 3.0

A / Gniazdo USB 3.0 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  BNC Wtyk prosty  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard HDMI  ...  ...  1.3b   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard mocowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VESA 75, 100, 200,
200x100, 400, 400x200   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VESA : 100, 200 x 100, 200,

300, 400 x 200, 400   ...  VESA 100, 200   ...  ...  ...  ...  

Zasięg czujki PIR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 m / 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kategoria UTP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5  / 5e  / 6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Autodiagnostyka  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Grubość ścianki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie elementów
złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Skręcanie  ...  ...  ...  ...  ...  

Kompatybilność  ISO/IEC 14443A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Mocowanie ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Zaciskanie  ...  ...  ...  ...  ...  

Kontaktron w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt., Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba wejść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  
Złącze  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 x  Gniazdo RJ-45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • USB 1.1 
• RJ45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1 szt. RJ45
• 1 szt. listwa zaciskowa
(zaciski śrubowe) - 0.32  ...
3.3 mm² ( 22  ... 12 AWG )  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 x wtyk - USB-C
• 4 x gniazdo - USB-A  

Typ gniazda  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CEE 7/5 Typ E  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CEE 7/3 (Schuko)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Możliwość programowania
numeru seryjnego (ID)    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie żyły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Skręcanie  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 szt. Gniazdo BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługa kart/breloków RFID
 ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 szt. (brak w

zestawie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozmiar TV w calach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 " ... 55 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 " ... 55 "  ...  23 " ... 43 "  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  
Typ wtyczki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CEE 7/7  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CEE 7/7  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyłącznik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Możliwość zapisu do pamięci
wewnętrznej    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przeznaczenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kabel koncentryczny  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wejść wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 szt. zaciski skręcane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obudowa w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Uziemienie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nośność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 kg  ...  30 kg  ...  ...  ...  ...  
Pobór prądu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 130 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie znamionowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC / 50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100  ... 250 V, 50 / 60 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC  ...  ...  

Wyjścia alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  NC, EOL - Ustawiane
zworkami  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Długość kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nadruk numeru seryjnego    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 7.2 mm  ...  ...  ...  ...  ...  
Galwaniczna izolacja masy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Klawiatura w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Czas pracy na baterii (w
trybie oszczędzania energii)
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 3 lat  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Całkowity maksymalny prąd
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 A  ...  ...  

Impedancja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  
Timery  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
System skanowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalne łączne
obciążenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2300 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4000 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1250 VA  ...  ...  

Funkcja antymaskingu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ilość obsługiwanych
czytników  ...  ...  ...  ...  ...  max. 8 szt. (brak w zestawie)

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zalecana wysokość montażu
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.2 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Funkcja prealarmu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Konstrukcja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kratowa o przekroju trójkąta
: 250  x 250  x 250 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Aluminium  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Metal / PET  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba obsługiwanych syren
bezprzewodowych  ...  ...  ...  ...  ...  max. 4 szt. (brak w zestawie)

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Filary nośne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Rura aluminiowa Ø 35 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dystans od powierzchni
montażu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

(dane producenta) : 1050 ...
1560 mm od sufitu
Nasze pomiary : 920 ...
1510 mm od sufitu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  27 mm  ...  56  ... 378 mm  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane rozdzielczości
HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

720p, 1080i, 1080p, 800 x
600, 1280 x 960, 1280 x 800,
1280x768, 1680x1050, 1360
x 768, 1366 x 768, 1600 x
900, 1024 x 768 
3840 x 2160  - 4K UHD,
max. 4096 x 2160   

...  

Przykładowe zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • RG59
• YWDX  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba obsługiwanych
pilotów  ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 szt. W zestawie :

1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Użytkownicy +
administratorzy  ...  ...  ...  ...  ...  32 (30 + 1 + 1)   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pochylenie w pionie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -15 ° ... 15 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  -10 ° ... 3 °  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne obciążenie
wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 750 W (pojedyncze
wyjście) - żarówki i halogeny
• 250 W (pojedyncze
wyjście) - świetlówki CFL
• 60 W (pojedyncze wyjście)
- żarówki LED  

...  ...  

Pomiar napięcia DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

200 mV ± (0.5% + 1)  @
0.1 mV ,
2 V ± (0.5% + 1)  @ 0.001 V
,
20 V ± (0.5% + 1)  @ 0.01 V
,
200 V ± (0.5% + 1)  @ 0.1 V
,
1000 V ± (0.8% + 2)  @ 1 V  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ekspander w komplecie  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obrót w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  -90 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwana prędkość
transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Zasięg : 100 m - Wejście,
100 m - 2 x Wyjście,
• Obsługiwana prędkość
transmisji 10 / 100 Mb/s -
Fast Ethernet  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  zaciski skręcane  ...  ...  

Typ anteny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 4 x Antena dookólna Wi-Fi,
Zintegrowana,
• 2 x Antena dookólna 4G
LTE, Zintegrowana  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane rozdzielczości  ...  

9 Kanałów @ 4000 x 3000 px
- 12 Mpx ,
9 Kanałów @ 3840 x 2160 px
- 4K ,
36 Kanałów @ 1920 x 1080 
- 1080p ,
81 Kanałów @ 1280 x 720  -
720p ,
144 Kanały @ 704 x 576  -
D1  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rotacja w płaszczyźnie
ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  

Standardy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.11 b/g/n/ac  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  PoE : IEEE 802.3at, IEEE
802.3af  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ilość obsługiwanych
ekranów  ...  9 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg działania w terenie
otwartym  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 2000 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalny zasięg
transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7
@ 4K UHD
• 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K
UHD  

...  

Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...  ...  ...  ...  868 MHz  ...  ...  

• 433.92 MHz
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasięg działania w terenie
otwartym : 30 m  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11
b/g/n  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11

b/g/n  ...  ...  

Wejścia wideo  ...  • 2 x HDMI 4K
• 2 x DVI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Moc wyjściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15.4 W / Port PoE OUT 1/2 ,
max. 20 W (łącznie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  9 x HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom optyczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 60   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 30   ...  ...  ...  

Rozdzielczość  ...  ...  ...  1920 x 1080  - 1080p  ...  ...  ...  ...  ...  
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  

2592 x 1944  - 5 Mpx @ AHD
/ HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s
,
2560 x 1440  - 4 Mpx @ AHD
/ HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s,
30 kl/s ,
1920 x 1080  - 1080p @ AHD
/ HD-CVI / HD-TVI  

...  ...  ...  ...  ...  

2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2560 x 1920  - 4.9 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  ...  ...  ...  

1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
960 x 576  - 960H  

...  ...  ...  

Wyjścia audio  ...  HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zoom cyfrowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 16   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 16   ...  ...  ...  
Prędkość obrotu zależna od
wartości ZOOM  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  

Obsługiwane formaty audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
LPCM, DTS-HD, DTS-Audio,
Dolby Digital 5.1CH, Dolby
Atmos  

...  

Regulacja mocy oświetlacza
IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  

Automatyczny oświetlacz IR
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Adaptacyjne dopasowanie
mocy oświetlacza IR do
zoomu obiektywu oraz
jasności oświetlenia
zewnętrznego  

...  ...  ...  

Długość przewodu  ...  ...  0.5 m  0.4 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  18 cm  
Obsługiwany standard HDMI
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.0   ...  

Obiektyw  ...  ...  ...  3.6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  5.6  ... 336 mm  ...  ...  3.6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  2.7  ... 13.5 mm - Motozoom  8  ... 32 mm - Motozoom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm, F1.2  ...  ...  ...  4.5  ... 135 mm  ...  ...  ...  
HDCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.2   ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wi-Fi : 866 Mb/s +
300 Mb/s,
• LTE Cat. 6 : 300 Mb/s /
50 Mb/s  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza IR  ...  ...  ...  15 m  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  400 m  ...  ...  20 m  ...  ...  ...  ...  ...  40 m  100 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 m  ...  ...  ...  200 m  ...  ...  ...  
Temperatura pracy /
wilgotność względna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -50 °C ... 55 °C / < 95 %  ...  ...  ...  ...  ...  -10 ... 40 °C / 10 ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 50 dB (AGC wyłączone)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 65 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wbudowane moduły  ...  ...  ...  ...  ...  

• Moduł Wi-Fi IEEE 802.11
b/g/n 2.4 GHz,
• LAN 10 / 100 Mb/s,
• GPRS - Obsługuje
wiadomości typu push,
powiadomienia tekstowe
SMS, i powiadomienia audio
za pośrednictwem telefonu
• Gniazdo SIM  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  ...  ...  ...  110 °  ...  ...  ...  ...  ...  • 102 ° (dane producenta)
• 97 ° (nasze testy)  56.4 ° ... 1.2 ° (dane producenta)  ...  ...  • 83 ° (dane producenta)

• 70 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  • 97 ° ... 25 ° (dane producenta)
• 83 ° ... 28 ° (nasze testy)  31 ° ... 10 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 103 ° (dane producenta)

• 100 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  
• 68 ° ... 2.4 ° (dane
producenta)
• 60 ° ... 2.9 ° (nasze testy)  

...  ...  ...  

Dostęp z komputera PC  ...  ...  ...  ...  ...  aplikacja iVMS-4200  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Listwa zaciskowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

ETH-2WIRE-TX :
• PoE IN - Passive PoE ≤
30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W,
PoE (802.3af) ≤ 15 W
("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny
3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5;
"+/-": piny 7, 8)
• Power
• DATA - 2-wire
ETH-2WIRE-RX :
• PoE OUT - Passive PoE
("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8)
• Power
• DATA - 2-wire  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty szeregowe  ...  
• 2 szt. RS-232 @ RJ45
• 1 szt. RS-232 @ D-Sub
• 1 szt. RS-485  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Szybkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 Mbps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres obrotu w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 ° ciągły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 ° ciągły  ...  ...  ...  
Kompresja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.264 / H.264+ / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
1  x 10/100/1000 Mbps -
Uplink / LAN
4  x 10/100/1000 Mbps -
LAN  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. RJ45 100 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres obrotu w pionie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 45 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -20 ° ... 90 °  ...  ...  ...  
Prędkość obrotowa
(sterowanie ręczne)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom)

• 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) ,
0.1 °/s ... 120 °/s (pion)  ...  ...  ...  

Maksymalny pobór prądu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar napięcia AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

200 mV ± (1.2% + 3)  @
0.1 mV ,
2 V ± (0.8% + 3)  @ 0.001 V
,
20 V ± (0.8% + 3)  @ 0.01 V
,
200 V ± (0.8% + 3)  @ 0.1 V
,
750 V ± (1.2% + 3)  @ 1 V  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość obrotowa przy
presetach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 160 °/s (poziom)

• 60 °/s (pion)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300 °/s (poziom) ,
200 °/s (pion)  ...  ...  ...  

Kontrolki LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4
x Ethernet, WAN  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sterowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Za pomocą interfejsu RS-485
Możliwość sterowania po
kablu koncentrycznym za
pomocą rejestratora Dahua  

...  ...  ...  

Gniazdo SIM  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x mini SIM  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

DDNS  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Akumulator wewnętrzny  ...  ...  ...  ...  ...  Akumulator Li-Ion
4520 mAh, Podtrzymanie
bateryjne - 12 h  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pelco-D, Pelco-P, DH-SD
(auto wykrywanie)  ...  ...  ...  

Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 85 %  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 % ... 90 % (bez

kondensacji)  ...  

Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aktualizacja firmware  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 100 m (w terenie
otwartym)  ...  ...  ...  

• 300 m @ 2-wire : UTP,
• 100 m @ 2-wire :
OMY-2X0.75
• 100 m @ UTP : Switch PoE
- ETH-2WIRE-TX
• 100 m @ UTP :
ETH-2WIRE-RX - Kamera IP
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Przeglądarka www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Diody sygnalizacyjne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Power
• LAN
• 2-wire  

...  ...  ...  ...  LAN, PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar prądu DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2 mA ± (0.8% + 1)  @
0.001 mA ,
20 mA ± (0.8% + 1)  @
0.01 mA ,
200 mA ± (1.5% + 1)  @
0.1 mA ,
20 A ± (2.0% + 5)  @ 0.01 A
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Moc nadajnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 20 dBm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjście wideo  ...  ...  ...  1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12,
4-pin, Kod A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  

1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI /
HD-TVI - wybierane
przełącznikiem  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /

CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  

Liczba presetów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300   ...  ...  ...  
Ustawiane trasy ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8   ...  ...  ...  
Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 1080p  1  ... 25 kl/s - 1080p  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 kl/s @ 5 Mpx

25 kl/s @ 3.7 Mpx  50 kl/s - 1080p  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Skanowanie w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Detekcja  ...  ...  ...  ...  ...  Otwarcie drzwi lub okna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Parkowanie (Park action)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wywołanie ustawionej
funkcji (trasy, skanowania,
itp.) po określonym czasie
bezczynności  

...  ...  ...  

Interfejs sieciowy  ...  2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100/1000 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sygnalizacja alarmu  ...  ...  ...  ...  ...  Sygnał do centrali
alarmowej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Przeciwprzepięciowe -
LAN, DATA
• Zabezpieczenie przed
odwrotnym podłączeniem
polaryzacji - Power
• Przeciążeniowe 0.6 A - PoE
IN ETH-2WIRE-TX  

...  ...  ...  ...  
• Przeciwprzepięciowe
• Przeciążeniowe
• Przeciwzwarciowe  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  NO, NC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Klasa środowiskowa  ...  ...  ...  ...  ...  Stopień 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  4 / 4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    7 / 2   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 / 1   1 / 1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 / 1   ...  ...  ...  
Czas pracy na baterii  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 5 lat  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar prądu AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2 mA ± (1.0% + 3)  @
0.001 mA ,
20 mA ± (1.0% + 3)  @
0.01 mA ,
200 mA ± (1.8% + 3)  @
0.1 mA ,
20 A ± (3.0% + 7)  @ 0.01 A
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Menu OSD dostępne poprzez
rejestrator  ...  ...  ...    ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...    
• 1 Wejście Audio
• 1 Wyjście Audio
• Obsługa dwukierunkowego audio  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio  

• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wejście na mikrofon
zewnętrzny  ...  ...  ...  

Interfejs RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP,
Multicast  

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP,
ICMP, DHCP, PPPoE  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS,
IPv6, Bonjour  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  ...  ...  
Kamera przeznaczona jest
do montażu na zewnątrz
pojazdów  

...  Wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wewnętrzna  ...  ...  ATLO-ML-271  ...  EPRADO BLUE  ...  ...  ...  ...  ...  Wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Sterowanie oświetleniem,
włączanie/wyłączanie
urządzeń  

...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  Wbudowany, Zgodność z NVR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  Wbudowany, Zgodność z NVR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10   20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres częstotliwości  ...  ...  ...  ...  ...  868 MHz
868 MHz  

• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,
• LTE : 2600 MHz,
2500 MHz, 2300 MHz,
2100 MHz, 1800 MHz,
900 MHz, 850 MHz,
800 MHz, 700 MHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  433 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  19.12     ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4   2.4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj czujnika  ...  ...  ...  ...  ...  Pasywna podczerwień (PIR)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pasywna podczerwień (PIR) i
mikrofala (MW)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę
(P2P)
• Android: Darmowa aplikacja
BitVision
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
BitVision  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500, lub Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  
• Darmowa aplikacja Tuya
Smart na Android
• Darmowa aplikacja Tuya
Smart na iOS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Darmowa aplikacja SUPLA
na Android
• Darmowa aplikacja SUPLA
na iOS  

...  ...  

Zasięg detekcji / kąt wiązki  ...  ...  ...  ...  ...  15 m / 85.9 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Regulacja czułości  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Domyślny adres IP  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.168   192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Odporność na zwierzęta  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 30 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 20 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 18 kg, < 50 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Domyślny login / hasło
administratora  ...  admin / -  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  admin / -  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / admin  admin / -  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Cyfrowa kompensacja
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjście alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wykrywalna prędkość ruchu
 ...  ...  ...  ...  ...  0.3  ... 2 m/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.3 ... 3 m/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stopień zabezpieczenia
(Grade)  ...  ...  ...  ...  ...  

EN50131 Security Grade 2
EN50131 Security Grade 2
EN50131 Security Grade 2  

...  ...  ...  ...  ...  ...  EN 50131-2-4 Grade 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://user:password@ip_address:80/0
- Strumień główny
rtsp://user:password@ip_address:80/1
- Strumień pomocniczy  

• Strumień główny
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez
autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez
autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar rezystancji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

200 Ω ± (0.8% + 3)  @ 0.1 Ω
,
2 kΩ ± (0.8% + 1)  @
0.001 kΩ ,
20 kΩ ± (0.8% + 1)  @
0.01 kΩ ,
200 kΩ ± (0.8% + 1)  @
0.1 kΩ ,
2 MΩ ± (0.8% + 1)  @
0.001 MΩ
20 MΩ ± (1.0% + 2)  @
0.01 MΩ ,
200 MΩ ± (5%(RD-10) +
10)  @ 0.1 MΩ *

*RD - wartość odczytu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 512GB
(możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard  • 13.56 MHz S50,
• Unique EM 125kHz  

...  ...  ...  ...  868 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• AHD - 5 Mpx
• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD
• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD
• CVBS - PAL / NTSC  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg komunikacji radiowej
(w terenie otwartym)  ...  ...  ...  ...  ...  

max. 1600 m
max. 1600 m
max. 900 m  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 1600 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

W zestawie  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przyciski sterujące  ...  ...  ...  ...  ...  4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sygnalizacja LED  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Żywotność baterii  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 5 lat
~ 3 lata  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

https://sklep.delta.poznan.pl/karta-zblizeniowa-rfid-atlo-d194p200_l1_p17424.html
https://sklep.delta.poznan.pl/karta-zblizeniowa-rfid-atlo-d194p200_l1_p17424.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dekoder-ip-nvd0905dh-4i-4k-12-mpx-4k_l1_p14764.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dekoder-ip-nvd0905dh-4i-4k-12-mpx-4k_l1_p14764.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dekoder-ip-nvd0905dh-4i-4k-12-mpx-4k_l1_p14764.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dekoder-ip-nvd0905dh-4i-4k-12-mpx-4k_l1_p14764.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-hdmi-0-5-0-5-m_l1_p8950.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-hdmi-0-5-0-5-m_l1_p8950.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-hdmi-0-5-0-5-m_l1_p8950.html
https://sklep.delta.poznan.pl/mobilna-kamera-ahd-protect-c360-1080p-3-6-mm_l1_p17887.html
https://sklep.delta.poznan.pl/mobilna-kamera-ahd-protect-c360-1080p-3-6-mm_l1_p17887.html
https://sklep.delta.poznan.pl/mobilna-kamera-ahd-protect-c360-1080p-3-6-mm_l1_p17887.html
https://sklep.delta.poznan.pl/mobilna-kamera-ahd-protect-c360-1080p-3-6-mm_l1_p17887.html
https://sklep.delta.poznan.pl/przejscie-usb3-0-gg_l1_p18400.html
https://sklep.delta.poznan.pl/przejscie-usb3-0-gg_l1_p18400.html
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https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ds-2cd4a25fwd-izhs8-32mm-1080p-hikvision_l1_p13224.html
https://sklep.delta.poznan.pl/gniazdo-dystrybucyjne-g-8cr_l1_p10073.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth-2wire-set-komplet-2-szt-atte_l1_p18898.html
https://sklep.delta.poznan.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofala-pir-ard2231-w2868-dahua_l1_p20426.html
https://sklep.delta.poznan.pl/profil-montazowy-usp-sm-1100-do-paneli-fotowoltaicznych_l1_p19774.html
https://sklep.delta.poznan.pl/klawiatura-do-centrali-alarmowej-versa-lcd-bl-satel_l1_p6454.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-rozgaleznik-elektryczny-zewnetrzny-sl-ps34-wi-fi-tuya-smart_l1_p18089.html
https://sklep.delta.poznan.pl/extender-ext-poe2h-w-obudowie-hermetycznej-pulsar_l1_p18298.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-t1a21-0280b-1080p-2-8-mm-dahua_l1_p14705.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-brateck-kl21g-44f_l1_p15427.html
https://sklep.delta.poznan.pl/wtyk-bnc-wskr-plastp10_l1_p4637.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-brateck-lpa68-223_l1_p17106.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd6ce230i-hc-s3-1080p-4-5-135-mm-dahua_l1_p15544.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-przelacznik-mrow-02-wi-fi-supla-230-v-ac-zamel_l1_p22852.html
https://sklep.delta.poznan.pl/extender-hdmi-ex-70ir-4kv2_l1_p19898.html
https://sklep.delta.poznan.pl/hub-usb-3-0-h1208b_l1_p22739.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://apps.apple.com/us/app/bitvision/id1419463554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/app/tuya-smart/id1034649547
https://apps.apple.com/app/tuya-smart/id1034649547
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.supla.android
https://apps.apple.com/us/app/supla/id996384706?l=en&ls=1
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Pomiar pojemności  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2 nF ± (4% + 3)  @ 0.001 nF
,
20 nF ± (4% + 3)  @ 0.01 nF
,
200 nF ± (4% + 3)  @ 0.1 nF
,
2 µF ± (4% + 3)  @ 0.001 µF
,
20 µF ± (4% + 3)  @ 0.01 µF
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pomiar indukcyjności  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pomiar częstotliwości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pomiar temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Automatyczna zmiana
zakresów pomiarowych  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

hFE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Test diody  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Sygnalizacja ciągłości
obwodu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  ...  ...  ...  

• Filtr ICR - współpraca z
oświetlaczami IR
• Dzięki zastosowanej
technologii "Starlight",
kamerze wystarcza bardzo
słabe oświetlenie do
uzyskania wyraźnego
kolorowego obrazu
• Obrotowy korpus  

...  

• Komunikacja
dwukierunkowa -
Szyfrowanie danych
AES-128
• Obsługa zdarzeń wideo za
pośrednictwem klienta
mobilnego oraz email
• Konfiguracja za
pośrednictwem klienta www,
klienta mobilnego lub
oprogramowania
• Zgodność z protokołem
SIA-Contact ID
• Zgodność z protokołem
Tri-X/Cam-X
• Sygnalizacja LED  

...  ...  ...  

• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Automatyczny balans bieli
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności - 24 
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP
• Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie,
porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa
metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w
oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)  

...  ...  

• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• Tryb dzień/noc
(color/b&w/auto)
• Balans bieli - ATW/Manual
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

...  ...  ...  ...  ...  

• Obiektyw motozoom
• Inteligentna analiza obrazu :
Rozpoznawanie twarzy - (max 5000
twarzy w bazie danych), wtargnięcie,
przekroczenie linii, detekcja
podejrzanego działania, detekcja
zgromadzenia ludzi, detekcja błąkania
się w danym obszarze, detekcja
twarzy
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami
atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów obrazu
• Flicker Control - Technologia
eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Detekcja ruchu
• Strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Tryb dzień/noc - konfigurowalny
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu  

• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki
internetowej
• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami
atmosferycznymi
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru,
porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi,
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• Wyjście wideo : CVBS
• Tryb dzień/noc
• Kamery z serii "Lightfighter" nawet przy mocnym oświetleniu
sceny pozwalają na uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu
• Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę  

...  ...  ...  ...  

• Niebieskie podświetlenie
przycisków
• Wskaźniki LED
wyświetlające stan pracy
urządzenia
• Szybkie włączanie
wybranego trybu czuwania
przy pomocy klawiszy
funkcyjnych
• Alarmy: NAPAD, POŻAR,
POMOC wywoływane z
klawiatury
• Sygnalizacja dźwiękowa
wybranych zdarzeń w
systemie
• Sygnalizacja utraty
łączności z centralą
• Mikroprzełącznik
wykrywający sabotaż
manipulatora  

...  ...  

• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Mirror - Odbicie lustrzane
obrazu
• Automatyczny balans bieli
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR -
Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z
opadami atmosferycznymi
• Optymalizacja pracy
oświetlacza podczerwieni
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Automatyczny balans bieli
• 24 Konfigurowalne strefy
prywatności
• Kamera posiada
wbudowaną grzałkę wraz z
termostatem  

...  ...  ...  

Sprawdzanie stanów
logicznych TTL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wandaloodporna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  Zasięg : ~ 10 cm ,  ...  ...  ...  
• Bardzo prosty i szybki
montaż
• Odporność na korozję  

...  
• Wbudowany 5-portowy
switch
• Przycisk RESET
• Zdalne zarządzanie  

...  

• pilot radiowy w zestawie
• Sterowanie za pomocą
pilota : Obsługa maks. 5
urządzeń
• Wskaźniki LED
wyświetlające stan pracy
urządzenia
• Zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe
• Przesłony torów
prądowych
• Izolacja - PVC
• Przekrój przewodu : 3  x
1.5 mm²
• Klasa szczelności : IP20  

...  ...  ...  

• Czujka cyfrowa
• Matryca soczewek
Fresnela w technologii
LODIFF®

• Soczewki Fresnela z
filtrem UV - POLY IR®

• Filtr światła białego
• Sygnalizacja LED
• Wysoka odporność na
zakłócenia radiowe RF :
30 V/m
• Funkcje AND oraz Smart-
OR
• Licznik impulsów
• Wbudowane rezystory
parametryczne EOL
• Wykrywanie sabotażu -
otwarcia obudowy,
oderwania od podłoża
• Montaż do ściany : 1.8  ...
2.2 m  

...  

• Duży, czytelny wyświetlacz
LCD
• Alarm niskiego poziomu
baterii
• Estetyczne i solidne
wykonanie  

...  

• Brak odciągów
• Zastosowanie podstawy
MK-1.5/POD umożliwia
położenie masztu
• Możliwość wejścia na
zmontowany maszt osoby o
wadze do 100 kg przy
wietrze do 5 m/s
• Możliwość transportu w
bagażniku samochodu
osobowego
• Wymiary towaru po
spakowaniu umożliwiają
przesyłanie kurierem na
terenie całej Europy  

W zestawie 2 kluczyki  

• Obudowa - Plastikowa,
Natynkowa
• Sygnalizacja LED
• Niskie zużycie energii <
10 µA  

...  ...  ...  

• Plug & Play
• Wsparcie dla kamer IP i
urządzeń sieciowych
• Pełna transparentność dla
sieci
• Tryby pracy - Ustawiane
zworkami  

• Pasywna podczerwień
(PIR) i mikrofala (MW)
• Czujka cyfrowa
• 24 GHz Detekcja
mikrofalowa w oparciu o
efekt Dopplera
• Dwu-kierunkowa
kompensacja temperatury
• Komunikacja
dwukierunkowa
• Ochrona przed
zagłuszaniem poprzez
przełączanie częstotliwości
zapewnia niezawodną
transmisję
• Szyfrowanie danych
AES-128
• Regulowana czułość
detekcji PIR / MW - 3
poziomy
• Tryb testowy
• Alarm niskiego poziomu
baterii
• Zabezpieczenia
antysabotażowe
• Aktualizacja
oprogramowania przez
chmurę
• Wskaźnik LED
sygnalizujący stan pracy
• Przycisk ON/OFF  

...  ...  

• harmonogram,
• programator czasowy,
• dostęp zdalny,
• kontrola głosem
• Tryb Poza domem -
automatyczne włączanie i
wyłączanie urządzeń o
różnych porach, by
zamaskować swoją
nieobecność w domu
• Łatwa obsługa
• Przycisk ON/OFF
• Dioda STATUS
• Wbudowany moduł
Bluetooth, umożliwiający
kontrolowanie urządzenia w
przypadku utraty połączenia
z siecią WiFi
• Konstrukcja obudowy
umożliwia wygodny montaż
urządzenia na ścianie  

...  ...  ...  • Szerokie pasmo pracy
• Odporność na korozję  ...  ...  

• Sterowanie z poziomu
przeglądarki internetowej,
• Sterowanie lokalne
fizycznym przyciskiem,
• harmonogram,
• programator czasowy,
• dostęp zdalny,
• kontrola głosem,
• Możliwość ręcznego
programowania scenariuszy
ze wbudowanego API,
• Wbudowany monitor
zużycia energii elektrycznej  

• Odbiornik IR / Nadajnik IR
- Zewnętrzny
• Bardzo dobra jakość
obrazu bez widocznych
zakłóceń spowodowanych
kompresją
• Brak opóźnień w przesyle
wideo
• Wbudowany rozgałęźnik
sygnału HDMI w nadajniku
• Wbudowana ochrona
antyelektrostatyczna
• Obsługa EDID
• Obsługa HDR10  

Solidne wykonanie  

Temperatura pracy  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  
-10 °C ... 55 °C
-10 °C ... 55 °C -10 °C ...
55 °C
-10 °C ... 55 °C  

...  ...  ...  ...  ...  ...  -20  ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 50 °C  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  -25 °C ... 65 °C  -10 °C ... 55 °C  ...  -10 °C ... 55 °C  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  -20 °C ... 60 °C  ...  

Zasilanie  ...  230 V AC  ...  
12 V DC / 250 mA - Zasilanie
kamer napięciem 12V DC
bezpośrednio z rejestratora  

...  

100  ... 240 V AC (przewód w
komplecie)
1 x 3 V CR123A - w zestawie
1 x 3 V CR123A - w zestawie
1 x 3 V CR2032 - w zestawie
 

12 V DC / 1 A (zasilacz w
komplecie)  ...  

• 230 V AC, 50 Hz
• Pilot : Bateria 12V, typ A23
(w zestawie)  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 360 mA  36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)  ...  9  ... 15 V DC  12 V DC / 290 mA  Bateria 9V, typ 6F22 - w

zestawie  ...  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 530 mA  

• PoE (802.3at),
• 12 V DC / 1.25 A  ...  

ETH-2WIRE-TX :
• 44  ... 56 V DC - PoE
• 24  ... 56 V DC - Power
ETH-2WIRE-RX :
• 24  ... 56 V - Power
• Napięcie wyjściowe PoE
jest równe napięciu
wejściowemu  

1 x CR123A 3 V Bateria
litowa (w zestawie)  ...  12 V DC  ...  ...  12 V DC / 230 mA  ...  ...  ...  24 V AC / 3 A (zasilacz w

komplecie)  ...  5 V DC / 2 A - Nadajnik
(zasilacz w komplecie)  ...  

Pobór mocy  ...  ≤ 70 W  ...  3 W  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 4.3 W @ 12 V DC
≤ 5.5 W @ PoE  

• 28.7 W
• 61.6 W ( LED IR, PTZ, Wycieraczka )  ...  ...  ≤ 3.5 W  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 6.4 W  ≤ 15 W  ...  1.35 W (łącznie)  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 2.3   ...  ...  ...  ≤ 25 W  ...  8 W (łącznie)  ...  

Obudowa  ...  ...  ...  Metalowa  ...  Tworzywo sztuczne  ...  ...  Tworzywo sztuczne  Compact - Metalowa  Metalowa  ...  ...  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  ...  ...  Compact - Aluminium  Compact, Metalowa / Plastikowa  Płytka PCB  Tworzywo sztuczne (PC)  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  Plastikowa, hermetyczna  Dome, Tworzywo sztuczne  ...  ...  ...  Speed Dome, Metalowa  Tworzywo sztuczne  ...  ...  
Kolor  ...  ...  ...  Czarny  ...  ...  ...  Czarny  Czarny  Biały  Szary + Czarny  ...  Biały  Grafitowy  ...  ...  ...  ...  ...  Biały  Biały  Czarny  ...  Biały  ...  ...  Czarny  ...  Biały  Czarny  ...  Czarny  Biały  Zielony  ...  ...  
Klasa szczelności  ...  ...  ...  IP69  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  IP67  ...  ...  IP66  ...  ...  ...  ...    IP67  IP67  ...  IP20  ...  ...  ...  IP44  IP56  IP40  ...  ...  ...  IP67  IP20  ...  ...  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  302401696   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300707771   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Temperatura pracy  ...  ...  ...  -20 °C ... 50 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 70 °C  ...  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  

Waga  0.005 kg  4.70 kg  ...  0.28 kg  0.017 kg  
0.55 kg
0.06 kg
0.12 kg
0.02 kg  

0.42 kg  5.7 kg  0.92 kg  0.4 kg  14.9 kg (z uchwytem)  0.05 kg (łącznie)  0.08 kg  0.29 kg  0.5 kg  0.35 kg  

• 2  x 5.05 kg - Maszt
kratowy
• 2  x 0.72 kg - Maszt rurowy
• 1.56 kg - Obejma rurowa
OR3-50W6
• 3.01 kg - Podstawa masztu
• 1.6 kg - Kotwa do betonu  

0.04 kg  0.02 kg  1.09 kg  2.0 kg  0.12 kg  0.03 kg (pojedynczy
element)  0.11 kg  0.21 kg  0.13 kg  0.33 kg  0.55 kg  0.08 kg  1 kg  0.01 kg  1.7 kg  6.5 kg  0.03 kg  0.14 kg  0.03 kg  

Wymiary  86  x 54  x 0.8 mm  440  x 415  x 76 mm - 1.5 U  ...  90  x 77  x 63 mm  45  x 18  x 11 mm  

170  x 170  x 39 mm
• 103  x 23  x 23 mm -
Transmiter
• 37  x 14  x 11 mm -
magnes 66  x 103  x 49 mm
63  x 35  x 11 mm  

238  x 149  x 33 mm  1080  x 520  x 60 mm  390  x 68  x 45 mm  Ø 70  x 165 mm  211  x 400  x 517 mm (z uchwytem)  54  x 32  x 22 mm  63  x 114  x 40 mm  Ø 93  x 77 mm  203  x 98  x 56 mm  

190  x 81  x 72.5 mm -
Uchwyt montowany na
szklane drzwi
250  x 49  x 48 mm - Uchwyt
montowany do szklanej
futryny  

...  47  x 28  x 23 mm  Ø 50  x 13 mm  280  x 89  x 90 mm  312  x 104  x 100 mm  216  x 40  x 64 mm  51  x 51  x 24 mm
(pojedynczy element)  104  x 60  x 51 mm  1100  x 50  x 50 mm  115  x 95  x 23 mm  107  x 101  x 53 mm  198  x 148  x 78 mm  Ø 85  x 69 mm  433  x 425  x 27 mm  Ø 15 mm x 59 mm  230  x 230  x (56  ...

378) mm  270  x 420  x 209 mm  40  x 38  x 17 mm  
85  x 75.5  x 16.5 mm -
Wymiary nadajnika lub
odbiornika  

88  x 17  x 9 mm  

Obsługiwane języki  ...  ...  ...  ...  ...  angielski  ...  ...  ...  angielski, hiszpański, rosyjski  angielski  ...  ...  
polski, angielski, francuski,
hiszpański, portugalski,
rosyjski, włoski  

...  ...  ...  ...  ...  
polski, angielski, bułgarski, czeski,
francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

angielski  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  angielski, polski  ...  ...  ...  

Producent / Marka  ATLO  DAHUA  ...  ...  ...  Hikvision  ...  ...  ORNO  DAHUA  DAHUA  ...  VIDICON  APTI  UNI-T  ATLO  ...  EPRADO  ATLO  APTI  Hikvision  DELTA  ATTE  DAHUA  ...  SATEL  ...  PULSAR  DAHUA  BRATECK  ...  BRATECK  DAHUA  ZAMEL  ...  UNITEK  
Gwarancja  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  5 lat  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  


