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WZMACNIACZ ANTENOWY
AWS-1036 AMS

PUSZKA ODGAŁĘŹNA Z
DŁAWNICAMI PK-200X200

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
AD-TL-6497/DIMM 5 V -

24 V DC ORNO

KAMERA IP IPC-HFW2249S-S-IL-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA ZETOWNIK I KĄTOWNIK
ATLO-BML-273

ANTENA
SZEROKOPASMOWA FERG-

CITY-HD

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS HAC-HFW1239TLM-A-

LED-0360B-S2 Full-Color - 1080p
3.6 mm DAHUA

AKUMULATOR 12V/9AH-
MWH

SEPARATOR WIDEO
SV-1000P STANDARD: PAL,

KABEL DO INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH

H1Z2Z2-K-1X4.0/RD

BATERIA LITOWA BAT-
CR1620 ENERGIZER

ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK
Z19-2U*P2

KABEL ELEKTRYCZNY
PŁASKI YDYP-2X2.5

LICZNIK ENERGII
ELEKTRYCZNEJ OR-WE-512

JEDNOFAZOWY ORNO

KAMERA WANDALOODPORNA IP BCS-V-EIP54VSR4-AI2 - 4 Mpx
2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View

REJESTRATOR IP NVR616H-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA KAMERA IP APTI-RF42MAP-37 Wi-Fi,
PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm

OBEJMA ZACISKOWA DO
MOCOWANIA ODCIĄGÓW

SR-3050E

ANTENA RADIOWA SONUS-
UKF

OSŁONA KABLOWA
KP-8X450

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
FH-6001TR 5600 W Honda

GX 390 FOGO

PRZEŁĄCZNIK HDMI-
SW-5/1

EXTENDER HDMI+USB-
EX-100

PUNKT DOSTĘPOWY 4G+
LTE Cat. 6 +ROUTER
ARCHER-MR600 Wi-Fi

2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s +
300 Mb/s TP-LINK

UCHWYT KONWERTERÓW -
REGULOWANY ZEZ/TRIAX

KAMERA IP IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD
2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

KABEL KONCENTRYCZNY
RF-7 50 Ω

140.20 PLN
172.45 PLN

35.18 PLN
43.27 PLN

19.18 PLN
23.59 PLN

796.00 PLN
979.08 PLN

116.44 PLN
143.22 PLN

28.49 PLN
35.04 PLN

368.00 PLN
452.64 PLN

87.44 PLN
107.55 PLN

141.29 PLN
173.79 PLN

3.79 PLN
4.66 PLN

4.34 PLN
5.34 PLN

28.52 PLN
35.08 PLN

4.77 PLN
5.87 PLN

106.74 PLN
131.29 PLN

2020.00 PLN
2484.60 PLN

24886.00 PLN
30609.78 PLN

318.40 PLN
391.63 PLN

14.08 PLN
17.32 PLN

54.23 PLN
66.70 PLN

40.29 PLN
49.56 PLN

7300.76 PLN
8979.93 PLN

132.00 PLN
162.36 PLN

433.50 PLN
533.21 PLN

621.56 PLN
764.52 PLN

36.34 PLN
44.70 PLN

3010.00 PLN
3702.30 PLN

8.11 PLN
9.98 PLN

Ilość konwerterów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  
Moc nominalna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5600 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wejść HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  
Pojemność akumulatora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 Ah  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Materiał  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Metal  ...  Stal nierdzewna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie wyjściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ (rozmiar)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CR1620  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ilość przepustów  ...  12 szt. Ø 31 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  
Standard  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CVBS - PAL / NTSC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj urządzenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Licznik energii elektrycznej,
Jednofazowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zysk energetyczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 18 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługiwany standard HDMI
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1.3b   ...  ...  ...  ...  ...  

Prąd ładowania akumulatora
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 2.7 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ akumulatora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Bezobsługowy akumulator
AGM (Absorbent Glass Mat)
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  ...  Współpraca z oświetleniem
LED  ...  ATLO-ML-271  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Maszt  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mocowanie umożliwiające
zamocowanie 2 konwerterów
do czaszy satelitarnej ;
FLEXIBLOCK TD regul. zez
3° ... 10° do anten TRIAX TD
80/100/115  

...  ...  

Liczba wejść/wyjść  1  / 4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  IP  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  

W odcinku  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m . Podana cena za
1m przy zakupie całej
rolki  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m . Podana cena za
1m przy zakupie całej
rolki  

W opakowaniu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. Podana cena za
opakowanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Złącze  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Typ T2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Impedancja wejściowa /
wyjściowa  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Odbierane kanały  ...  ...  ...  ...  ...  • 5  ... 12,
• 21  ... 69   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przetwornik  ...  ...  ...  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  1/2.8 " CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/28 " Progressive Scan CMOS  ...  
Impedancja wejściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szerokość  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  19 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Jednostka pomiaru  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  kWh  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wielkość matrycy  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  2.1 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 Mpx  ...  4 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  
Impedancja wyjściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wysokość  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 U  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 2 szt. HDMI 4K
• 1 szt. HDMI 8K
• 1 szt. HDMI
• 2 szt. VGA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Żywotność akumulatora  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6  ... 9 lat  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  Aluminium  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stal - malowanie proszkowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Separacja galwaniczna
(optyczna) między wejściami
a wyjściami sygnałowymi  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 V szczytowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane rozdzielczości
HDMI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  480i, 480p, 576i, 576p,

720p, 1080i, 1080p  ...  ...  ...  ...  

Żyła wewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4.0 mm² - Linka Cu -
Cynowany galwanicznie  ...  ...  2 x  2.5 mm² - Drut Cu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm -

Linka Cu  

Typ anteny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  WiFi - wbudowane ,
2 x 4G LTE  ...  ...  ...  

Obsługiwane formaty audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1,
Dolby True HD, DTS-HD  ...  ...  ...  ...  ...  

Separacja galwaniczna
między zasilaniem a
wejściami i wyjściami
sygnałowymi  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 V szczytowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dielektryk  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 5 mm - PE spieniony  

Liczba gniazd sieciowych  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 1 szt. - jednofazowe 32 A
(max),
• 1 szt. - jednofazowe 16 A
(max)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maks. pobór mocy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 W  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne łączne
obciążenie  ...  ...  

• 5 V = 40 W
• 12 V = 96 W
• 24 V = 120 W  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Max. liczba pracujących
jednocześnie odbiorników  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  253   ...  ...  ...  ...  

Prąd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 A - Prąd bazowy
100 A - Maks. prąd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wzmocnienie  20 dB / 27 dB ± 2 dB  ...  ...  ...  ...  • 8 dB @ VHF
• 20  ... 28 dB @ UHF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wbudowany woltomierz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalny zasięg
transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 10 m  100 m UTP kat. 5e, 6  ...  ...  ...  ...  

Całkowity maksymalny prąd
 ...  ...  8 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wzmocnienie regulowane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -5 dB ... +5 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Protokoły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  HDbitT  ...  ...  ...  ...  

Napięcie znamionowe  ...  ...  5 V - 24 V DC  ...  ...  ...  ...  12 V  ...  600 V / 1000 V AC
1800 V DC  3 V  ...  750 V  230 V AC, 50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ekran  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dwustronna folia -
Cu/PET/Cu  

Regulacja wzmocnienia  0 dB ... 14 dB (+/- 1dB)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Częstotliwość wyjściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standardy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • IEEE 802.11 b/g/n,
• IEEE 802.11 a/n/ac  ...  ...  ...  

Obsługa audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 32 Kanały - Audio z kamer,
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Oplot  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 % Cu  
Stabilizacja napięcia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AVR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
System skanowania  ...  ...  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szerokość pasma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 MHz / 1 Vpp  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyświetlacz LCD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5+1 cyfr ( 00000.0 kWh )  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Współczynnik szumów  ≤ 5 dB ± 1 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjście 12V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg detekcji  ...  ...  10 mm ... 60 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zniekształcenia nieliniowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.75 % (f=3.58MHz,
Vin=1Vpp)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Montaż  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Do ściany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dokładność pomiaru  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.001 kWh  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalny poziom
wyjściowy  102 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sposób detekcji  ...  ...  Pasywna podczerwień (PIR)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Częstotliwość impulsów  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1000 imp/kWh  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
IMA3 60dB  96 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres częstotliwości  87 MHz ... 790 MHz  ...  ...  ...  ...  • 174  ... 240 MHz,
• 470  ... 862 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  88  ... 108 MHz  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz ,

5 GHz  ...  ...  ...  

Pojemność skokowa silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  389 cm3  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba wejść  ...  ...  0   ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Powłoka zewnętrzna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 5.0 mm - Tworzywo
sztuczne bezhalogenowe  

...  ...  5.3  x 7.1 mm - PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE -
Czarny  

IMA2 60dB  83 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wyjść  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ złącz  "F"  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  zaciski skręcane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tłumienie niedopasowania  10 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Polaryzacja  ...  ...  ...  ...  ...  Pionowa / Pozioma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pozioma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ złącza  ...  ...  Płytka PCB (lutowanie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 1280 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Impedancja  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 Ω  

Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  
480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p, 3D
(1080p, 24Hz)  

...  ...  ...  ...  ...  

Typ silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Honda GX 390
1-cylindrowy, 4-suwowy,
benzynowy, chłodzony
powietrzem  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

HDCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Rozruch silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szerokość w modułach 17.5
mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Poziom hałasu w czasie
pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  96 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 5 GHz : 867 Mb/s (max) +
2.4 GHz : 300 Mb/s (max)
• LTE : 300 Mb/s  

...  ...  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA ,
Raid 0/1/5/6/10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kolor powłoki  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Czerwony  ...  ...  Biały  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Średnie spalanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.7 l/h  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tryby nagrywania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS,
1 Vpp / 75 Ω  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pojemność zbiornika paliwa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  45 l  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wskaźnik poziomu paliwa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 1  x 10/100/1000 Mbps -
LAN/WAN
• 3  x 10/100/1000 Mbps -
LAN  

...  ...  ...  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Menu OSD dostępne poprzez
rejestrator DAHUA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczość  ...  ...  ...  
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  1920 x 1080  - 1080p ,
960 x 576  - 960H, PAL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  
2688 x 1512  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  

Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obiektyw  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  3.6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8  ... 12 mm F1.4 - Motozoom  ...  3.7 mm (pinhole)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.7  ... 13.5 mm - Motozoom  ...  

Tłumienność przewodu na
odcinku 100m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2 dB @ 10 MHz
6.4 dB @ 100 MHz
9.1 dB @ 200 MHz
14.1 dB @ 500 MHz
20.9 dB @ 800 MHz
25.9 dB @ 1 GHz
31 dB @ 1.5 GHz
35 dB @ 2 GHz
39 dB @ 2.5 GHz  

Czułość odbiornika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

5 GHz :
• 11a 54M: -74dBm
• 11ac HT20: -66 dBm
• 11ac HT40: -63 dBm
• 11ac HT80 : -59 dBm
• 11n HT20: -73dBm
• 11n HT40: -70dBm
2.4 GHz :
• 11g 54M: -74dBm
• 11n HT20: -72 dBm
• 11n HT40: -69 dBm  

...  ...  ...  

Kąt widzenia  ...  ...  ...  • 107 ° (dane producenta)
• 101 ° (nasze testy)  ...  ...  • 86 ° (dane producenta)

• 82 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 108 ° ... 30 ° (dane producenta)
• 98 ° ... 44 ° (nasze testy)  ...  • 70 ° (dane producenta)

• 90 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 108 ° ... 34 ° (dane producenta)
• 106 ° ... 36 ° (nasze testy)  ...  

LTE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Zasięg oświetlacza IR  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 m  ...  
QSS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  40 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 m  ...  

WDS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
Moc nadajnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 23 dBm  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  ...  ...  

• Duża moc - max. 120 W
• Możliwość regulacji
natężenia światła w
zależności od potrzeb
• Małe gabaryty
• Możliwy montaż w profilu
• Prosty i szybki montaż
urządzenia  

...  ...  

• Kąt odbioru : 90 °
• Wysoka odporność na
wiatr i warunki
atmosferyczne
• Załączony uchwyt pozwala
na montaż anteny w
polaryzacji pionowej lub
poziomej zarówno do ściany,
jak i masztu
• Bardzo łatwa instalacja
• DVB-T/T2 ( VHF, UHF ),
DAB+  

...  ...  ...  

• Odporność na
promieniowanie UV
• Odporność na działanie
ozonu
• Odporność na zjawisko
hydrolizy
• Odporność na oleje oraz
agresywne substancje
chemiczne
• Płomienioodporność (wg
VDE 0482-332-2, DIN EN
60332-1)
• Powłoka izolacyjna
wykonana z tworzywa
bezhalogenowego, które
podczas spalania nie
wytwarza agresywnych
dymów
• Zwiększona wytrzymałość
mechaniczna powłoki
zewnętrznej
• Przewidziany okres
eksploatacji : 25 lat  

...  ...  ...  
W zestawie znajdują się dwie
plomby zaciskowe służące
do zabezpieczenia złącz
licznika  

...  ...  ...  

• Służy do zamocowania
trzech odciągów do masztu
• Średnica masztu Ø 30  ...
50 mm
• Całość ocynkowana
galwanicznie  

• Ilość elementów : 1 
• Wzmocnienie : 0  ... 18 dB
• Zasilanie : 12 V / 100 mA
(zasilacz w komplecie)
• Długości kabla : 1.8 m -
Kabel antenowy, 1.5 m -
Kabel zasilający
 

Metalowe końcówki  

• Czas pracy przy pełnym
zbiorniku paliwa : 16.7 h - 75
% mocy,
• Sygnalizacja niskiego
poziomu oleju,
• Tłumik z przyłączem węża
do spalin  

Typ baterii pilota : CR2025
(brak w zestawie)  

• Konieczność osobnego
zasilania nadajnika i
odbiornika  

• Kontrola szerokości pasma
po adresach IP
• Zarządzanie lokalne,
zdalne lub poprzez TP-Link
Cloud
• Wsparcie dla technologii
TP-Link OneMesh™
• Gniazdo SIM
• Przycisk WPS/RESET  

...  ...  

• niska tłumienność
• znakomite dopasowanie
• wysoka skuteczność
ekranowania
• może być stosowany w
instalacjach WLAN 2,4GHz i
5GHz
• Temperatura pracy :
-30 °C ... 70 °C  

Czułość  ...  ...  ...  0.002 Lux / F1.0 (kolor)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.01 Lux @ F1.6 (AGC wyłączone)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.003 Lux / F1.0 (kolor)
0.0003 Lux / F1.0 (B/W)  ...  

Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  ...  ...  > 56 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 52 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 56 dB  ...  

Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 % ... 90 % (bez

kondensacji)  95 % (bez kondensacji)  ...  ...  ...  

USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. USB 2.0
• 2 szt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty szeregowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2 szt. RS-485
• 1 szt. RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalna moc
transmitowana  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

3.27 kW @ 10 MHz
1.025 kW @ 100 MHz
0.693 kW @ 200 MHz
0.452 kW @ 500 MHz
0.310 kW @ 800 MHz
0.253 kW @ 1 GHz
0.219 kW @ 1.5 GHz
0.195 kW @ 2 GHz
0.175 kW @ 2.5 GHz  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6,
Bonjour, UDP, SSL / TLS, P2P  

...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 / 1   32 / 16   1 / -   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 / 1   ...  
Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

• RS-485 - PELCO-D/P i inne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs RS-485  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  Obsługa kart Micro SD do 512GB
(możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  

Detekcja ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  • Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku  ...  ...  

• Wbudowany mikrofon,
• Obsługa audio po kablu
koncentrycznym - tylko HD-CVI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio  

...  

• Wejście Audio - Gniazdo Jack 3.5
mm
• Wyjście Audio - Gniazdo Jack 3.5
mm
• Obsługa dwukierunkowego audio  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik,
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  25 kl/s @ 1080p  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 4 Mpx  ...  25 kl/s - 4 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kl/s @ 8.3 Mpx  ...  

Interfejs sieciowy  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  • 10/100 Base-T (RJ-45)
• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  Wbudowany
Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  

Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   ...  10 

10   
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  

ONVIF  ...  ...  ...  21.06   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    22.06   2.4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  22.06   ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...    

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS View
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę
(P2P)
• Android: Darmowa aplikacja
BitVision
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
BitVision  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  

Domyślny adres IP  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   192.168.1.108   192.168.1.168   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  

Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  admin / admin  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  
...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80, 37777   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  

Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  37777   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   37777   80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  

Port ONVIF  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  
Obsługa myszą  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Switch PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://user:password@ip_address:80/0
- Strumień główny
rtsp://user:password@ip_address:80/1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  

Temperatura pracy  -25 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 60 °C  0 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
sabotaż wideo  

...  ...  

• Możliwość wyłączenia oświetlacza
LED
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• BLC/HLC - kompensacja światła tła
/ silnego światła
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Strefy prywatności - maks. 8  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
• Automatyczny balans bieli
• AutoFocus
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• AES - Automatyczna elektroniczna migawka
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny,
detekcja twarzy, detekcja obiektów (człowiek, samochód)
• Przycisk RESET  

• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja
twarzy,
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na
sekundę)
• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy
• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie
informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które
spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów
mechanicznych i niemechanicznych)
• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno
front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w
celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• ANPR
• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000
rekordów
• liczenie ludzi / pojazdów
• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
• mapa cieplna  

• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,
Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła
(punktowego)
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów obrazu
• Flicker Control - Technologia
eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami
atmosferycznymi
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Strefy prywatności
• Konfigurowalne: jasność, kontrast,
nasycenie
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie  

...  ...  ...  ...  ...  

• Extender pozwala także na
przedłużenie portu USB 2.0
np. w celu sterowania
rejestratorem za pomocą
myszki
• Urządzenia nie wymagają
połączenia bezpośredniego,
działają również za
pośrednictwem sieci LAN
• Przesył audio po sieci  

...  ...  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz
pojazdów), przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

...  

Zasilanie  12 V DC / 250 mA  ...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 330 mA  ...  5 V DC, 30 mA  12 V DC / 350 mA  ...  12 V DC / 80 mA  ...  ...  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 920 mA  100  ... 240 V AC @ 50  ± 2 Hz  12 V DC / 190 mA  ...  ...  ...  ...  5 5 V / 1 A (zasilacz w
komplecie)  

2 x  5 V DC / 1 A (zasilacz w
komplecie)  

12 V DC / 1.5 A (zasilacz w
komplecie)  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 710 mA  ...  

Pobór mocy  ...  ...  ...  • ≤ 3.9 W @ 12 V DC
• ≤ 4.4 W @ PoE  ...  ...  ≤ 4.2 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)

• ≤ 11 W @ 12 V DC  max. 25 W (bez HDD)  ≤ 2.3 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • ≤ 11.6 W @ PoE
• ≤ 8.5 W @ 12 V  ...  

Obudowa  ...  ...    Compact - Metalowa  ...  ...  Dome, Metal + Plastik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne, montaż
na szynie DIN, TS-35  Dome - Metalowa  ...  Mini - Metalowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dome - Metalowa  ...  

Kolor  ...  ...    Biały  ...  ...  Biały + Czarny  ...  ...  ...  ...  Czarny  ...  ...  Biały  ...  Czarny  ...  ...  Srebrny  Biały + Czarny  ...  ...  ...  ...  Biały  ...  
Klasa szczelności  ...  IP65  IP20  IP67  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP66  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  
Wandaloodporna  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Temperatura pracy  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  
Waga  0.3 kg  ...  0.001 kg  0.47 kg  0.58 kg (łącznie)  0.4 kg  0.29 kg  2.7 kg  0.095 kg  ...  0.001 kg  0.37 kg  ...  0.096 kg  1.14 kg  11.95 kg  0.14 kg  ...  ...  0.12 kg  86 kg  0.28 kg  0.168 kg  0.478 kg  0.14 kg  0.89 kg  ...  

Wymiary  124  x 88  x 27 mm  203  x 203  x 76 mm  48  x 10  x 6 mm  162  x 70  x 70 mm  
180  x 99  x 51 mm -
Zetownik
250.5  x 48  x 28.5 mm -
Kątownik  

202  x 192  x 35 mm (bez
uchwytu)
286  x 192  x 63 (z
uchwytem w polaryzacji
poziomej)
333  x 88  x 192 (z
uchwytem w polaryzacji
pionowej)  

198  x 80  x 76 mm  151  x 65  x 100 mm  61  x 120  x 30 mm  ...  Ø 15.9  x 2.0 mm  ...  ...  17.7  x 95  x 75 mm  Ø 136  x 146 mm  485  x 508  x 133 mm  37.5  x 37.5  x 30 mm  ...  400 mm  

• Ø 8 mm - Średnica
wewnętrzna,
• Ø 13.5 mm - Średnica
zewnętrzna,
• 510 mm - Długość ( Osłona
kablowa )
• 610 mm - Długość
całkowita  

790  x 600  x 653 mm  163  x 70  x 20 mm  
110  x 89  x 26 mm -
Wymiary nadajnika lub
odbiornika  

230  x 163  x 37 mm  ...  Ø 122  x 128 mm  ...  
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https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-konwerterow-regulowany-zeztriax_l1_p2421.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-konwerterow-regulowany-zeztriax_l1_p2421.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-konwerterow-regulowany-zeztriax_l1_p2421.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-koncentryczny-rf-7-50-w_l1_p16780.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-koncentryczny-rf-7-50-w_l1_p16780.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-koncentryczny-rf-7-50-w_l1_p16780.html
https://sklep.delta.poznan.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-1036-ams_l1_p3064.html
https://sklep.delta.poznan.pl/puszka-odgalezna-z-dlawnicami-pk-200x200_l1_p12856.html
https://sklep.delta.poznan.pl/wlacznik-bezdotykowy-ad-tl-6497dimm-5-v-24-v-dc-orno_l1_p21877.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hfw2249s-s-il-0280b-wizsense-1080p-2-8-mm-dahua_l1_p19088.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zetownik-i-katownik-atlo-bml-273_l1_p8263.html
https://sklep.delta.poznan.pl/antena-szerokopasmowa-ferg-city-hd_l1_p18823.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-hac-hfw1239tlm-a-led-0360b-s2-full-color-1080p-3-6-mm-dahua_l1_p17844.html
https://sklep.delta.poznan.pl/akumulator-12v9ah-mwh_l1_p16263.html
https://sklep.delta.poznan.pl/separator-wideo-sv-1000p-standard-pal_l1_p1832.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-do-instalacji-fotowoltaicznych-h1z2z2-k-1x4-0rd_l1_p17433.html
https://sklep.delta.poznan.pl/bateria-litowa-bat-cr1620-energizer_l1_p12753.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zaslepka-do-szafy-rack-z19-2up2_l1_p16245.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-elektryczny-plaski-ydyp-2x2-5_l1_p12800.html
https://sklep.delta.poznan.pl/licznik-energii-elektrycznej-or-we-512-jednofazowy-orno_l1_p11825.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-bcs-v-eip54vsr4-ai2-4-mpx-2-8-12-mm-motozoom-bcs-view_l1_p18673.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr616h-32-xi-32-kanaly-wizmind-dahua_l1_p23407.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-rf42map-37-wi-fi-pinhole-4-mpx-3-7-mm_l1_p19237.html
https://sklep.delta.poznan.pl/obejma-zaciskowa-do-mocowania-odciagow-sr-3050e_l1_p2821.html
https://sklep.delta.poznan.pl/antena-radiowa-sonus-ukf_l1_p919.html
https://sklep.delta.poznan.pl/oslona-kablowa-kp-8x450_l1_p8448.html
https://sklep.delta.poznan.pl/agregat-pradotworczy-fh-6001tr-5600-w-honda-gx-390-fogo_l1_p18983.html
https://sklep.delta.poznan.pl/przelacznik-hdmi-sw-51_l1_p4735.html
https://sklep.delta.poznan.pl/extender-hdmiusb-ex-100_l1_p10260.html
https://sklep.delta.poznan.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-cat-6-router-archer-mr600-wi-fi-2-4-ghz-5-ghz-867-mbs-300-mbs-tp-link_l1_p15605.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-konwerterow-regulowany-zeztriax_l1_p2421.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kabel-koncentryczny-rf-7-50-w_l1_p16780.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.bcsv
https://apps.apple.com/us/app/bcs-view/id1488078397
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://apps.apple.com/us/app/bitvision/id1419463554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Obsługiwane języki  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

angielski, polski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski  
polski, angielski, bułgarski, czeski,
francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  ...  

Producent / Marka  AMS  ...  ORNO  DAHUA  ATLO  FERGUSON  DAHUA  ...  DELTA  ...  ENERGIZER  ...  ...  ORNO  BCS View  DAHUA  APTI  DELTA  ...  ...  FOGO  ...  ...  TP-LINK  ...  DAHUA  ...  

Gwarancja  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  

3 lata - Warunkiem jest
prowadzenie co roku płatnej
obsługi serwisowej -
przegląd gwarancyjny w
autoryzowanych serwisach
Honda lub FOGO, w
przeciwnym wypadku 12
miesięcy  

2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  


