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KAMERA IP IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD
2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

WZMACNIACZ SVS-2-04
10 dB AXING

PANEL WEWNĘTRZNY
VTH5321GB-W Wi-Fi / IP

DAHUA

DMUCHAWA GRZEWCZA
HVL-031-150W

KAMERA IP
SZYBKOOBROTOWA

ZEWNĘTRZNA TC-H348M
SPEC:63X/IL/E++/A -

3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm
TIANDY

RĘKAWICE ROBOCZE
WG-422/XL Bee-Smart

WONDER GRIP

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
KD-146 1300 W Kraft&Dele

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA BRATECK-

FS22-44TP

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
AXON-RS485 LINII

SYMETRYCZNEJ RS-485

ZWROTNICA TV-
SAT/MEZON

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL APTI-H52C21-36W
- 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm

OPASKA METALOWA
OPM-110-130X9.0

BEZPRZEWODOWA CZUJKA
OTWARCIA OKNA JA-151MB

JABLOTRON

DUALNA CZUJKA
KURTYNOWA MIKROFALA

+ PIR AGATE SATEL

EKSPANDER WE/WY MCX8-
BRD ROGER

INTELIGENTNY
STEROWNIK OŚWIETLENIA

LED WLIGHTBOX-S-
V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ...

24 V DC

ROUTER ER-X EdgeMAX
UBIQUITI

ZASILACZ IMPULSOWY
24V/0.75A/GPV

UCHWYT DO TELEWIZORA
LUB MONITORA AX-TYTAN-

MAXXIM

KAMERA IP IPC-HDW2831T-AS-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA REJESTRATOR IP NVR4208-4KS3 8 KANAŁÓW DAHUA KOŁEK ROZPOROWY
JPK-12X300/M5 EBOLT

ROUTER WIFI RG-
EG105GW-X Wi-Fi 6,

574 Mbps + 2404 Mbps
REYEE

2922.00 PLN
3594.06 PLN

28.08 PLN
34.54 PLN

1441.00 PLN
1772.43 PLN

244.80 PLN
301.10 PLN

19894.00 PLN
24469.62 PLN

19.51 PLN
24.00 PLN

1008.29 PLN
1240.20 PLN

188.05 PLN
231.30 PLN

173.99 PLN
214.01 PLN

25.89 PLN
31.84 PLN

136.00 PLN
167.28 PLN

3.11 PLN
3.83 PLN

365.00 PLN
448.95 PLN

790.00 PLN
971.70 PLN

79.76 PLN
98.10 PLN

273.06 PLN
335.86 PLN

30.53 PLN
37.55 PLN

98.90 PLN
121.65 PLN

1195.00 PLN
1469.85 PLN

1311.00 PLN
1612.53 PLN

11.83 PLN
14.55 PLN

976.00 PLN
1200.48 PLN

Rodzaj zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Impulsowy  ...  ...  ...  ...  ...  
Element grzewczy  ...  ...  ...  Rezystor dużej mocy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nominalna moc prądnicy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1300 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Współpraca  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  JABLOTRON 100  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Detekcja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Otwarcie drzwi lub okna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kompatybilność  ...  ...  Instalacja domofonowa -
DAHUA IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Średnica  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  110  ... 130 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zakres częstotliwości SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  950 MHz ... 2250 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie maksymalne  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 x  NO/NC/EOL/2EOL/3EOL
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pyroelement  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Podwójny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sygnalizacja alarmu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Sygnał do centrali
alarmowej  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Procesor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dual-Core 880 MHz,
MIPS1004Kc  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Szerokość  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie zasilania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  180  ... 264 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  
Wzmocnienie  ...  10 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Prąd znamionowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.75 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  ...  ...  

Rodzaj czujnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pasywna podczerwień (PIR) i
mikrofala (MW)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ekran  ...  ...  7 " pojemnościowy ekran
dotykowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Korekcja w zakresie
częstotliwości sat  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres częstotliwości TV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  47 MHz ... 860 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Standard  TCP/IP  ...  ...  ...  IP  ...  ...  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  TCP/IP  ...  ...  

Radiator  ...  ...  ...  
Aluminium - Odlewana
obudowa, Powierzchnia
szkiełkowana  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba gniazd sieciowych  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. - jednofazowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zalecana wysokość montażu
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 14 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres częstotliwości  ...  47 MHz ... 2400 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  868.1 MHz protokół
JABLOTRON  ...  ...  ...  ...  47  ... 63 Hz  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz, 5 GHz  

Zasięg komunikacji radiowej
(w terenie otwartym)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 200 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  W2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wejść SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. typu 'F'  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie znamionowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12  ... 24 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nominalny prąd wyładowczy
(linia-linia) [C3]  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 A - 10/1000 µs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjście przekaźnikowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 x  1.5 A / 30 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moc grzewcza  ...  ...  ...  150 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA  ...  ...  

Wbudowany woltomierz  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt detekcji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pamięć wewnętrzna  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Poziom wyjściowy  ...  95 dBµV ... 97 dBµV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba wejść TV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. typu 'F'  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wentylatorów  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie wyjściowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  
Częstotliwość wyjściowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maksymalne łączne
obciążenie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  120 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bateria  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CR2032 3V (brak w
zestawie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tolerancja napięcia wyj  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ± 3 %  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ złącz  ...  "F"  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Średnica wiercenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  
Wielkość matrycy  8.3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  ...  ...  
Liczba wyjść TV-SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. typu 'F'  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nominalny prąd wyładowczy
(linia-uziemienie) [C2]  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 kA - 8/20 µs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Minimalny przepływ
powietrza  ...  ...  ...  35 m³/h  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stabilizacja napięcia AVR  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Całkowity maksymalny prąd
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czas pracy na baterii  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 2 lata (100 aktywacji
dziennie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ anteny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
2x2 MIMO - wbudowane
• 5 dBi @ 2.4 GHz
• 5 dBi @ 5 GHz  

Wydajność prądowa
zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.75 A  ...  ...  ...  ...  ...  

Przekazywanie napięcia DC  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Długość kołka rozporowego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  295 mm  ...  
Tłumienie w torze SAT  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 3 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługa audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 8 Kanałów - Audio z kamer
• Obsługa dwukierunkowego audio  ...  ...  

Wyjście 12V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liczba wejść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Klasa środowiskowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Stopień 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Moc zasilacza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  18 W  ...  ...  ...  ...  ...  

Standard mocowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
VESA : 100 x 100, 200 x 100,
200 x 200, 300 x 200, 300 x
300, 400 x 200 
400 x 300, 400 x 400   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
VESA 75, 100, 200, 200 x
100, 300, 400 x 200, 400,
600 x 400   

...  ...  ...  ...  

Napięcie protekcji Up linia-
linia dla prądu znaminowego
[C3]  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 16 V - 1 kV/µs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  
Moc silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 KM  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  zaciski skręcane  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Regulacja czułości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Czujnik PIR -
Potencjometrem
• Mikrofala (MW) -
Potencjometrem  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sprawność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  82 %  ...  ...  ...  ...  ...  
Napięcie operacyjne  ...  14  ... 18 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  ...  ...  
Liczba wyjść  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  

Wymiar wkręta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 8  x 300 mm, Gwint
wewnętrzny M5  ...  

Pobór prądu  ...  ≤ 40 mA (bez zasilania LNB)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozmiar TV w calach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 " ... 55 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  36 " ... 70 "  ...  ...  ...  ...  
Wyjście alarmowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • NC ,  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiał  ...  ...  ...  ...  ...  Poliester + powłoka
lateksowa (powlekana dłoń)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Kołek rozporowy -
Polipropylen
• Wkręt - Stal ocynkowana
• śruba mocująca - Stal
ocynkowana  

...  

Napięcie ochrony linia-
uziemienie [C2]  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 1000 V - 1.2 kV / 50 µs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Nośność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  35 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 kg  ...  ...  ...  ...  
Moc  ...  ...  ...  160 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4-suwowy, benzynowy,
chłodzony powietrzem  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Komunikacja
bezprzewodowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE

802.11g  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Śruba  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 5  x 16 mm  ...  
Impedancja szeregowa linii  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 2 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Montaż  ...  ...  ...  Szyna DIN TS-35  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rozruch silnika  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standardy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q  ...  ...  ...  ...  ...  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE
802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
 

Przetwornik  1/28 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  1/1.8 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.5 " Progressive Scan

CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  

Dystans od powierzchni
montażu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75  ... 400 mm  ...  ...  ...  ...  

Zastosowanie  ...  ...  ...  ...  ...  

• Prace budowlane,
• Magazyn - pakowanie,
logistyka,
• Majsterkowanie,
• Montaż  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Zewnętrzna  ...  
Współpraca z oświetleniem
LED - jednokolorowe taśmy
LED (MONO) 12-24V  

...  ...  ...  ...  ...  do styropianu 220 mm  ...  

Poziom hałasu w czasie
pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  62 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Średnie spalanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.4 l/h  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pasmo przenoszenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 MHz ... 1 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pojemność zbiornika paliwa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 l  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pojemność linia-linia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 pF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 160 Mb/s (bez AI)
max. 80 Mb/s (AI)  ...  ...  

Wskaźnik poziomu paliwa  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pochylenie w pionie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 ° ... 10 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 ° ... 10 °  ...  ...  ...  ...  

Pojemność linia-uziem  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 pF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ obudowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne,
Wodoodporna  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 20 TB SATA  ...  ...  

Sygnalizacja LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 4 s Zielony - Czujnik MW
• 2 s Czerwony -
Sygnalizacja alarmu
• 4 s Niebieski - Czujnik PIR
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  574 Mbps @ 2.4 GHz +
2404 Mbps @ 5 GHz  

Zoom optyczny  ...  ...  ...  ...  x 63   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Obrót w poziomie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  
Tryby nagrywania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  

Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stal nierdzewna +
Aluminium + Tworzywo
sztuczne  

...  ...  ...  ...  Stal ocynkowana  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoom cyfrowy  ...  ...  ...  ...  x 16   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Złącza  ...  ...  ...  Zaciski kablowe - 3 szt.  ...  ...  ...  ...  
2x potrójny zacisk śrubowy
odłączany, 1.5 mm², rozstaw
3.5 mm  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rotacja w płaszczyźnie
ekranu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ± 3 °  ...  ...  ...  ...  

Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  ...  ...  

Pasmo częstotliwości
mikrofal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24.125 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Parametry ochrony  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Zgodne z PN-EN61643-21  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Odporność na zwierzęta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 x LAN 10/100/1000 Mbps
(RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1 x LAN
10/100/1000 Mbps (RJ-45)
• 3 x LAN/WAN
10/100/1000 Mbps (RJ-45)  

Funkcja antymaskingu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Aktywny antymasking IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg wskaźnika
laserowego  ...  ...  ...  ...  500 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Czas sygnalizacji naruszenia
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do
tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
• Funkcja Smart Playback
• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer  

...  ...  

Interfejs WAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  konfigurowalny  ...  ...  ...  ...  ...  1 x WAN x
10/100/1000 Mbps (RJ-45)  

Spełniane normy  ...  ...  ...  ...  ...  
• EN 388:2016 - Ochrona
mechaniczna 3131X
• EN 407:2004 - Ochrona
termiczna X1XXXX  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Prędkość obrotowa przy
presetach  ...  ...  ...  ...  • 240 °/s (poziom)

• 180 °/s (pion)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Cyfrowa kompensacja
temperatury  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozmiar  ...  ...  ...  ...  ...  10  / XL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kontrolki LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, LAN  ...  ...  ...  ...  ...  Status, Link/Act, Mesh  
Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  ...  ...  
DDNS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...    
Klasa środowiskowa EN
50130-5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IIIa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Serwer DHCP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...    
Port USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Aktualizacja firmware  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Prędkość obrotowa
(sterowanie ręczne)  ...  ...  ...  ...  • 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom)

• 0.1 °/s ... 180 °/s (pion)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres obrotu w poziomie  ...  ...  ...  ...  360 ° - ciągły  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wykrywalna prędkość ruchu
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.3  ... 3 m/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sterowanie  ...  ...  pojemnościowy ekran
dotykowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stopień zabezpieczenia
(Grade)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  EN 50131-2-4, Grade 3

3   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres obrotu w pionie  ...  ...  ...  ...  -16 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Liczba presetów  ...  ...  ...  ...  500   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Skanowanie w poziomie  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wejścia alarmowe  ...  ...  8  ( 1  - jako dzwonek )  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasilanie PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ubiquiti Passive PoE  ...  ...  ...  ...  ...    
Ustawiane trasy ruchu  ...  ...  ...  ...  8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wyjścia alarmowe  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  40 m  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interfejs do zarządzania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Oprogramowanie EdgeOS,
Oprogramowanie PC
• Zdalne zarządzanie
• Przeglądarka www  

...  ...  ...  ...  ...  

• System centralnego
zarządzania Ruijie Cloud
• Konfiguracja za pomocą
aplikacji Ruijie Reyee
• Zdalne zarządzanie
• Przeglądarka www  

Czułość  0.003 Lux / F1.0 (kolor)
0.0003 Lux / F1.0 (B/W)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Stosunek sygnał/szum (S/N)
 > 56 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wycieraczka  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs RS-485    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczość  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  1024 x 600   ...  
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K
UHD @ AHD / HD-CVI / HD-
TVI, 15 kl/s ,
3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K
UHD @ HD-CVI / HD-TVI,
12.5 kl/s ,
2592 x 1944  - 5 Mpx @ AHD
/ HD-TVI, 20 kl/s, 12.5 kl/s ,
2560 x 1440  - 4 Mpx @ AHD
/ HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s,
25 kl/s ,
2560 x 1440  - 4 Mpx @ AHD
/ HD-TVI, 15 kl/s ,
1920 x 1080  - 1080p @ AHD
/ HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s,
25 kl/s ,
960 x 576  - 960H @ CVBS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  

Obiektyw  2.7  ... 13.5 mm - Motozoom  ...  ...  ...  5.7  ... 359 mm  ...  ...  ...  ...  ...  3.6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  
Interfejs  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  
Obsługa kart Micro SD do
256GB (możliwy zapis
lokalny)  

...  Obsługa kart Micro SD do
512GB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  • 108 ° ... 34 ° (dane producenta)
• 106 ° ... 36 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  60 ° ... 1.54 °  ...  ...  ...  ...  ...  • 77 ° (dane producenta)

• 83 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 105 ° (dane producenta)
• 100 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza IR  50 m  ...  ...  ...  300 m  ...  ...  ...  ...  ...  25 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  S+265 / H.265 / H.264 /
MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  ...  ...  

Regulacja mocy oświetlacza
IR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
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https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-er-x-edgemax-ubiquiti_l1_p20880.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-er-x-edgemax-ubiquiti_l1_p20880.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-er-x-edgemax-ubiquiti_l1_p20880.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-er-x-edgemax-ubiquiti_l1_p20880.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-impulsowy-24v0-75agpv_l1_p19391.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-impulsowy-24v0-75agpv_l1_p19391.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-ax-tytan-maxxim_l1_p7833.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-ax-tytan-maxxim_l1_p7833.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-ax-tytan-maxxim_l1_p7833.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-ax-tytan-maxxim_l1_p7833.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw2831t-as-0280b-s2-8-3-mpx-4k-uhd-2-8-mm-dahua_l1_p18077.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw2831t-as-0280b-s2-8-3-mpx-4k-uhd-2-8-mm-dahua_l1_p18077.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw2831t-as-0280b-s2-8-3-mpx-4k-uhd-2-8-mm-dahua_l1_p18077.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr4208-4ks3-8-kanalow-dahua_l1_p22130.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr4208-4ks3-8-kanalow-dahua_l1_p22130.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr4208-4ks3-8-kanalow-dahua_l1_p22130.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-ebolt_l1_p11305.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-ebolt_l1_p11305.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-ebolt_l1_p11305.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-tioc-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-7-13-5-mm-motozoom-dahua_l1_p21371.html
https://sklep.delta.poznan.pl/wzmacniacz-svs-2-04-10-db-axing_l1_p10398.html
https://sklep.delta.poznan.pl/panel-wewnetrzny-vth5321gb-w-wi-fi-ip-dahua_l1_p17995.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dmuchawa-grzewcza-hvl-031-150w_l1_p10677.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-tc-h348m-spec63xilea-3-7-mpx-5-7-359-mm-tiandy_l1_p23109.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rekawice-robocze-wg-422xl-bee-smart-wonder-grip_l1_p20765.html
https://sklep.delta.poznan.pl/agregat-pradotworczy-kd-146-1300-w-kraftdele_l1_p17189.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-brateck-fs22-44tp_l1_p20101.html
https://sklep.delta.poznan.pl/ogranicznik-przepiec-axon-rs485-linii-symetrycznej-rs-485_l1_p19815.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zwrotnica-tv-satmezon_l1_p640.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h52c21-36w-8-3-mpx-4k-uhd-3-6-mm_l1_p20895.html
https://sklep.delta.poznan.pl/opaska-metalowa-opm-110-130x9-0_l1_p8743.html
https://sklep.delta.poznan.pl/bezprzewodowa-czujka-otwarcia-okna-ja-151mb-jablotron_l1_p8482.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dualna-czujka-kurtynowa-mikrofala-pir-agate-satel_l1_p10804.html
https://sklep.delta.poznan.pl/ekspander-wewy-mcx8-brd-roger_l1_p13111.html
https://sklep.delta.poznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-s-v2blebox-wi-fi-12-24-v-dc_l1_p20548.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-er-x-edgemax-ubiquiti_l1_p20880.html
https://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-impulsowy-24v0-75agpv_l1_p19391.html
https://sklep.delta.poznan.pl/uchwyt-do-telewizora-lub-monitora-ax-tytan-maxxim_l1_p7833.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw2831t-as-0280b-s2-8-3-mpx-4k-uhd-2-8-mm-dahua_l1_p18077.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ip-nvr4208-4ks3-8-kanalow-dahua_l1_p22130.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-ebolt_l1_p11305.html
https://sklep.delta.poznan.pl/router-wifi-rg-eg105gw-x-wi-fi-6-574-mbps-2404-mbps-reyee_l1_p22292.html
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Wybrane cechy  ...  ...  ...  ...  ...  

• Ochrona termiczna :
100 °C ( X1XXXX ),
• Ergonomia i wygoda
• Wysoka przyczepność
• Miękka powłoka  

...  Regulowana wysokość półki
w zakresie 60 cm  ...  ...  ...  ...  ...  

• Klasa szczelności - IP54
• EN 50130-4, EN50130-5,
EN 50131-1, EN 50131-2-4
• Klasa środowiskowa EN
50130-5 : IIIa 
• Możliwość pracy w
niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (deszcz,
śnieg, mgła, silny wiatr)
• cyfrowy algorytm detekcji
z kompensacją temperatury,
zapewniający wysoką
odporność na fałszywe
alarmy i powtarzalność
parametrów
• Odporność na zmiany
warunków środowiskowych
• Kontrola strefy podejścia
• Wykrywanie sabotażu -
otwarcia obudowy,
oderwania od podłoża  

• Możliwość pracy wejść w
trybie Double Wiring
• Czas reakcji wejść
definiowany w zakresie 50 ...
5000 ms
• Definiowanie polaryzacji
spoczynkowej linii
wyjściowej
• Konfiguracja przez RS-485
(RogerVDM)
• Aktualizacja
oprogramowania przez port
RS-485 (Roger VDM)
• Sygnalizacja LED  

• Sterowanie lokalne
fizycznym przyciskiem,
• harmonogram,
• programator czasowy,
• dostęp zdalny,
• kontrola głosem,
• Włączenie/wyłączenie
oświetlenia oraz sterowanie
jasnością,
• Tryb nieobecności –
umożliwia losowe włączanie
i wyłączanie oświetlenia
symulując obecność
domowników,
• Obsługa technologii μWiFi
 

• IEEE 802.1Q VLAN
• PPPoE
• Routing statyczny
• DHCP
• Zgodność z IPv6
• IGMP
• NAT
• Sieci VPN: IPsec VPN,
L2TP VPN, PPTP VPN, Open
VPN
• Dynamic DNS
• Klient - wsparcie dla
Radiusa
• QoS - mechanizmy oraz
normy które zapewniają
wysoką jakość transmisji
• Switch jest zarządzany
poprzez www, wiersz
poleceń oraz protokoły
SNMP, NetFlow, LLDP,
NTP, UBNT Discovery
Protocol
• Podgląd topologii oraz
stanu sieci
• Przycisk RESET
• Możliwość zasilania za
pośrednictwem Passive PoE
przez port eth4/Poe OUT -
24 V ("+": piny 4, 5; "-": piny
7, 8)
• Możliwość montażu na
ścianie  

• Klasa ochronności : II
• Możliwość montażu na
ścianie  

...  ...  ...  ...  

• Wsparcie dla technologii
Reyee Mesh
• Sieci VPN: IPsec VPN,
Open VPN, L2TP VPN, PPTP
VPN, etc.
• Routing statyczny /
dynamiczny
• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP
• Obsługa DHCP
client/server
• Listy kontroli dostępu -
filtrowanie pakietów oparte
o źródłowe i docelowe
adresy IP ACL
• Kontrola przepustowości
• Równoważenie obciążenia
pasma
• NAT
• Harmonogram resetowania
• Podgląd topologii oraz
stanu sieci
• Przycisk RESET  

Dostęp z komputera PC  ...  ...  ...  ...  
Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P) - PC:
Darmowa aplikacja Easy7
Smart Client Express  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

USB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 szt. USB 2.0  ...  ...  
Porty szeregowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  

Wyjście wideo  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI /
HD-TVI / PAL - wybierane
przełącznikiem, Za pomocą
OSD  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia / wyjścia alarmowe  1 / 1   ...  ...  ...  8 / 2   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    4 / 2   ...  ...  
Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)  ...  ...  

Detekcja ruchu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  
Dopuszczalna względna
wilgotność otoczenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (bez

kondensacji)  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (bez
kondensacji)  

Menu ekranowe OSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik,
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

...  ...  ...  
• Wejście Audio,
• Wyjście Audio,
• Wbudowany głośnik  

...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku  ...  ...  ...  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  25 kl/s @ 8.3 Mpx  ...  ...  ...  25 kl/s @ 3.7 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 15 kl/s @ 8.3 Mpx

• 25 kl/s @ 4 Mpx  ...  ...  ...  

Interfejs sieciowy  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
Bonjour  

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP
Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search  ...  ...  

WEB Server  Wbudowany  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  ...  
Maks. liczba użytkowników
on-line  20   ...  ...  ...  4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  

ONVIF  22.06   ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20.06   22.12   ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...  ...  

• klasyfikacja ludzi i
pojazdów
• sabotaż wideo
• wykrywanie osób na
służbie
• wykrywanie kasku
ochronnego
• detekcja zgromadzenia
ludzi
• liczenie ludzi
• detekcja parkowania
• bieganie
• detekcja błąkania się w
danym obszarze
• mapa cieplna
• porzucony/brakujący
obiekt
• podwójne przekroczenie
linii
• przekroczenie linii
• wtargnięcie
• detekcja twarzy
• Inteligentne śledzenie
obiektów  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  

Obsługa myszą  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  
Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  
Switch PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  

Dostęp z telefonu
komórkowego  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

...  ...  ...  

Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja EasyLive Plus
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja EasyLive Plus  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Darmowa aplikacja wBox
na Android
• Darmowa aplikacja wBox
na iOS  

...  ...  ...  
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć
aplikację mobilną  

...  
Android: Darmowa aplikacja
Ruijie Reyee
iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja Ruijie Reyee  

Domyślny adres IP  192.168.1.108   ...  ...  ...  DHCP lub 192.168.1.2   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   192.168.1.108   ...  ...  

Temperatura pracy  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  -45 °C ... 70 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 40 °C  -40 °C ... 55 °C  ...  -20 °C ... 50 °C  -10 °C ... 45 °C  -30 °C ... 70 °C  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  0 °C ... 40 °C  

Domyślny login / hasło
administratora  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  ...  ...  ...  

admin / -
Hasło administratora należy
ustawić przy pierwszym
uruchomieniu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / admin
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  

Porty dostępu przez www  80, 37777   ...  ...  ...  80, 443, 3000, 3001, 3002,
23002   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   80, 37777   ...  ...  

Porty dostępu przez
aplikację na PC  37777   ...  ...  ...  3000, 3001   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  37777   ...  ...  ...  3000, 3001   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   37777   ...  ...  

Port ONVIF  80   ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  

RTSP URL  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  

• Ochrona przed
wyładowaniami
atmosferycznymi : 6 kV
• Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe 2 kV  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Zapora sieciowa NAT
• LAN ACL
• Contact/Air (ESD/EMP) : ±
24 kV / ± 24 kV  

• Przeciążeniowe
• Zwarciowe  ...  ...  ...  ...  

• Blokowanie skanowania
TCP
• ACL
• Wiązanie IP-MAC
• filtrowanie adresów MAC
• Obsługa dynamicznego
mapowania ARP oraz tablicy
statycznej
• NAT / NAPT
• Mapowanie portów
• Mechanizmy
zapobiegające najczęstszym
typom ataków DoS (Denial-
of-Service)  

Wybrane funkcje  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz
pojazdów), przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

...  

• Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz
IEEE 802.11 b/g/n,
• Zabezpieczenia,
WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK, WPS,
• Wbudowany mikrofon,
• Wbudowany głośnik,
• Tłumienie i redukcja echa /
cyfrowa redukcja szumów,
• Płynna regulacja
parametrów monitora:
jasności obrazu, głośności
dzwonka i rozmowy,
• Możliwość
automatycznego
wykonywania i zapisywania
zdjęć w przypadku
nieodebrania dzwonka,
• Możliwość rejestracji
krótkiej wiadomości wideo w
przypadku braku odpowiedzi
na przycisk dzwonka,
• Współpraca z kamerami IP
Dahua,
• Tryb DND,
• Obsługa SOS,
• System Android 8.1 ,  

...  

• Early Warning (EW) -
połączenie ostrzegania
światłem białym z sygnałami
audio
• Wbudowany wskaźnik
laserowy
• EIS - Elektroniczna
stabilizacja obrazu
• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki oświetlenia
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• 2D-DNR, 3D-DNR -
Cyfrowa redukcja szumu w
obrazie
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów
obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z
opadami atmosferycznymi
• ANR - zapis obrazu na
karcie przy braku łączności z
rejestratorem (awaria sieci)
oraz późniejsza
synchronizacja
• Obsługa NAS - Network
Attached Storage -
umożliwia podłączenie
zasobów pamięci
bezpośrednio do sieci
komputerowej
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Detekcja ruchu
• Obrót obrazu i odbicie
lustrzane
• Adaptacyjne dopasowanie
mocy oświetlacza IR do
zoomu obiektywu oraz
jasności oświetlenia
zewnętrznego  

...  ...  ...  ...  ...  

• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia
obrazu
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• Tryb dzień/noc
(color/b&w/auto)
• Automatyczny balans bieli
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Detekcja dźwięku
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii  

• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz
pojazdów
• Strefy prywatności

Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te
funkcje :

• Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny
• detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
• Rozpoznawanie twarzy
• liczenie ludzi
• mapa cieplna  

...  ...  

Zasilanie  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 710 mA  ...  • 12 V DC / 1 A,

• PoE (802.3af)  110 V ... 265 V AC/DC  • PoE (802.3bt),
• 36 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 220 mA  ...  ...  12 V DC / 25 mA  12 V DC  ...  

• 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w
komplecie)
• Passive PoE 24 V - port
eth0/PoE IN  

...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 600 mA  12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)  ...  100  ... 240 V AC, 50  / 60 Hz

 

Pobór mocy  • ≤ 11.6 W @ PoE
• ≤ 8.5 W @ 12 V  ...  ≤ 7 W (praca)

≤ 1.5 W (standby)  ...  ≤ 62 W  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 2.7 W  ...  ...  ...  ...  ...  max. 5 W  ...  ...  < 7.2 W  max. 10 W (bez HDD)  ...  ≤ 20 W  

Obudowa  Dome - Metalowa  ...  ...  ...  Speed Dome, Metalowa  ...  ...  ...  Metalowa, czarna  ...  Compact - Metal Plastik  ...  ...  ...  ...  Tworzywo sztuczne  Metalowa  ...  ...  Dome - Metal + Plastik  ...  ...  ...  

Kolor  Biały  ...  Czarny  ...  Biały + Czarny  Czarny + Niebieski  Czerwony + Czarny  Czarny  ...  ...  Biały  ...  ...  Biały  ...  Czarny  ...  ...  Czarny  Biały  ...  ...  ...  
Klasa szczelności  IP67  ...  ...  ...  IP66  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  IP20  ...  IP67  ...  IP67  ...  ...  ...  
Wandaloodporna    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Temperatura pracy  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  -40 °C ... 70 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 50 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  
Waga  0.89 kg  ...  0.38 kg  0.48 kg  12.7 kg  ...  23 kg  12 kg  0,07 kg  ...  0.24 kg  0.04 kg  0.02 kg  0.092 kg  0.118 kg  0.014 kg  0.172 kg  0.12 kg  4.52 kg  0.39 kg  1.5 kg  ...  1.1 kg  

Wymiary  Ø 122  x 128 mm  ...  190  x 135  x 26 mm  112  x 80  x 52 mm  Ø 308  x 506 mm (bez
uchwytu)  ...  470  x 360  x 360 mm  1170 ... 1470  x 600  x

400 mm  69  x 32  x 20 mm  ...  178  x 72  x 72 mm  ...  

• Transmiter : 26  x 55  x
15 mm
• Magnes A : 16  x 56  x
15 mm
• Magnes B : Ø 9.5  x 3 mm  

44  x 105  x 40 mm  72  x 155  x 15 mm (bez
podstawki)  35  x 24  x 18 mm  110  x 75  x 22 mm  130  x 25  x 22 mm  640  x 420  x (75  ...

400) mm  Ø 110  x 101 mm  375  x 283  x 53 mm  ...  315  x 188  x 188 mm  

Obsługiwane języki  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  ...  angielski  ...  

polski, angielski, albański,
arabski, francuski, hebrajski,
hiszpański, holenderski,
koreański, niemiecki,
portugalski, rosyjski, tajski,
turecki, ukraiński,
wietnamski, włoski  

...  ...  ...  ...  ...  
polski, angielski, francuski,
hiszpański, portugalski,
rosyjski, włoski  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, rumuński, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski  polski, angielski  ...  ...  

Producent / Marka  DAHUA  AXING  DAHUA  ...  TIANDY  WONDER GRIP  Kraft&Dele  BRATECK  ...  MEZON  APTI  ...  JABLOTRON  SATEL  ROGER  BleBox  UBIQUITI  ...  ...  DAHUA  DAHUA  EBOLT  RUIJIE / REYEE  
Gwarancja  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  ...  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  

https://help.tiandycloud.com/software.html?page=Easy7%20Smart&id=2002
https://help.tiandycloud.com/software.html?page=Easy7%20Smart&id=2002
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiandy.easyliveplus&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/easylive-plus/id1573338371
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.blebox.wBox
https://apps.apple.com/pl/app/wbox-by-blebox-eu/id1000135997?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1

