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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL DS-2CE16D0T-
IRPF(2.8MM)(C) - 1080p

Hikvision

PRZEWÓD WWG-5.5/8 STEROWNIK RADIOWY
RK-4K SATEL

REJESTRATOR IP TC-R3210
SPEC:I/B/P8/K/V3.1 10 KANAŁÓW, 8 PoE

TIANDY

ZASILACZ UPS AT-
UPS650BK-LED 650 VA

EAST

PRZYCISK OTWARCIA
DRZWI ATLO-PB-7

KAMERA IP BCS-TIP4501IR-E-AI - 5 Mpx 2.8 mm SWITCH POE DS-3E0518P-
E/M 16-PORTOWY SFP

Hikvision

PRZEWÓD VGA-3.0-WW/F
3 m

KAMERA IP DS-2CD2043G2-I(2.8mm) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision DYSK DO REJESTRATORA
HDD-ST4000VM000 4TB
24/7 PIPELINE SEAGATE

REJESTRATOR AHD, HD-
CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

DHI-XVR4216A 16
KANAŁÓW DAHUA

41.57 GBP
51.13 GBP

1.94 GBP
2.39 GBP

37.92 GBP
46.64 GBP

582.62 GBP
716.62 GBP

61.60 GBP
75.77 GBP

13.63 GBP
16.76 GBP

216.78 GBP
266.64 GBP

219.82 GBP
270.38 GBP

3.21 GBP
3.95 GBP

187.99 GBP
231.23 GBP

119.65 GBP
147.17 GBP

256.94 GBP
316.04 GBP

Pojemność  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 TB  ...  
Moc czynna  ...  ...  ...  ...  390 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Interfejs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Serial ATA/600  ...  
Moc pozorna  ...  ...  ...  ...  650 VA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zasięg działania w terenie
otwartym  ...  ...  do 350 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługiwane rozdzielczości  ...  ...  ...  max. 8 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Typ styku  ...  ...  ...  ...  ...  NO, monostabilny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Prędkość obrotowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5900 obr./min  ...  
Liczba wejść sterowanych  ...  ...  4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
System skanowania  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  ...  ...  
Napięcie wejściowe  ...  ...  ...  ...  173 V ... 287 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Format szerokości  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.5 "  ...  

Tryby pracy przekaźników  ...  ...  Bistabilny, monostabilny,
impulsowy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Złącza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wtyk D-Sub / Wtyk D-Sub  ...  ...  ...  
Obciążalność styków  ...  ...  ...  ...  ...  3 A / 24 V AC/DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pamięć cache  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  64 MB  ...  
Długość kabla  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 m  ...  ...  ...  

Standard  AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL  ...  ...  IP  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  TCP/IP  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL,
TCP/IP  

Przetwornik  Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  1/3 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  

Częstotliwość wejściowa  ...  ...  ...  ...  50  / 60 Hz (auto
wykrywanie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Średni czas dostępu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 ms  ...  
Zakres regulacji czasu w
trybie monostabilnym  ...  ...  1  ... 3600 s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obsługa audio  ...  ...  ...  10 Kanałów - Audio z kamer  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Wielkość matrycy  2.1 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  5 Mpx  ...  ...  4 Mpx  ...  ...  

Materiał wykonania  ...  ...  ...  ...  ...  Stal nierdzewna + Odlew
chromowany  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rodzaj złącza  ...  
Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo
proste / 8  x Ø 2.1/5.5 mm
Wtyk prosty  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Porty LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 16 x RJ45 1000BASE-TX (
16  x PoE (802.3af/at) ),
• 2 x port SFP - Uplink  

...  ...  ...  ...  

Materiał  ...  PET  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Napięcie wyjściowe  ...  ...  ...  ...  230 V AC ± 10 %
(aproksymowana sinusoida)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Technologia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
NCQ - optymalizacja pracy
poprzez kolejkowania zadań
 

...  

Zakres częstotliwości  ...  ...  433.05 MHz ... 434.79 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Dedykowany do pracy
ciągłej 24/7  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Dynamicznie zmieniany kod
w technologii KEELOQ  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wejścia wideo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 szt. BNC - AHD / HD-CVI
/ HD-TVI / CVBS  

Długość przewodu  ...  8  x 0.20 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Częstotliwość wyjściowa  ...  ...  ...  ...  50  / 60 Hz ± 1 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia wideo  ...  ...  ...  1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. HDMI

1 szt. VGA  

Szybkość transmisji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 1000 Mb/s - 16 Portów
LAN & PoE,
• 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
 

...  ...  ...  ...  

Wejścia audio  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 szt. CINCH  

Rozdzielczość  
1920 x 1080  - 1080p @ AHD /
HD-CVI / HD-TVI
960 x 576  @ PAL  

...  ...  ...  ...  ...  2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx  ...  ...  

2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  

Obiektyw  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  

Czas przełączenia  ...  ...  ...  ...  2 ... 7 ms (typowy), max.
10 ms  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Napięcie zasilania  ...  ...  • 12 V ... 24 V DC ± 10 %
• 24 V AC ± 10 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyjścia audio  ...  ...  ...  1 szt.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 szt. CINCH  
Maksymalna moc wyjściowa
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 W / port PoE  ...  ...  ...  ...  

Czas ładowania (do poziomu
90%)  ...  ...  ...  ...  8 godz.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  ...  ...  ...  S+265 / H.265 / S+264 / H.264  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.264  
Maksymalna sumaryczna
moc  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  125 W  ...  ...  ...  ...  

Liczba poziomów kompresji  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   
Tablica adresów MAC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8k   ...  ...  ...  ...  
Akumulator  ...  ...  ...  ...  1 szt. - 12V/7Ah  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  • 106 ° (dane producenta)
• 101 ° (nasze testy)  ...  ...  ...  ...  ...  98 °  ...  ...  • 103 ° (dane producenta)

• 100 ° (nasze testy)  ...  ...  

Zarządzanie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  
Pobór prądu (min. / maks.)  ...  ...  około 18 mA / około 58 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Regulacja mocy oświetlacza
IR  Automatyczna  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Obciążalność styków
przekaźnika  ...  ...  1 A @ 24 V DC / AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kompresja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  
Obciążalność wyjścia LV
(OC)  ...  ...  50 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza IR  20 m  ...  ...  ...  ...  ...  50 m  ...  ...  40 m  ...  ...  
Obciążalność wyjścia SS
(OC)  ...  ...  500 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

...  ...    ...  ...  

Szacunkowy czas pracy na
akumulatorze  ...  ...  ...  ...  

• 19 minut @ 100 W,
• 6 minut @ 200 W,
• 2 minuty @ 300 W  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gniazdo karty pamięci  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  ...  ...  

Wyjście wideo  1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI /
HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Menu ekranowe OSD    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Diody LED  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, Link/Act, PoE, PoE
Max  ...  ...  ...  ...  

Liczba wyjść  ...  ...  ...  ...  2 szt. CEE 7/3 (Schuko)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczości zapisanego
obrazu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
960 x 1080, 1280 x 720 
• AHD-L / PAL : 960 x 576,
720 x 576 
• IP : max. 2592 x 1944   

Prędkość transmisji
strumienia głównego  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 kl/s @ 5 Mpx

25 kl/s @ 4 Mpx  ...  ...  20 kl/s @ 4 Mpx
25 kl/s @ 1080p  ...  ...  

Zakres temperatur pracy
odbiornika  ...  ...  -10  ... 50 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Certyfikaty  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE, FCC, RoHS  ...  ...  ...  ...  
Interfejs sieciowy  ...  ...  ...  1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  

Zabezpieczenia  ...  ...  ...  ...  

• Bezpiecznik topikowy
• Przeciwprzepięciowe
• Ochrona
przeciwprzeciążeniowa
• Ochrona przed
przeładowaniem  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zakres temperatur pracy
nadajnika (pilota)  ...  ...  -20  ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sygnalizacja stanu pracy  ...  ...  ...  ...  • Diody LED,
• Sygnalizacja dźwiękowa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Temperatura pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  
Przepływność (bitrate)  ...  ...  ...  max. 160 Mb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane cechy  ...  Bardzo prosty i szybki
montaż  ...  ...  

• Automatyczny restart po
przywróceniu zasilania
sieciowego
• Automatyczny regulator
napięcia AVR
• Współpraca z agregatami
prądotwórczymi
• Wbudowany filtr EMI, RFI
 

...  ...  

• Auto detekcja MDI/MDI-X -
automatycznie wykrywa tryb
transmisji danych
• Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe : 6 kV -
Porty PoE
• Możliwość montażu w
szafie Rack 19"  

• Solidne wykonanie
• 2 x Filtr
przeciwzakłóceniowy  

...  ...  ...  

Przeznaczenie  ...  ...  ...  ...  

• systemy monitoringu
• centra magazynowania
danych
• sieć, serwery, stacje
robocze
• wyposażenie przemysłowe
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Typ obudowy  ...  ...  ...  ...  Tower  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Łączna maks. prędkość
zapisu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
192 kl/s @ 960 x 1080 px,
240 kl/s @ 1280 x 720 px,
• AHD / PAL :
400 kl/s @ 960 x 576 px,
400 kl/s @ 720 x 576 px
• IP :
450 kl/s @ 2592 x 1944 px  

Temperatura pracy /
wilgotność względna  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C / 20  ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dostęp z komputera PC  ...  ...  ...  
Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart
Client Express  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP,
SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast,
ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP  

...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL, TLS, PPPoE  

...  ...  
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https://sklep.delta.poznan.pl/switch-poe-ds-3e0518p-em-16-portowy-sfp-hikvision_l1_p19490.html
https://sklep.delta.poznan.pl/przewod-vga-3-0-wwf-3-m_l1_p11599.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2043g2-i2-8mm-acusense-4-mpx-hikvision_l1_p17609.html
https://sklep.delta.poznan.pl/dysk-do-rejestratora-hdd-st4000vm000-4tb-247-pipeline-seagate_l1_p9020.html
https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-dhi-xvr4216a-16-kanalow-dahua_l1_p11926.html
https://help.tiandycloud.com/software.html?page=Easy7%20Smart&id=2002
https://help.tiandycloud.com/software.html?page=Easy7%20Smart&id=2002
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USB  ...  ...  ...  2 x USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  Wbudowany  ...  ...  
Maks. liczba użytkowników
on-line  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  6   ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...    ...  ...  19.06   ...  ...  18.12   ...  ...  

Regulacja prędkości zapisu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1 ... 25 kl/s @ 2592 x
1944 px - IP
1 ... 12 kl/s @ 960 x 1080 px
1 ... 15 kl/s @ 1280 x 720 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px
1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px
do przydziału na każdy kanał
 

Domyślny adres IP  ...  ...  ...  192.168.1.3   ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  

Domyślny login / hasło
administratora  ...  ...  ...  admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy
pierwszym uruchomieniu  

...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

...  ...  

Porty dostępu przez www  ...  ...  ...  80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002   ...  ...  80   ...  ...  80   ...  ...  

Porty dostępu przez
aplikację na PC  ...  ...  ...  3000, 3001   ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  ...  ...  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  ...  ...  

Port dostępu przez aplikację
mobilną  ...  ...  ...  3000, 3001   ...  ...  8000   ...  ...  8000   ...  ...  

Port ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  80   ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1
- Strumień główny
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2
- Strumień pomocniczy  

...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- z autoryzacją
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- z autoryzacją  

...  ...  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

...  ...  

Interfejs RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...    ...  ...  

Switch PoE  ...  ...  ...  Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W /
Kanał - PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksymalne łączne
obciążenie switcha  ...  ...  ...  120 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wybrane funkcje  

• D-WDR - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• Optymalizacja pracy
oświetlacza podczerwieni
• Tryb dzień/noc
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• AGC - Automatyczna
regulacja wzmocnienia obrazu
• Automatyczny balans bieli
• Sharpness - Wyostrzanie
konturów obrazu  

...  

• 4 niezależne,
programowalne kanały
• Obsługa do 1024 pilotów
• sygnalizacja niskiego
napięcia baterii w pilocie
• potwierdzanie
załączenia/wyłączenia,
czuwania/skasowania alarmu
• Port RS-232  

Obsługa funkcji inteligentnej analizy
obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :
• przekroczenie linii
• podwójne przekroczenie linii
• wtargnięcie
• porzucony/brakujący obiekt
• detekcja błąkania się w danym obszarze
• bieganie
• detekcja parkowania
• mapa cieplna
• detekcja zgromadzenia ludzi
• wykrywanie kasku ochronnego
• wykrywanie osób na służbie
• sygnalizacja utraty sygnału
• detekcja twarzy
• liczenie ludzi  

...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii -
klasyfikacja ludzi i pojazdów  

...  ...  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które
równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i
narożniki
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• Tryb dzień/noc
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• WB - Balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
detekcja twarzy  

...  ...  

Pobór mocy  ≤ 2.2 W  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 5.4 W  ...  ...  • ≤ 7 W @ PoE (802.3af)
• ≤ 6 W @ 12 V DC  ...  ...  

Obudowa  Compact, Plastikowa  ...  ...  ...  ...  ...  Compact, Metalowa  Metalowa  ...  Compact, Metalowa  ...  ...  
Klasa szczelności  IP67  ...  ...  ...  ...  IP40  IP67  ...  ...  IP67  ...  ...  
Temperatura pracy  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  
SAP Code  300511945   ...  ...  ...  ...  ...  ...  301801425   ...  311313535   ...  ...  

Tryby pracy  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 16 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N
• 15 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 1 x IP
@ 5 Mpx
• 14 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 2 x IP
@ 5 Mpx
• 13 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 3 x IP
@ 5 Mpx
• 12 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 4 x IP
@ 5 Mpx
• 11 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 5 x IP
@ 5 Mpx
• 10 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 6 x IP
@ 5 Mpx
• 9 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 7 x IP
@ 5 Mpx
• 8 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 8 x IP
@ 5 Mpx
• 7 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 9 x IP
@ 5 Mpx
• 6 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 10
x IP @ 5 Mpx
• 5 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 11
x IP @ 5 Mpx
• 4 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 12
x IP @ 5 Mpx
• 3 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 13
x IP @ 5 Mpx
• 2 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 14
x IP @ 5 Mpx
• 1 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL @ 1080N + 15
x IP @ 5 Mpx
• 16 x  AHD / HD-CVI / HD-
TVI / PAL / TCP/IP @ 1080N
+ 2 x IP @ 5 Mpx
Wszystkie tryby pozwalają
na dowolne łączenie kamer
AHD-H, HD-CVI, HD-TVI,
PAL  

Tryby nagrywania  ...  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ręczny, detekcja ruchu,
harmonogram  

Obsługiwane dyski twarde  ...  ...  ...  2  x 10 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 8 TB SATA  

Archiwizacja na
zewnętrznych nośnikach  ...  ...  ...  Archiwizacja na napęd USB (pendrive,

dysk zewnętrzny)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Zrzut klatki obrazu lub
nagrań z archiwum na napęd
USB  

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagrań  ...  ...  ...  

• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie
zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu,
przyspieszanie, zwalnianie nagrania
• Zaawansowane wyszukiwanie (co do
sekundy)
• Synchroniczne odtwarzanie w podziale
na max. 16 kanałów  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Wyszukiwanie nagrań po
czasie + linia czasu z typem
nagrania. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie,
zwalnianie, krokowo
Zaawansowane
wyszukiwanie (co do
sekundy)  

Funkcje sieciowe  ...  ...  ...  Pełna obsługa przez sieć, Zdalne
kopiowanie nagrań, Wbudowany web-
serwer  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Program klienta i
przeglądarka IE: podgląd
live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań,
częściowa konfiguracja
parametrów rejestratora  

Dostęp z telefonu
komórkowego  ...  ...  ...  

Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EasyLive
Plus
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EasyLive Plus  

...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS View
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View  

...  ...  
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect  

...  

Port: 37777 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja DMSS  

Wejścia / wyjścia alarmowe  ...  ...  ...  4 / 1   ...  ...  1 / 1   ...  ...    ...  16 / 3   

Sterownie głowicami
obrotowymi PTZ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kamery IP szybkoobrotowe
(Speed Dome) ,
Sterowanie zgodne z coax
PTZ HD-CVI ,
RS-485 - PELCO-D/P  

Detekcja ruchu  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Podział ekranu na strefy : 22
x 18 pól detekcji  

Obsługa myszą  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Pilot IR w zestawie  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Zasilanie  12 V DC / 180 mA  ...  ...  100 V ... 240 V AC  ...  ...  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 450 mA  100  ... 240 V AC  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 500 mA  ...  12 V DC / 4 A (zasilacz w
komplecie)  

Kolor  Biały  ...  ...  ...  ...  Srebrny  Biały  ...  ...  Biały  ...  Czarny  
Waga  0.15 kg  0.055 kg  0.09 kg  2.86 kg  4.2 kg  0.3 kg  0.51 kg  2.5 kg  0.32 kg  0.49 kg  0.610 kg  1.7 kg  
Wymiary  Ø 70  x 138 mm  ...  72  x 118  x 24 mm  440  x 287  x 47 mm  300  x 100  x 140 mm  86  x 86  x 30 mm  193  x 71  x 66 mm  440  x 221  x 44 mm  ...  Ø 70  x 162 mm  ...  375  x 287  x 53 mm  

Obsługiwane języki  polski, angielski  ...  ...  

polski, angielski, albański, arabski,
hiszpański, koreański, francuski,
hebrajski, holenderski, portugalski,
niemiecki, rosyjski, tajski, turecki,
ukraiński, wietnamski, włoski  

...  ...  polski, angielski  ...  ...  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski  

...  
angielski, bułgarski, czeski,
fiński, grecki, polski,
rumuński, serbski,
słoweński, węgierski  

Kraj pochodzenia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Chiny  
Producent / Marka  Hikvision  ...  SATEL  TIANDY  EAST  ATLO  BCS  Hikvision  ...  Hikvision  Seagate  DAHUA  
Gwarancja  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  2 lata  2 lata  3 lata  3 lata  2 lata  3 lata  2 lata  3 lata  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiandy.easyliveplus&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiandy.easyliveplus&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/easylive-plus/id1573338371
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.bcsv
https://apps.apple.com/us/app/bcs-view/id1488078397
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

