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KAMERA IP APTI-AI802C3-28W-L
Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

KAMERA IP TC-C382V
SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM

PANORAMICZNA Full-Color
- 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY

KAMERA IP IPC2128SB-ADF28KMC-I0
Tri-Guard - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

UNIVIEW

KAMERA IP IPC2128SB-ADF28KMC-I0-
BLACK Tri-Guard - 8.3 Mpx 4K UHD

2.8 mm UNIVIEW

KAMERA WANDALOODPORNA IP
IPC2228SE-DF40K-WL-I0 ColorHunter -

8.3 Mpx, 4K UHD 4 mm UNIVIEW

KAMERA IP IPC-HFW2849S-S-IL-0280B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm
DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD
2.8 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW2849S-S-IL-0360B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm
DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm
DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S4-BLACK TiOC Full-Color -
8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K
UHD 2.8 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K
UHD 2.8 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color -
8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW3849T1-ZAS-PV TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ...
13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

KAMERA IP IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD
3.6 mm DAHUA

KAMERA IP IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B PANORAMICZNA TiOC Full-
Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 mm DAHUA

KAMERA IP DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision KAMERA IP DS-2CD1067G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx
Hikvision

KAMERA IP DS-2CD1663G2-LIZU(2.8-12MM) ColorVu - 6 Mpx -
MOTOZOOM Hikvision

KAMERA IP DS-2CD1T67G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx
Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2087G2-L(2.8MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx
Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2087G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K
UHD Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2087G2H-LIU(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx
4K UHD Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2087G2H-LIU(4MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K
UHD Hikvision

KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2687G2HT-
LIZS(2.8-12MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD MOTOZOOM

Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK) ColorVu -
8.3 Mpx Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(4MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx
Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(6MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx
Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2T87G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx, 4K
UHD Hikvision

KAMERA IP DS-2CD2T87G2H-LI(4MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx, 4K
UHD Hikvision

KAMERA IP BCS-L-TIP58FCR3L3-AI1(2) NightColor - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm
BCS Line

KAMERA IP BCS-L-TIP58FCR3L3-AI1-G(2) NightColor - 8.3 Mpx 4K UHD
2.8 mm BCS Line

115.12 CAD
141.60 CAD

599.08 CAD
736.87 CAD

430.46 CAD
529.47 CAD

430.46 CAD
529.47 CAD

857.42 CAD
1054.63 CAD

453.38 CAD
557.66 CAD

453.38 CAD
557.66 CAD

453.38 CAD
557.66 CAD

489.89 CAD
602.56 CAD

744.06 CAD
915.19 CAD

722.37 CAD
888.52 CAD

722.37 CAD
888.52 CAD

744.06 CAD
915.19 CAD

1013.77 CAD
1246.94 CAD

1600.56 CAD
1968.69 CAD

798.66 CAD
982.35 CAD

255.25 CAD
313.96 CAD

318.16 CAD
391.34 CAD

479.77 CAD
590.12 CAD

341.30 CAD
419.80 CAD

823.24 CAD
1012.59 CAD

864.82 CAD
1063.73 CAD

880.36 CAD
1082.84 CAD

880.36 CAD
1082.84 CAD

1118.62 CAD
1375.90 CAD

1027.51 CAD
1263.84 CAD

978.34 CAD
1203.36 CAD

934.96 CAD
1150.00 CAD

1028.24 CAD
1264.74 CAD

1028.24 CAD
1264.74 CAD

674.28 CAD
829.36 CAD

674.28 CAD
829.36 CAD

Standard  TCP/IP  IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  IP  IP  IP  IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  TCP/IP  
Wielkość matrycy  8.3 Mpx  ...  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8 Mpx  8.3 Mpx 4K UHD  8.3 Mpx 4K UHD  8.3 Mpx 4K UHD  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  2 x 4 Mpx  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  8.3 Mpx  

Przetwornik  1/2.8 " SONY Starvis™ Back-
illuminated CMOS  

2 x 1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.2 " Progressive Scan CMOS  2 x 1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.4 " Progressive Scan CMOS  1/2.4 " Progressive Scan CMOS  1/2.4 " Progressive Scan CMOS  1/2.4 " Progressive Scan CMOS  1/1.2 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.2 " Progressive Scan CMOS  1/1.2 " Progressive Scan CMOS  1/1.2 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/1.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  

Kompresja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rozdzielczość  
3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

4640 x 1728  - 8 Mpx  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 1728  - 5.3 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 1728  - 5.3 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3072 x 1728  - 5.3 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2880 x 1620  - 4.6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2880 x 1620  - 4.6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2880 x 1620  - 4.6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2880 x 1620  - 4.7 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

4096 x 1860  - 7.6 Mpx ,
3632 x 1632  - 6 Mpx ,
3040 x 1368  - 4.1 Mpx ,
1200 x 530  - 0.6 Mpx ,
1920 x 860  - 1.6 Mpx ,
960 x 432  - 0.4 Mpx  

3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 5.8 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3200 x 1800  - 5.7 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 6 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 5.8 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3200 x 1800  - 5.8 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p  

System skanowania  ...  ...  ...  ...  Progresywny  Progresywny  Progresywny  Progresywny  ...  ...  Progresywny  Progresywny  ...  ...  Progresywny  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progresywny  Progresywny  ...  ...  ...  ...  
Obiektyw  2.8 mm  2 x 2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm  4 mm  2.8 mm  2.8 mm  3.6 mm  3.6 mm  3.6 mm  2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm  2.8  ... 13.5 mm - Motozoom  3.6 mm  2 x 2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm  2.8  ... 12 mm - Motozoom  2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm  4 mm  2.8  ... 12 mm Motozoom  2.8 mm  4 mm  6 mm  2.8 mm  4 mm  2.8 mm  2.8 mm F1.0  
Interfejs  ...  10/100 Base-TX (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kąt widzenia  96 °  • 180 ° (dane producenta)
• 180 ° (nasze testy)  

• 112 ° (dane producenta)
• 101 ° (nasze testy)  

• 112 ° (dane producenta)
• 95 ° (nasze testy)  

• 94 ° (dane producenta)
• 89 ° (nasze testy)  

• 111 ° (dane producenta)
• 104 ° (nasze testy)  

• 111 ° (dane producenta)
• 104 ° (nasze testy)  

• 87 ° (dane producenta)
• 83 ° (nasze testy)  

• 87 ° (dane producenta)
• 83 ° (nasze testy)  

• 85 ° (dane producenta)
• 82 ° (nasze testy)  

• 106 ° (dane producenta)
• 100 ° (nasze testy)  

• 106 ° (dane producenta)
• 95 ° (nasze testy)  

• 106 ° (dane producenta)
• 100 ° (nasze testy)  108 ° ... 34 °  • 91 ° (dane producenta)

• 85 ° (nasze testy)  
• 180 ° (dane producenta)
• 180 ° (nasze testy)  105 °  115 °  106 ° ... 36 °  115 °  • 102 ° (dane producenta)

• 100 ° (nasze testy)  
• 105 ° (dane producenta)
• 101 ° (nasze testy)  

• 105 ° (dane producenta)
• 101 ° (nasze testy)  

• 90 ° (dane producenta)
• 85 ° (nasze testy)  112 ° ... 41 °  102 ° (nasze testy)  • 88 ° (dane producenta)

• 84 ° (nasze testy)  54 °  • 105 ° (dane producenta)
• 100 ° (nasze testy)  90 °  • 106 ° (dane producenta)

• 100 ° (nasze testy)  
• 106 ° (dane producenta)
• 100 ° (nasze testy)  

Zasięg oświetlacza IR  ...    30 m  30 m  ...  30 m  30 m  30 m  60 m  30 m  30 m  30 m  30 m  50 m  ...  25 m  30 m  30 m  50 m  50 m  ...  40 m  40 m  40 m  60 m  ...  ...  ...  60 m  60 m  ≤ 30 m  ≤ 30 m  

Dostęp z komputera PC  ...  
Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P) - PC:
Darmowa aplikacja Easy7
Smart Client Express  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zasięg oświetlacza światła
białego (LED)  25 m  15 m  30 m  30 m  30 m  30 m  30 m  30 m  50 m  30 m  30 m  30 m  30 m  40 m  ≤ 50 m  20 m  30 m  30 m  50 m  50 m  40 m  40 m  40 m  40 m  60 m  60 m  60 m  60 m  60 m  60 m  ≤ 30 m  ≤ 30 m  

Czułość  ...  0.0001 Lux / F1.0 (kolor)  ...  ...  ...  0.008 Lux / F1.6 (kolor)  0.008 Lux / F1.6 (kolor)  0.002 Lux / F1.0 (kolor)  • 0.008 Lux / F1.6 (kolor)
• 0.0008  F1.6 (B/W)  ...  0.004 Lux / F1.0 (kolor)  0.004 Lux / F1.0 (kolor)  ...  0.004 Lux / F1.0 (kolor)  0.0005 Lux / F1.0  0.005 Lux / F1.0 (kolor)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.004 Lux / F1.0, 30IRE (kolor)  0.004 Lux / F1.0, 30IRE (kolor)  

Stosunek sygnał/szum (S/N)
 ...  ...  > 52 dB  > 52 dB  > 56 dB  > 56 dB  > 56 dB  > 56 dB  > 56 dB  ...  > 56 dB  > 56 dB  ...  > 56 dB  > 56 dB  > 56 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Inteligentna analiza obrazu  ...  
• przekroczenie linii -
klasyfikacja ludzi i pojazdów
• Funkcja aktywnego
odstraszania  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Metoda kompresji obrazu  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
MJPEG  S+265 / H.265 / H.264  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B /

MJPEG  AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+  AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B /
MJPEG  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG  

Gniazdo karty pamięci    Obsługa kart Micro SD do
512GB  

Obsługa kart Micro SD do 256GB
(możliwy zapis lokalny)  

Obsługa kart Micro SD do 256GB
(możliwy zapis lokalny)  

Obsługa kart Micro SD do 256GB
(możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)      Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)    Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  

Wejścia / wyjścia alarmowe    1 / 1       1 / 1         1 / 1   1 / 1   1 / 1   1 / 1   1 / 1   1 / 1   1 / 1   1 / 1                   1 / 1             1 / 1   1 / 1   

Audio  
• Wejście na mikrofon zewnętrzny -
Gniazdo Cinch
• Przesył audio po sieci
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon,
• Wejście Audio
• Wyjście Audio
• Obsługa dwukierunkowego
audio
• Wbudowany głośnik
• Przesył audio po sieci
• Zgodność ze standardem
AAC  

• Wbudowany mikrofon
• Wbudowany głośnik
• Detekcja dźwięku
• Obsługa dwukierunkowego audio  

• Wbudowany mikrofon
• Wbudowany głośnik
• Detekcja dźwięku
• Obsługa dwukierunkowego audio  

• Wejście Audio,
• Wyjście audio,
• Przesył audio po sieci,
• Obsługa dwukierunkowego audio  

• Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście Audio,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście Audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście Audio,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście Audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik,
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon,
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Detekcja dźwięku
• Zgodność ze standardem AAC  

• Wbudowany mikrofon,
• Przesył audio po sieci  

• Wbudowany mikrofon,
• Przesył audio po sieci  

• Wbudowany mikrofon,
• Przesył audio po sieci  

• Wbudowany mikrofon,
• Przesył audio po sieci      

• Wbudowany mikrofon
• Przesył audio po sieci
• Zgodność ze standardem AAC
• Redukcja szumu i echa  

• Wbudowany mikrofon
• Przesył audio po sieci
• Zgodność ze standardem AAC
• Redukcja szumu i echa  

• Wejście na mikrofon zewnętrzny
• Wyjście audio
• Obsługa dwukierunkowego audio
• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
• Zgodność ze standardem AAC  

          

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wbudowany głośnik,
• Wejście Audio,
• Wyjście Audio,
• Obsługa dwukierunkowego audio,
• Detekcja dźwięku  

• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,
• Wbudowany głośnik,
• Wejście Audio,
• Wyjście Audio,
• Obsługa dwukierunkowego audio,
• Detekcja dźwięku  

Prędkość transmisji
strumienia głównego  25 kl/s @ 5 Mpx  25 kl/s @ 8 Mpx  20 kl/s @ 8.3 Mpx

25 kl/s @ 5 Mpx  
• 20 kl/s @ 8.3 Mpx
• 25 kl/s @ 5 Mpx  25 kl/s @ 8 Mpx  20 kl/s @ 8.3 Mpx

25 kl/s @ 4 Mpx  
20 kl/s @ 8.3 Mpx
25 kl/s @ 4 Mpx  

20 kl/s @ 8.3 Mpx
25 kl/s @ 4 Mpx  

• 20 kl/s @ 8.3 Mpx
• 25 kl/s @ 4 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  20 kl/s @ 7.6 Mpx  20 kl/s @ 6 Mpx  20 kl/s @ 6 Mpx  20 kl/s @ 6 Mpx  20 kl/s @ 6 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  25 kl/s @ 8.3 Mpx  

Interfejs sieciowy  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  
Interfejs RS-485                  ...                ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...        ...  ...      
Klasa ochrony mechanicznej
 ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...          ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Protokoły sieciowe  ...  ...  

IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP,
QoS, SSL / TLS, SSH  

IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP,
QoS, SSL / TLS, SSH  

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS,
DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS,
SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,
SSL / TLS, SSH  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP,
FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS,
SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP  

...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP,
Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP  

...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP,
Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP,
SFTP  

...  ...  ...  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP,
Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP,
Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP  

...  ...  ...  ...  

WEB Server  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany, Zgodność z NVR  Wbudowany, Zgodność z NVR  Wbudowany, Zgodność z NVR  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  Wbudowany  
Maks. liczba użytkowników
on-line  10   7   32   32   32   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   20   20   

ONVIF            21.12   21.12   21.12   21.12   21.12   21.12   20.12   21.12   21.12   20.12   22.12           18.12   19.12   19.12   19.12                   

Dostęp z telefonu
komórkowego  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę
(P2P)
• Android: Darmowa aplikacja
BitVision
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
BitVision  

Port: 3000 lub dostęp przez
chmurę (P2P)
• Android: Darmowa
aplikacja EasyLive Plus
• iOS (iPhone): Darmowa
aplikacja EasyLive Plus  

Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

Dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja EZView
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
EZView  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja DMSS
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS Manager
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager  

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja BCS Manager
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager  

Domyślny adres IP  192.168.1.168   DHCP lub 192.168.1.2   DHCP lub 192.168.1.13   DHCP lub 192.168.1.13   DHCP lub 192.168.1.13   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.108   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.64   192.168.1.108   192.168.1.108   

Domyślny login / hasło
administratora  

admin / admin
Hasło administratora należy ustawić
przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy
ustawić przy pierwszym
uruchomieniu  

admin / 123456  admin / 123456  admin / 123456  admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  

Porty dostępu przez www  80   80, 443, 3000, 3001, 3002,
23002   80, 554   80, 554   80, 554   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80, 37777   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80, 37777   80, 37777   

Porty dostępu przez
aplikację na PC  80   3000, 3001   Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -

PC: Darmowa aplikacja EZStation  
Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -
PC: Darmowa aplikacja EZStation  

Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) -
PC: Darmowa aplikacja EZStation  37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  37777   37777   

Port dostępu przez aplikację
mobilną  80   3000, 3001   80   80   80   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   37777   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   37777   37777   

Port ONVIF  80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80   

RTSP URL  
rtsp://user:password@ip_address:80/0
- Strumień główny
rtsp://user:password@ip_address:80/1
- Strumień pomocniczy  

...  
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live
- Strumień główny
rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

• Strumień główny :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• Strumień pomocniczy :
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
 

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumień pomocniczy  

Wybrane funkcje  

• WDR - Szeroki zakres dynamiki
oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów obrazu
• Flicker Control - Technologia
eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła
(punktowego)
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
• Strefy prywatności
• Obrót obrazu i odbicie lustrzane
• Przycisk RESET - na przewodzie
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie, przekroczenie linii,
detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja
podejrzanego działania, detekcja
ruchu oparta na wykrywaniu ludzi  

• WDR - 120 dB - Szeroki
zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa
redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja
szumów związanych z
opadami atmosferycznymi
• BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła
• ANR - zapis obrazu na
karcie przy braku łączności z
rejestratorem (awaria sieci)
oraz późniejsza
synchronizacja
• Obsługa NAS - Network
Attached Storage -
umożliwia podłączenie
zasobów pamięci
bezpośrednio do sieci
komputerowej
• ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów
obrazu
• Tryb dzień/noc
• Możliwość zmiany
rozdzielczości, jakości i
przepustowości  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached
Storage
• Funkcja aktywnego odstraszania
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram
wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
• BLC/HLC - kompensacja światła tła /
silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z
obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi,
szacowanie wielkości zgromadzonego
tłumu  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• Funkcja aktywnego odstraszania -
Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached
Storage
• Funkcja aktywnego odstraszania
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram
wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
• BLC/HLC - kompensacja światła tła /
silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z
obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi,
szacowanie wielkości zgromadzonego
tłumu  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres
dynamiki oświetlenia
• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja
szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów
związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych
fragmentów obrazu
• Tryb korytarzowy - przydatny do
monitoringu korytarzy, bram
wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
• ANR - zapis obrazu na karcie przy
braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached
Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła /
silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości,
jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Strefy prywatności - maks. 4
• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem
sylwetki człowiek/pojazd
• Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
• Inteligentna analiza obrazu :
przekroczenie linii, wtargnięcie,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z
obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi,
szacowanie wielkości zgromadzonego
tłumu  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
sabotaż wideo  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
sabotaż wideo  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
sabotaż wideo  

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Detekcja ruchu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
sabotaż wideo  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Syrena alarmowa
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez
automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego
obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, Detekcja dźwięku  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Syrena alarmowa
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Syrena alarmowa
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 4
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo,
• Detekcja dźwięku  

• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Funkcja aktywnego odstraszania
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody
• Detekcja dźwięku
• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy
• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o
różnym natężeniu ruchu
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i
pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie
zgromadzenia ludzi
, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje
przechwytywania twarzy, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego
obszaru - konfiguracja do 4 reguł zliczania, zliczanie ludzi w danym obszarze -
konfiguracja do 4 reguł zliczania, Raporty statystyk  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności
• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które
wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub
pojazdów
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca
algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych,
takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu
ustawienia optymalnych parametrów obrazu
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów  

• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Detekcja ruchu
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru,
detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru,
detekcja twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru,
detekcja twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru,
detekcja twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• Obiektyw motozoom
• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi
i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy  

• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi
i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy  

• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi
i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy  

• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Obsługa NAS - Network Attached Storage
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Detekcja ruchu
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii,
wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi
i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru -
klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy  

• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym
działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze,
co skutecznie poprawia jakość obrazu
• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie
zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem
(awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie
• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
• Konfigurowalne strefy prywatności
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
• sabotaż wideo
• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób
oraz pojazdów
• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,
zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru -
klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Syrena alarmowa
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i
niebieska - konfiguracja częstotliwości, Syrena alarmowa
• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką
identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm
sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz
pojazdów
• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd
silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
• Tryb dzień/noc
• Full Color - kolorowy tryb nocny
• Automatyczny balans bieli
• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
• Strefy prywatności - maks. 8
• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
• Alarm świetlny oraz dźwiękowy
• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów,
zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku  

Zasilanie  • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 370 mA  

• PoE (802.3at),
• 12 V DC / 920 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 880 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 880 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 920 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 420 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 420 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 420 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 580 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 630 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 630 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 920 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 630 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 570 mA  

• PoE (802.3af),
• ePoE,
• 12 V DC / 930 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 750 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 410 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 550 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 880 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 600 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 500 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 580 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 580 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 580 mA  

• PoE (802.3at),
• 12 V DC / 1.2 A  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 700 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 700 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 700 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 710 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 710 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 630 mA  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 630 mA  

Pobór mocy  ≤ 4.4 W  • ≤ 12 W @ PoE
• ≤ 11 W @ 12 V DC  ≤ 10.5 W  ≤ 10.5 W  ≤ 11 W  • ≤ 5 W @ 12 V DC

• ≤ 5.9 W @ PoE  
• ≤ 5 W @ 12 V DC
• ≤ 5.9 W @ PoE  

• ≤ 5 W @ 12 V DC
• ≤ 5.9 W @ PoE  

• ≤ 7 W @ 12 V DC
• ≤ 8.3 W @ PoE  

max. 9.1 W @ PoE
max. 7.6 W @ 12 V  

max. 9.1 W @ PoE
max. 7.6 W @ 12 V  

max. 11 W @ PoE
max. 8.6 W @ 12 V  

• ≤ 9.1 W @ PoE
• ≤ 7.6 W @ 12 V  

max. 9.8 W @ PoE
max. 7.9 W @ 12 V  

• max. 12.1 W @ PoE
• max. 11.1 W @ 12 V  

• ≤ 10.3 W @ PoE
• ≤ 9 W @ 12 V  

• ≤ 6.5 W @ PoE
• ≤ 5 W @ 12 V DC  

• ≤ 8 W @ PoE
• ≤ 6.6 W @ 12 V DC  

• ≤ 12 W @ PoE
• ≤ 10.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 8.7 W @ PoE
• ≤ 7.2 W @ 12 V DC  

• ≤ 7.5 W @ PoE
• ≤ 6 W @ 12 V DC  

• ≤ 8.5 W @ PoE
• ≤ 7 W @ 12 V DC  

• ≤ 8.5 W @ PoE
• ≤ 7 W @ 12 V DC  

• ≤ 8.5 W @ PoE
• ≤ 7 W @ 12 V DC  

• ≤ 18 W @ PoE
• ≤ 14.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)
• ≤ 8.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)
• ≤ 8.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)
• ≤ 8.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.5 W @ PoE
• ≤ 8.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.5 W @ PoE
• ≤ 8.5 W @ 12 V DC  

• ≤ 9.1 W @ PoE
• ≤ 7.6 W @ 12 V  

• ≤ 9.1 W @ PoE
• ≤ 7.6 W @ 12 V  

Obudowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact, Metal + Plastik  Compact, Metal + Plastik  Compact, Metal  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metal + Plastik  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact, Aluminium  Compact, Aluminium  Compact, Metalowa  Compact, Metalowa  Compact - Metalowa  Compact - Metalowa  
Kolor  Biały  Biały  Biały  Czarny  Biały  Biały + Czarny  Czarny  Biały + Czarny  Biały + Czarny  Czarny  Biały + Czarny  Biały + Czarny  Czarny  Biały + Czarny  Biały + Czarny  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Czarny  Biały  Biały  Biały  Biały  Biały  Ciemny grafit  
Klasa szczelności  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  IP67  
Wandaloodporna  ...  ...      IK10                        ...  ...  ...  ...          IK10  ...  ...  ...          
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  311323280   311325494   311323672   311325502   311317300   311323637   311323639   311323640   311323998   311317248   311317249   311317250   311323654   311323655   ...  ...  
Temperatura pracy  -20 °C ... 60 °C  -35 °C ... 65 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  -40 °C ... 60 °C  
Waga  0.45 kg  0.8 kg  0.41 kg  0.41 kg  0.86 kg  0.47 kg  0.47 kg  0.47 kg  0.72 kg  0.99 kg  1.02 kg  1 kg  0.99 kg  1.06 kg  1.14 kg  0.69 kg  0.28 kg  0.3 kg  0.73 kg  0.42 kg  0.86 kg  0.52 kg  0.52 kg  0.52 kg  1.52 kg  1.18 kg  1.18 kg  1.18 kg  1.14 kg  1.14 kg  1 kg  1 kg  
Wymiary  172  x 73  x 73 mm  294  x 116  x 72 mm  191  75  x 74 mm  191  75  x 74 mm  245  x 86  x 85 mm  166  x 70  x 70 mm  166  x 70  x 70 mm  166  x 70  x 70 mm  239  x 91  x 91 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  183  x 99  x 78 mm  Ø 70  x 171 mm  Ø 70  x 173 mm  Ø 105  x 252 mm  202  x 84  x 81 mm  215  x 79  x 79 mm  234  x 120  x 117 mm  234  x 120  x 117 mm  234  x 120  x 117 mm  298  x 98  x 96 mm  Ø 105  x 290 mm  Ø 105  x 290 mm  Ø 105  x 290 mm  287  x 93  x 91 mm  287  x 93  x 91 mm  289  x 95  x 85 mm  289  x 95  x 85 mm  

Obsługiwane języki  
polski, angielski, bułgarski czeski,
francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski,
turecki, włoski  

polski, angielski, albański,
arabski, francuski, hebrajski,
hiszpański, holenderski,
koreański, niemiecki,
portugalski, tajski, ukraiński,
wietnamski, włoski  

polski, angielski, czeski, hiszpański,
francuski, niemiecki, portugalski,
słowacki, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, hiszpański,
francuski, niemiecki, portugalski,
słowacki, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, hiszpański,
holenderski, francuski, niemiecki,
portugalski, słowacki, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski,
portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

angielski, ukraiński  
polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski,
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski  

polski, angielski  polski, angielski  

Producent / Marka  APTI  TIANDY  UNIVIEW  UNIVIEW  UNIVIEW  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  DAHUA  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  Hikvision  BCS Line  BCS Line  
Gwarancja  2 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  5 lat  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  3 lata  2 lata  2 lata  

https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-ai802c3-28w-l-full-color-8-3-mpx-4k-uhd-2-8-mm_l1_p23147.html
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