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Kod: PROTECT-C230

MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C230 - 1080p 3.6 mm
Netto: 20 253.27 HUF  Brutto: 24 911.52 HUF

Kamera PROTECT-C230 przeznaczona jest do montażu wewnątrz i na
zewnątrz pojazdów.

Interfejs  AHD  umożliwia  transmisję  analogowego,  zespolonego
sygnału  wizyjnego  za  pośrednictwem  kabla  koncentrycznego.
Podczas  transmisji  nie  występują  opóźnienia  oraz  zachowana jest
oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dzięki  zastosowanej  technologii  "Starlight",  kamerze  wystarcza
bardzo  słabe  oświetlenie  do  uzyskania  wyraźnego  kolorowego
obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP68.

SPECYFIKACJA

Standard: AHD

Przetwornik: 1/2.9 " Sony CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p

Obiektyw: 3.6 mm

Kąt widzenia: 100 °

Zasięg oświetlacza IR: 15 m

Wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A

Audio:

Wybrane funkcje:
• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR
• Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe
oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu
• Obrotowy korpus

Menu ekranowe OSD:

Obudowa: Metalowa

Kolor: Czarny

Klasa szczelności: IP68

Zastosowanie: Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz i na zewnątrz pojazdów

Zasilanie: 12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
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Pobór mocy: 3 W

Temperatura pracy : -20 °C ... 50 °C

Długość przewodu: 0.44 m

Waga: 0.14 kg

Wymiary: Ø 59  x 51 mm

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała gabarytowo: 

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego: 

Widok od strony mocowania: 
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Złącze kamery: 

W zestawie: 

NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux): 
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Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR: 

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery: 

NASZE OPINIE

Solidne wykonanie.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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