Kod: UT-07B-EU

TESTER GNIAZD SIECIOWYCH Z FUNKCJA SPRAWDZANIA RCD UT-07B-EU

UNI-T
Netto: 13.48 CAD Brutto: 16.58 CAD

Tester UT-07B-EU wskazuje poprawnos¢ podiaczenia
przewodéw L, N, PE w gniezdzie elektrycznym.
Dodatkowo posiada funkcje badania sprawnosci
dzialania wylacznikéw réznicowo-pradowych RCD.

Urzadzenie wykonane jest z wytrzymatego tworzywa
sztucznego co doskonale przydaje sie podczas prac
instalatorskich i gwarantuje dlugotrwata poprawna
prace.

Uwaga! Przeprowadzenie testu RCD mozliwe jest tylko
jesli faza znajduje sie po prawej stronie.

SPECYFIKACJA

Napiecie znamionowe: 230 VAC

* Test RCD (test wytacznika réznicowo-pradowego) : ~ 30 mA

* Test potozenia przewodu fazowego

* Sygnalizacja braku uziemienia

Wybrane cechy: * Sygnalizacja braku fazy

* Sygnalizacja braku przewodu neutralnego

* Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia

* Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia oraz braku uziemienia

Temperatura pracy: 0°C...40°C

Klasa szczelnosci: 1P40

Waga: 0.08 kg

Wymiary: 65 x 65 x 72 mm

Producent / Marka: UNI-T

Gwarancja: 2 lata
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Wymiary (D! x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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