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Kod: GL-1

MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU GL-1 PRODIG-TECH
Netto: 34.64 CAD  Brutto: 42.61 CAD

Miernik grubości lakieru jest narzędziem mierzącym warstwy lakieru, w celu sprawdzenia, czy
pojazd nie był powtórnie lakierowany.

GL-1 to standardowy miernik do pomiarów grubości  lakieru na samochodowych blachach
stalowych.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie: Pomiar grubości lakieru - blacha stalowa, blacha stalowa ocynkowana

Sonda: wbudowana

Rozdzielczość pomiaru: 1  / 10 µm (do wyboru w menu)

Zakres pomiarowy: 0  ... 1100 µm

Pamięć: 100 pomiarów

Dostęp z telefonu komórkowego:

Wymagania systemowe:

Wybrane cechy:

• Kalibracja miernika - płytka zerowania (kalibracji) w zestawie
• Wbudowany wyświetlacz LCD - podświetlany
• Przycisk ON/OFF/MENU
• Przycisk funkcji
• Wskaźnik naładowania baterii
• Automatycznie wyłączanie urządzenia po 3 min

Zasilanie: Bateria 9V, typ 6F22/6LR61 - w zestawie

Waga: 0.15 kg

Wymiary: 118  x 67  x 26 mm

Obsługiwane języki: polski

Producent / Marka: PRODIG-TECH

Gwarancja: 2 lata

PREZENTACJA
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Panel przedni: 

Miejsce na baterię 9V: 

W zestawie: 

obrazki3/gl-1_img1_d.jpg
obrazki3/gl-1_img2_d.jpg
obrazki3/gl-1_img3_d.jpg


DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-19 3/3

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg


