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Kod: 15-IL3812

ZEWNĘTRZNY REFLEKTOR PODCZERWIENI 15-IL3812 COP
Netto: 2 824.43 SEK  Brutto: 3 474.05 SEK

Zewnętrzny reflektor podczerwieni z wyłącznikiem zmierzchowym.

SPECYFIKACJA

Zasięg: 60 m

Kąt świecenia: 120 °

Obudowa: Aluminium

Wyłącznik zmierzchowy:

Zasilanie: • 24 V DC / 1.67 A,
• 24 V AC

Długość fali optycznej: 850 nm

Wybrane cechy:

• Obudowa wandaloodporna (IK10)
• Regulacja czasu opóźnienia : 2 ... 30 s
• Wskaźnik jasności otoczenia
• Liczba poziomów jasności oświetlenia : 5 
• Regulacja czułości
• Sterowanie za pomocą pilota
• Wyjście / wejście przekaźnikowe (NO/NC)
• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 40000 h

Klasa szczelności: IP68

Temperatura pracy: -30 °C ... 50 °C

Waga: 1.8 kg

Wymiary: 150  x 200  x 57 mm

Producent / Marka: COP

Gwarancja: 2 lata
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PREZENTACJA

Widok z boku: 

Widok od strony mocowania: 

Złącza: 
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Opis złączy: 

Wymiary: 

W zestawie: 

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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