Kod: MS-6812

MIERNIK PRZEWODOW MS-6812
Netto: 34.31 AUD Brutto: 42.20 AUD

Przyrzad pozwala na identyfikacje i sledzenie przewodu
w grupie przewodéw bez naruszania izolacji. Tester
moze wskazywac stan linii telefonicznej ulatwiajac

rozwiazywanie problemdéw instalacyjnych i
konserwatorskich.
SPECYFIKACJA
Sygnat wyjsciowy: 1.5 kHz - Nadajnik
Sygnat wejsciowy: 100 Hz ... 300 kHz - Odbiornik

Wybrane funkcje:

* Identyfikacja przewodu w wiazce

* Test ciaglosci przewodu

» Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu
* Identyfikacja stanu linii telefonicznej

Zasilanie: 2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)
. 0.09 kg - Nadajnik
Waga: 0.07 kg - Odbiornik
Wymiary: 249 x 33 x 25 mm - Nadajnik
yriagy: 238 x 43 x 26 mm - Odbiornik
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
Odbiornik:

Nadajnik:
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Widok z tylu (miejsce na baterie):

W zestawie:
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OPAKOWANIE
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Wymiary (Dl x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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