Wewnetrzny czytnik kart i brelokéw.

Dedykowany do systemu JABLOTRON. Urzadzenie wyposazone
jest w pojedynczy modul sterowania JA-192E. Zaleznie od
potrzeb, liczbe moduléw mozna rozszerzyc do 20.

Kod: JA-152E

CZYTNIK ZBLIZENIOWY JA-152E JABLOTRON

Cena widoczna po zalogowaniu

Obstuga poszczegélnych stref lub urzadzen pracujacych w =
systemie polega na wcisnieciu przycisku na module oraz
autoryzacji karta lub brelokiem.

SPECYFIKACJA
Wspétpraca: JABLOTRON 100
Obstuga kart: Unique EM 125kHz

Pasmo czestotliwosci:

868.1 MHz

Komunikacja:

JABLOTRON - Komunikacja dwukierunkowa

Zasieg:

200 m (otwarta przestrzen)

Wbudowana klawiatura:

Zasilanie bateryjne:

¢ 2 x bateria ... LR6 (AA)
*«12VDC

Zywotno$é baterii:

~ 1 rok

Wybrane cechy:

* Sygnalizacja dzwiekowa
* Podswietlenie
* Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z uzytkownikiem podczas

obstugi
Temperatura pracy: -10°C ... 40 °C
Waga: 0.165 kg
Wymiary: 102 x 75 x 32 mm
Producent / Marka: JABLOTRON
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA

Panel przedni:

2024-05-11

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznan; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

1/3




Widok wewnatrz:

Widok od strony mocowania:

W zestawie:

OPAKOWANIE
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Wymiary (Dt x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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