Kod: MUSB-TX

NADAJNIK PRZEDEUZACZA MYSZKI MUSB-TX
Netto: 1 187.57 CZK Brutto: 1 460.71 CZK

MUSB-TX jest dedykowany do zastosowan gdzie istnieje
potrzeba pracy z dwoch (lub wiecej) oddzielnych lokalizacji.
Maksymalna wielko$¢ systemu to 3 nadajniki i 2 odbiorniki,
czyli zdalna kontrola max. 8 urzadzen.

Specjalnie skonstruowany algorytm, umozliwia transmisje z
wykorzystaniem jednej pary skretki komputerowej. Urzadzenie
to, znakomicie rozwiazuje problemy sterowania rejestratorami
cyfrowymi na duze odleglosci, z zachowaniem ich peinej
funkcjonalnosci i wygody obstugi.

SPECYFIKACJA
Zasieg transmisji: 1200 m
Standard USB: 1.1,2.0
Komunikacja: RS-485 (wykorzystuje jedna pare skretki)
Sygnalizacja stanu pracy: Diody LED
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 1.5kV/1.5 kW
Waga: 0.06 kg
Wymiary: 87 x 51 x28 mm
Gwarancja: 2 lata
PREZENTACJA
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Widok z gory:
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Urzadzenie wymaga prawidtowej kolejnosci podlaczenia:

1. laczymy urzadzenia skretka

2. podlaczamy myszke

3. podlaczamy zasilanie

4. czekamy az urzadzenia sie zsynchronizuja (zgasnie dioda)
5. podiaczamy do komputera lub rejestratora
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OPAKOWANIE
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Wymiary (Dl x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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