INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Programowanie przy pomocy konwertera USB/RS-485

Programowanie przy pomocy konwertera USB/RS-485 odbywa si¢ przy transmisji

dwukierunkowej. Poprawnos¢ programowania jest weryfikowana podczas wysylania firmware.
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. Odtaczy¢ zasilanie urzadzenia.

. Podlaczy¢ urzadzenie do komputera PC za pomocg przejscidéwki USB/RS-485 (zasilany z USB)*.
. Podlaczy¢ zasilanie trzymajac weisniety przycisk ,, ENTER”*%*,

. Wejscie w tryb aktualizacji oprogramowania jest sygnalizowane miganiem diody KEYLOCK.

. Uruchomi¢ program DeltaBootLoader.exe na komputerze PC.

. Wybra¢ w aplikacji port COM, do ktorego podiaczony jest KONWERTER***. Szybkos¢

automatycznie ustawiona jest na 115200 b/s 1 nie ma mozliwosci jej zmiany.

. Nacisna¢ przycisk ,,Upgrade” 1 wybra¢ plik firmware z rozszerzeniem .fw.
. Czeka¢ na zakonczenie procesu aktualizacji. Program poinformuje o zakoficzeniu

procesu aktualizacji. Jezeli operacja si¢ nie powiedzie mozna ja powtorzy¢ w identyczny sposob.

. Jezeli aktualizacja powiodta si¢, nalezy zresetowac urzadzenie przez wylaczenie i wigczenie

zasilania.

- Port RS-485 musi by¢ dobrze spolaryzowany. Zeby mieé¢ absolutng pewnos¢, ze dobrze

podiaczyliSmy urzadzenie mozemy np. ustawi¢ protokot ,, TERMINAL” i sprobowaé wysyta¢ znaki z
jakiego$ programu typu terminal sprawdzajac czy sa prawidlowo wyswietlane na ekranie.

** - zaraz po wlagczeniu zasilania mozna pusci¢ klawisz ,,ENTER”.

*#% - Mozna np. zapamigtac jakie comy pokazaly si¢ przed podiaczeniem konwertera USB/RS-485 i
jaki dodatkowy port pojawit si¢ po podtaczeniu konwertera. Program w momencie rozwini¢cia rolki z
dostgpnymi portami sprawdza wszystkie dostgpne na komputerze porty com. Nie trzeba restartowac
programu.
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