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INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Detekcja twarzy
Detekcja twarzy odnosi się do detekcji i pozycjonowania kluczowych cech twarzy. Główny obszar twarzy 
może być wycięty i analizowany zgodnie z rysami, kształtami i kątami twarzy. Po wstępnej analizie, informa-
cje zwrotne są przesyłane do algorytmu rozpoznawania i porównywane z istniejącymi wzorami, w wyniku 
czego określa się tożsamość użytkownika.

Detekcja przekroczenia linii
Detekcja przekroczenia linii odnosi się do detekcji 
czy ktoś lub coś przekracza linię, wytyczoną na ob-
razie, co skutkuje wywołaniem alarmu.

Lokalna detekcja intruza
Lokalna detekcja intruza odnosi się do detekcji czy 
ktoś lub coś wkracza na określony obszar monitoro-
wania, co wywoła alarm kiedy to nastąpi.

Detekcja przemieszczania się
Detekcja przemieszczania się bazuje na dopasowa-
niu i śledzeniu celów pojawiających się w obszarze 
monitorowania wideo według lokalizacji i zapisu 
czasu przebywania oraz ilości wystąpień danego 
celu. Alarm zostanie wywołany kiedy czas prze-
bywania lub ilość wystąpienia danego celu będzie 
większa od ustawionej wartości progowej.

Detekcja zgromadzenia ludzi
Detekcja zgromadzenia ludzi odnosi się do detekcji 
i analizy specyficznego obszaru, gdzie gromadzą się 
ludzie. Alarm zostanie wywołany, gdy gęstość tłu-
mu osiągnie lub przekroczy zadaną wartość.
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WYBRANE FUNKCJE KAMER

WDR – Szeroki zakres dynamiki
Daje jakość czystego obrazu w warunkach światła padającego z tyłu, kiedy 
równocześnie występuje bardzo jasny i ciemny obszar.

Defog / Demist (Usuwanie mgły)
Funkcja „usuwania mgły” używa zaawansowanego algorytmu wzmocnienia 
kontrastu w warunkach słabej przejrzystości powietrza. Umożliwia uzyskanie 
wraźnego obrazu nawet przy gorszych warunkach niż zalecane. 

Inteligentne oświetlenie IR
Technologia inteligentnego oświetlenia IR automatycznie dopasowuje inten-
sywność oświetlenia IR i zapewnia, że kamera dostaje użyteczny obraz wideo 
w warunkach ciemności, nawet gdy śledzony obiekt znajduje się blisko diod IR.

Inteligenta redukcja szumu DNR (Redukcja szumu 3D)
Technologia 3DNR (Redukcja szumu 3D) jest metodą tłumienia szumu  
w obrazie, występującego przy słabym oświetleniu.

HLC (Kompensacja silnego światła)
Maskuje źródło jasnego światła przy użyciu ciemnych kształtów, co umożli-
wia oglądanie i zapis obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie 
źródła światła. Funkcje HLM i HLC działają na tej samej zasadzie.

Sense-Up (Wolna migawka)
Pozwala uzyskać obraz w kolorze w niemal całkowitej ciemności, poprzez  
automatyczne zwolnienie szybkości migawki, kamera jest w stanie odebrać 
śladowe ilości światła, aby wyświetlić jasny obraz.
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Tryb Dzień/Noc (Filtr IR)
Dla bardziej dokładnego, żywego odwzorowania koloru podczas dnia, filtr 
podczerwieni jest automatycznie przesuwany na obiektyw, aby zablokować 
niechciane światło podczerwone. W nocy filtr jest odsuwany z obiektywu, 
aby zapewnić dostęp podczerwieni do przetwornika kamery.

VMS
Otwartość, Inteligencja, 
Kompletność. 
Inteligentny klient VMS
Platforma VMS spełni wszystkie 
Twoje wymagania bezpieczeństwa: 
podgląd na żywo, zapis, 
odtwarzanie, strona internetowa, 
obraz… wszystko w jednym 
interfejsie.

OCX
Czytelny interface
użytkownika przez www
wykorzystujący
kontrolki OCX.

Detekcja ruchu
Po zdefiniowaniu obszarów zainteresowania – takich jak: drzwi, podjazd, 
okno – można zdefiniować kiedy rejestrator powinien rozpocząć zapis obra-
zu. Użytkownik może ustalić harmonogram zapisów lub ustawić zapis w reje-
stratorze tylko kiedy występuje ruch. Funkcja nie tylko oszczędza przestrzeń 
twardego dysku, ale również daje możliwość zapisu przez większą liczbę dni.

Bitvision
Aplikacja do podglądu na 
urządzeniach mobilnych.
Możesz sprawdzać swoje 
monitorowane miejsca 
w każdej chwili!

Zdalne zarządzanie
Pobierz Bitvision. 

APLIKACJE

OCX
VMS
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Opis użytych oznaczeń dla kamer zawartych w katalogu

Max. dostępna 
rozdzielczość kamery 
lub grupy kamer

Obsługa wydajnej  
kompresji obrazu H.265+

Cyfrowa redukcja szumów 
w obrazie DNR

Cyfrowa redukcja szumów 
w obrazie 3D DNR

Obraz wyraźny nawet przy 
szerokim zakresie dynamiki 
oświetlenia

Zwiększenie jakości 
nagrywania dla wybranych 
fragmentów obrazu

Inteligentny oświetlacz IR 
z adaptacją mocy

Zastosowano procesor 
Starvis lub technologię 
Starlight

Obsługa kart pamięci 
z możliwością lokalnego 
zapisu

Obsługa sieci Wi-Fi

Wyjścia i/lub wejścia 
alarmowe

Kamera posiada motozoom 
i automatyczną regulację 
ostrości

Obsługa zasilania PoE – 
zasilanie poprzez kabel  
UTP/FTP

Kamera spełnia klasę 
szczelności IP67 lub 
wyższą	

Obsługa standardów  
HD analog: AHD, CVI, TVI  
oraz PAL

Obsługa audio

Inteligentna analiza  
obrazu – rozpoznawanie 
twarzy

Inteligentna analiza  
obrazu – detekcja 
twarzy	

Inteligentna analiza obrazu – 
wtargnięcie w wyznaczony 
obszar i przekroczenie  
wirtualnej linii

Inteligentna analiza obrazu 
– funkcje posadające cechy 
sztucznej inteligencji

Zastosowany filtr ICR – 
poprawa jakości kolorów 
w dzień

Kamera posiada menu 
ekranowe OSD

Technologia eliminująca 
męczący oczy efekt  
migotania obrazu

Inteligentna analiza  
obrazu – weryfikacja ludzi
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Opis użytych oznaczeń dla rejstratorów zawartych w katalogu

Nagrywanie  
w rozdzielczości 4K  
lub wyższej

Rejestrator hybrydowy 
z obsługą standardów  
AHD, CVI, TVI oraz IP

Dostępne aplikacja  
dla Android / iOS

Łatwa instalacja Rejestrator obsługuje  
1 dysk SATA

Wsparcie dla sieci P2P  
– praca w chmurze

Obsługa sieci Wi-Fi Rejestrator obsługuje  
4 dyski SATA

Obsługa kamer w standardzie 
HD analog: AHD, CVI, TVI  
oraz PAL

Obsługa USB w wersji 3.0 Rejestrator obsługuje  
8 dysków SATA Obsługa kamer IP

Wbudowany switch –  
obsługa zasilania PoE  
dla kamer	

Obsługa dysków SATA

Darmowe oprogramowanie 
VMS do zarządzania  
rejestratorem

Obsługa zewnętrznego  
dysku eSATA

Obsługa wydajnej  
kompresji obrazu H.265+

Rejestrator obsługuje  
2 dyski SATA

Liczba obsługiwanych 
kanałów
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	 Monitoring IP – rozwiązanie równie popularne, choć nieco bardziej 
skomplikowane w konfiguracji od monitoringu w standardach AHD /  
HD-CVI / HD-TVI. Niemniej IP posiada szereg niezaprzeczalnych zalet. 
Pierwszą z nich jest fakt, iż monitoring sieciowy wymaga jedynie okablo-
wania skrętką UTP co przy większych instalacjach znacznie obniża koszt.
	 Cały system działa za pośrednictwem sieci LAN. Nie ma potrzeby pro-
wadzenia kabli koncentrycznych w całym budynku. Ponadto są również 
dostępne zarówno kamery, jak i rejestratory Wi-Fi umożliwiające połącze-
nie za pomocą sieci bezprzewodowej. To rozwiązanie, mimo że droższe, 

umożliwia utworzenie systemu monitoringu wymagającego jedynie do-
prowadzenia zasilania do poszczególnych urządzeń. Drugą podstawową 
zaletą technologii IP jest obsługa zdecydowanie wyższych rozdzielczości 
niż w przypadku technologii opartych o analogowe przesyłanie sygnału. 
Obecnie najwyższa oferowana przez producentów rozdzielczość kamer 
to 12 Mpx. Niestety monitoring IP ma też wady – jak na przykład nie-
wielkie opóźnienia w przesyle sygnału wizyjnego, ograniczenia wyni-
kające z przepustowości sieci LAN, czy potrzeba konfiguracji sieciowej 
wszystkich urządzeń w systemie.

Monitoring IP
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KAMERY IP

• 	 Oferują szerszy wachlarz rozdzielczości niż pozostałe 
standardy

• 	 Transmisja obrazu odbywa się za pomocą sieci TCP/IP

• 	 Wymagają konfiguracji sieciowej

•	 Możliwość bezpośredniego podglądu obrazu oraz 
konfiguracji kamery za pośrednictwem komputera

• 	 Zdecydowanie lepsza jakość obrazu niż w standardach 
analogHD

REJESTRATORY IP

• 	 Nagrywają obraz z kamer w rozdzielczościach do 4K UHD

• 	 Transmisja obrazu odbywa się za pomocą sieci TCP/IP

• 	 Wymagają konfiguracji sieciowej

• 	 Wyświetlany obraz z kamer może mieć opóźnienia

Kamery I REJESTRATORY IP 
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1. Kamery IP 

APTI-xxxV2-xxWP APTI-xxxV3/V4-xxxxP-x

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-52V2-28WP	 5 Mpx
APTI-52VA2-28WP	 5 Mpx, audio
APTI-303PV2-28WP	 3 Mpx, obudowa plastikowa
APTI-AI503V2-28WP	 5 Mpx, defog, inteligentna analiza obrazu
APTI-AI505V2-36W	 5 Mpx, audio, we/wy alarmowe, defog, Sony Starvis,  
	 inteligentna analiza obrazu – zaawansowane funkcje, 
	 obiektyw 3,6 mm, microSD
APTI-82V2-28WP	 8 Mpx – 4K, defog
APTI-82V3-28WP	 8 Mpx – 4K, defog
APTI-83V2-4WP	 8 Mpx – 4K, Sony Starvis, obiektyw 3,6 mm, microSD

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-303V3-2812WP	 3 Mpx, defog
APTI-52V3-2812WP	 5 Mpx
APTI-AI503VA3-2812P	 5 Mpx, audio, defog, inteligentna analiza obrazu, 		
	 kolor grafitowy
APTI-AI503VA3-2812WP	 5 Mpx, audio, defog, inteligentna analiza obrazu
APTI-AI503VA3-27135WP-Z	 5 Mpx, motozoom 2,7–13,5 mm, audio, defog, 	 	
	 microSD, inteligentna analiza obrazu
APTI-85V3-27135WP-Z	 8 Mpx – 4K, Sony Starvis, motozoom 2,7–13,5 mm,  
	 audio, defog, microSD, inteligentna analiza obrazu

Obiektyw: 
2,8 / 3,6 mm

Obiektyw: 
2,8–12 / 2,7–13,5 mm

Zasięg IR: 
20 m

Zasięg IR: 
30 m

Obudowa: 
metalowa / plastikowa

Obudowa: 
metalowa

1.1. Kamery kuliste z obiektywem stałym 1.2. Kamery kuliste z obiektywem zmiennoogniskowym
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1. Kamery IP 

APTI-xxxxC2/C3-28WP APTI-xxxC4/C6-xxxxWP-x

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-303C2-28WP	 3 Mpx 
APTI-303C3-28WP	 3 Mpx, defog 
APTI-52C2-28WP	 5 Mpx
APTI-52C3-28WP	 5 Mpx, microSD
APTI-AI503C2-28WP	 5 Mpx, defog, inteligentna analiza obrazu
APTI-AI505C2-28W	 5 Mpx, Sony Starvis, we/wy alarmowe, audio,  
	 microSD, defog, inteligentna analiza obrazu   
	 – zaawansowane funkcje
APTI-82C2-28WP	 8 Mpx – 4K, defog
APTI-83C2-4WP	 8 Mpx – 4K, obiektyw 4 mm, microSD, defog

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-303C4-2812WP	 3 Mpx
APTI-52C4-2812WP	 5 Mpx 
APTI-AI503C4-2812P	 5 Mpx, defog, inteligentna analiza obrazu 
APTI-AI503C4-27135WP-Z  	5 Mpx, motozoom 2,7–13,5 mm, defog, inteligentna 	
	 analiza obrazu
APTI-AI503C6-2812WP	 5 Mpx, zasięg IR: 60 m, defog, inteligentna analiza 
	 obrazu
APTI-AI505C4-27135W	 5 Mpx, motozoom 2,7–13,5 mm, defog, microSD, 		
	 audio, we/wy alarmowe, inteligentna analiza obrazu 	
	 – zaawansowane funkcje
APTI-85C6-27135WP-Z	 8 Mpx – 4K, motozoom 2,7–13,5 mm, defog, 
	 microSD, audio, we/wy alarmowe,
APTI-122C6-3611WP-Z	 12 Mpx, Sony CMOS, motozoom 3,6–11 mm,  
	 zasięg IR: 60 m, microSD, audio, alarm

Obiektyw: 
2,8 / 4 mm

Obiektyw: 
2,8–12 / 2,7–13,5 / 3,6–11 mm 

Zasięg IR: 
20 / 30 m

Zasięg IR: 
40 / 60 m

Obudowa: 
metalowa

Obudowa: 
metalowa

1.3. Kamery tubowe z obiektywem stałym 1.4. Kamery tubowe z obiektywem zmiennoogniskowym
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1.4. Kamery tubowe z obiektywem zmiennoogniskowym

1. Kamery IP 

APTI-xxxxCx/Vx-28Wx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-511V2L-28WP	 5 Mpx, audio, we/wy alarmowe, defog, obudowa kulista
APTI-511C2L-28WP	 5 Mpx, audio, we/wy alarmowe, defog, obudowa tubowa
APTI-AI503V3-28W-L	 5 Mpx, defog, obudowa kulista, inteligentna analiza obrazu
APTI-AI503C3-28W-L	 5 Mpx, defog, obudowa tubowa, inteligentna analiza obrazu

Obiektyw: 
2,8 mm

Zasięg LED: 
25 / 30 m

Obudowa: 
metalowa, kulista / tubowa

1.5. KAMERY Z OŚWIETLACZEM ŚWIATŁA BIAŁEGO (LED)
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1. Kamery IP 

APTI-W/RFxxxx-xxx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-RF25MA-28	 3 Mpx, audio, alarm, microSD, obudowa: mini
APTI-RF25MAP-37	 3 Mpx, Sony Starvis, obiektyw: 3,7 mm pinhole, audio, alarm, microSD, obudowa: mini 
APTI-RF35Q1-36W	 3 Mpx, obiektyw: 3,6 mm, audio, alarm, microSD, obudowa plastikowa
APTI-W31S2	 3 Mpx, obrotowa, obiektyw: 3,6 mm, audio, alarm, microSD, obudowa plastikowa
APTI-W51S2	 5 Mpx, obrotowa, obiektyw: 3,6 mm, audio, alarm, microSD, obudowa plastikowa
APTI-RF55Q1-36W	 5 Mpx, obiektyw: 3,6 mm, audio, alarm, microSD, obudowa plastikowa
APTI-RF51C2-36W	 5 Mpx, microSD, audio, alarm, RS485, obudowa metalowa box
APTI-RF51V3-36W	 5 Mpx, microSD, audio, alarm, RS485, obudowa metalowa box

Obiektyw: 
2,8 / 3,6 / 3,7 / 2,8–12 mm

Zasięg IR: 
20 / 30 / 60 m

Obudowa: 
metalowa / plastikowa / mini / box

1.6. Kamery bezprzewodowe
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2. REJESTRATORY IP 

APTI-RF08/N09xxx-xx APTI-N1601x-xxxx

Rozdzielczość: 
max. 8 Mpx

Rozdzielczość: 
max. 8 Mpx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-N0921-4P-M5 	 Switch PoE 4CH, Bitrate: 80 Mbps,  
	 we/wy alarmowe: 4/1
APTI-N0921-4KS3	 Bitrate: 80 Mbps
APTI-N0901-I2         	 Bitrate: 80 Mbps, inteligentna analiza obrazu
APTI-N0901-4P-I2  	 Switch PoE 4CH, Bitrate: 80 Mbps, inteligentna 	
	 analiza obrazu, we/wy alarmowe: 4/1
APTI-RF08/N0901-S3 	 max. 5 Mpx, Bitrate: 60 Mbps, Wi-Fi
APTI-RF08/N0901-M8	 Switch PoE 8CH, Bitrate: 80 Mbps, Wi-Fi

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-N1601-I2    	 Bitrate: 80 Mbps, inteligentna analiza obrazu, 
	 we/wy alarmowe: 4/1
APTI-N1601-8P-I2   	 Switch PoE 8CH, Bitrate: 80 Mbps, inteligentna 
	 analiza obrazu, we/wy alarmowe: 4/1
APTI-N1601-4KS3	 Bitrate: 100 Mbps, we/wy alarmowe: 4/4
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2. REJESTRATORY IP 

Rozdzielczość: 
max. 8 Mpx – 4K

APTI-RF04/N0401-M8 APTI-N25xx-xxxx

Rozdzielczość: 
max. 8 Mpx – 4K

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-RF04/N0401-M8	 Bitrate 120 Mbps,   
	 Wi-Fi, Gigabit Ethernet

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-N2501-16P-I2	 Switch PoE 16CH, Bitrate 100 Mbps, 1x SATA
APTI-N2504-16P-I2   Switch PoE 16CH, Bitrate 100 Mbps,  
	 4 SATA + E-SATA, we/wy alarmowe: 16/4
APTI-N2522-4KS5     Bitrate 100 Mbps, 2x SATA, we/wy alarmowe: 8/4 
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2. REJESTRATORY IP 

APTI-N6418-4KS3APTI-N3622-4KS3

Rozdzielczość: 
max. 8 Mpx – 4K

Rozdzielczość: 
max. 12 Mpx – 4K

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-N6418-4KS3 	 Max. bandwidth 350 Mbps,  
	 SPOT, obudowa Rack 19”

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-N3602-AI-4KS3 	 Bitrate 300 Mbps, we/wy alarmowe: 4/4, 		
		  SATA: max. 2x 12TB
APTI-N3622-4KS3 		  Bitrate 300 Mbps, 
		  SATA: max. 2x 6TB
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	 Standard PoE (Power over Ethernet) umożliwia zasilanie sprzętu sie-
ciowego za pomocą skrętki komputerowej z jednoczesnym przesłaniem 
za jej pomocą danych. Wśród urządzeń zasilanych w technologii PoE mo-
żemy wyróżnić kamery IP, urządzenia komunikacji VoIP czy też punkty 
dostępowe. Switche firmy APTI wyposażone w funkcje zasilania PoE są 
idealnym rozwiązaniem do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 

	 Do najważniejszych zalet zasilania PoE możemy zaliczyć zmniejszone 
koszty okablowania, gdyż jeden przewód odpowiada za przesył danych 
oraz doprowadzenie zasilania do odbiornika. Dzięki niskiemu napięciu  
zapewnione jest bezpieczeństwo instalacji, a osiągany typowo zasięg wy-
nosi 100 m (przy zastosowaniu trybu EXTEND nawet 200 m). Wszystkie 
urządzenia źródłowe PoE są także kompatybilne ze starszymi wersjami, 
dzięki czemu są łatwe w instalacji i użytkowaniu.

TECHNOLOGIA PoE
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SWITCHE PoE

• 	 Niezawodność i wysoka jakość transmisji

• 	 Tryb EXTEND – zwiększenie zasięgu zasilania PoE  
do 200 metrów, przy ograniczeniu prędkości transmisji  
do 10 Mb/s

• 	 Kompaktowa obudowa

• 	 Czytelna sygnalizacja stanu pracy każdego portu

• 	 Obsługa do 18 portów PoE

• 	 Porty Uplink 100 lub 1000 Mb/s lub SFP

• 	 Mała awaryjność potwierdzona w testach

APTI-POE0402-60W

APTI-POE0802G-120W

Wybrane cechy:

Porty LAN: 6 
Porty LAN&PoE: 4 x 802.3af 
Maksymalna sumaryczna moc: 60 W 
Szybkość transmisji: 10 / 100 Mbps

Wybrane cechy:

Porty LAN: 10
Porty LAN&PoE: 8 x 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc: 120 W
Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mbps

4 x PoE + 2 x Uplink

8 x PoE + 2 x Uplink

3. Switche PoE
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3. Switche PoE

APTI-POE0801-120W

APTI-POE2404SFP-370W

APTI-POE1602G-240W

Wybrane cechy:

Porty LAN: 9 
Porty LAN&PoE: 8 x 802.3af/at 
Maksymalna sumaryczna moc: 120 W 
Szybkość transmisji: 10 / 100 Mbps

Wybrane cechy:

Porty LAN&PoE: 24 x RJ45 + PoE 802.3 af/at 
Maksymalna sumaryczna moc: 370 W 
Szybkość transmisji: LAN: 10 / 100 Mbps, Uplink: 1000 Mbps
Obudowa: Rack19”, 1U

Wybrane cechy:

Porty LAN: 18 
Porty LAN&PoE: 16 x 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc: 240 W  
Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mbps

8 x PoE + 1 x Uplink

24 x PoE + 4 x Uplink: RJ45 / SFP

16 x PoE + 2 x Uplink



	 Kamery hybrydowe pracują w najpopularniejszych aktualnie stan-
dardach: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS. Poza najstarszym systemem 
analogowym (CVBS) pozwalają na uzyskanie obrazu w wysokich roz-
dzielczościach, sięgających nawet 4K UHD. 
	 Stosowanie rejestratorów hybrydowych umożliwia prostą i bezpro-
blemową modernizację istniejących już starych instalacji CCTV opartych 

o kable koncentryczne bez konieczności ich wymiany. Ponadto zapro-
jektowanie i wykonanie nowej instalacji opartej o tą technologię jest 
znacznie uproszczone przez możliwość transmisji zespolonego sygnału 
wizyjnego oraz PTZ za pomocą jednego kabla koncentrycznego. Znika 
więc potrzeba prowadzenia dodatkowych przewodów przeznaczonych 
do przesyłania sygnału sterującego.

KAMERY I REJESTRATORY 
HYBRYDOWE

21 
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Kamery i REJESTRATORY hybrydowe

KAMERY HYBRYDOWE

• 	 Pracują we wszystkich wiodących standardach:  
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

• 	 Mogą współpracować ze starszymi rejestratorami 
w standardzie CVBS

• 	 Nie wymagają skomplikowanej konfiguracji

• 	 Zapewniają wysoką jakość obrazu

• 	 Transmisja obrazu odbywa się bez opóźnień

REJESTRATORY HYBRYDOWE

•	 Pracują we wszystkich wiodących standardach:  
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

•	 Mogą współpracować ze starszymi kamerami 
w standardzie CVBS

•	 Umożliwiają podłączenie kamer IP

•	 Nie wymagają skomplikowanej konfiguracji

•	 Obraz z kamer w standardach AHD / HD-CVI /  
HD-TVI / CVBS jest wyświetlany w czasie 
rzeczywistym, bez opóźnień

APTI-H5xV2/PV2-xx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-H50V2-28W
APTI-H50V2-28	 kolor grafitowy
APTI-H50V2-36W	 obiektyw 3,6 mm
APTI-H50V2-36	 obiektyw 3,6 mm, kolor grafitowy
APTI-H52V2-36W	 obiektyw 3,6 mm
APTI-H50PV2-28W	 obudowa plastikowa

Obiektyw: 
2,8 / 3,6 mm

Zasięg IR: 
20 m

Obudowa: 
metalowa / plastikowa

4.1. Kamery kuliste z obiektywem stałym

4. Kamery hybrydowe
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4. Kamery hybrydowe

APTI-HxxV3-xxxx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-H24V3-2714W-Z	 2 Mpx, motozoom 2,7–13,5 mm, defog
APTI-H83V3-2812	 8 Mpx – 4K, Sony Starvis, kolor grafitowy
APTI-H83V3-2812W	 8 Mpx – 4K, Sony Starvis 
APTI-H50V3-2812	 5 Mpx, kolor grafitowy 
APTI-H50V3-2812W	 5 Mpx
APTI-H52V3-2812W	 5 Mpx

Obiektyw: 
2,8–12 / 2,7–13,5 mm

Zasięg IR: 
30 m

Obudowa: 
metalowa

4.2. Kamery kuliste z obiektywem zmiennoogniskowym

APTI-H5xC2-xxW

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-H50C2-28W	 zasięg IR: 25 m
APTI-H50C2-36W	 obiektyw 3,6 mm, zasięg IR: 25 m
APTI-H52C2-36W	 obiektyw 3,6 mm, zasięg IR: 25 m
APTI-H50PC2-28W	 obudowa plastikowa

Obiektyw: 
2,8 / 3,6 mm

Zasięg IR: 
20 / 25 m

Obudowa: 
metalowa / plastikowa

4.3. Kamery tubowe z obiektywem stałym
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4. Kamery hybrydowe

APTI-H50V2-28W-LAPTI-HxxC4/C6-2xxx

Wybrane cechy:

Zasięg oświetlacza LED: 25 m 
Możliwość wyłączenia oświetlacza LED 
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Funkcja Mirror – odbicie lustrzane obrazu
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: ≤ 3,2 W

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-H24C6-2812W-Z	 2 Mpx, Sony Starvis, zasięg IR: 60 m, 
	 motozoom: 2,7–13,5 mm
APTI-H50C4-2812W	 5 Mpx
APTI-H52C4-2812W	 5 Mpx
APTI-H83C4-2812W	 8 Mpx, Sony Starvis
APTI-H50C6-2812W	 5 Mpx, zasięg IR: 60 m
APTI-H50C6-2812G	 5 Mpx, kolor grafitowy
APTI-H83C6-2812	 8 Mpx, Sony Starvis, zasięg IR: 60 m, kolor grafitowy  
APTI-H83C6-2812W	 8 Mpx, Sony Starvis, zasięg IR: 60 m

Obiektyw: 
2,8 mm

Obiektyw: 
2,8–12 / 2,7–13,5 mm

Zasięg IR: 
40 / 60 m 

Obudowa: 
aluminium + plastik 

Obudowa: 
metalowa

4.5. KAMERA Z OŚWIETLACZEM ŚWIATŁA BIAŁEGO (LED)4.4. Kamery tubowe z obiektywem zmiennoogniskowym
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4.5. KAMERA Z OŚWIETLACZEM ŚWIATŁA BIAŁEGO (LED)

4. Kamery hybrydowe

APTI-Hxxxx

4.6. KAMERY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Obiektyw: 
3,6 / 3,7 mm

Obudowa: 
metalowa / plastikowa / mini / box / spy

 
Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-H14F-36	 1,3 Mpx, obiektyw 4 mm, obudowa metalowa – mini
APTI-H14FP-37	 1,3 Mpx, obiektyw 3,7 mm pinhole, obudowa metalowa – mini 
APTI-H14MP-37	 1,3 Mpx, obiektyw 3,7 mm, obudowa metalowa – mini 
APTI-H24M-36	 2 Mpx, obiektyw 4 mm, Sony Starvis, obudowa metalowa – mini
APTI-H25B	 2 Mpx, Sony Starvis, obudowa metalowa – box
APTI-H54B	 5 Mpx, Sony Starvis, obudowa metalowa – box
APTI-H50YF-36	 5 Mpx, obudowa plastikowa – spy
APTI-H50YK-37	 5 Mpx, obiektyw 3,7 mm, obudowa plastikowa – spy
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5. REJESTRATORY hybrydowe

APTI-XB040xx-xx APTI-XB080xx-xx

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-XB0401-S31	 1 x SATA,	  : max. 5M-N: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 9 x 5 Mpx

APTI-XB0401H-S32	 1 x SATA,	  : max. 8 M-N: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 16 x 5 Mpx

APTI-XB0402HS-4KS4 	 2 x SATA,		  : max. 8 Mpx – 4K: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 32 x 8 Mpx – 4K

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-XB0801-S31	 1 x SATA,	  : max. 5M-N: AHD, CVI, TVI;
 		   : max. 16 x 5 Mpx

APTI-XB0801HS-S4	 1 x SATA,	  : max. 8 Mpx – 4K: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 17 x 8 Mpx – 4K

APTI-XB0802HS-4KS2	 2 x SATA,	   : max. 8 Mpx – 4K: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 17 x 8 Mpx – 4K
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5. REJESTRATORY hybrydowe

APTI-XB160xxx-xx APTI-XB3208-S4

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-XB1601-S31	 1 x SATA,	  : max. 1080N: AHD, CVI, TVI;

		   : max. 8 x 8 Mpx – 4K

APTI-XB1601H-S32	 1 x SATA,	  : max. 8M-N: AHD, CVI, TVI;
		   : max. 32 x 8 Mpx – 4K

APTI-XB1604H-S31	 4 x SATA,	  : max. 8M-N: AHD, CVI, TVI;

		   : max. 32 x 8 Mpx – 4K

APTI-XB1602HS-S4	 2 x SATA,	  : max. 8 Mpx – 4K: AHD, CVI, TVI;

		   : max. 32 x 8 Mpx – 4K
 

Dostępne modele i ich wybrane cechy:

APTI-XB3208-S4	 8 x SATA, 1 eSATA,	  : max. 1080N: AHD, CVI, TVI; 	
		   : max. 17 x 8 Mpx – 4K
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Zdalny podgląd poprzez chmurę (technologia P2P)

Aplikacja do podglądu na smartfonie

Tablet
Komputer

Telefon

Strona www

Pobierz 
i zainstaluj 
aplikację 
Bitvision

Zaloguj się 
do konta

Dodaj 
urządzenie

Ciesz się 
z podglądu 
obrazu na 
żywo

APLIKACJE DO URZĄDZEŃ MOBILNYCH
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Zdalny podgląd z przeglądarki IE

Zdalny podgląd z aplikacji iVMS320

Pobierz kontrolkę OCX 
i zainstaluj

Zainstaluj oprogramowa-
nie iVMS320, zaloguj się 
do rejestratora

Dodaj kamery IP Przykładowy podgląd 
obrazu na żywo

Zaloguj się do swojego 
rejestratora
(Domyślny użytkownik: 
admin, Hasło: 12345)

Edytuj kamery IP Przykładowy podgląd 
obrazu na żywo

OBSŁUGA NA URZĄDZENIACH STACJONARNYCH
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Rejestratory XVR/NVR

Dostęp lokalny

Podgląd na żywo Odtwarzanie Zmiana ustawień Wielostrumieniowość

Przeglądarka IE

VMS

Smartfon

OBSŁUGA REJESTRATORÓW
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Sugerowane dyski twarde 
dla rejestratora

(Czas zapisu podany jest tylko w celu 
informacyjnym i zależy wielu czynników)

DOPASOWANIE DYSKU TWARDEGO

4 kan.Współczynnik 
bit-rate

RozdzielczoÊç 
zapisu

Liczba 
kanałów /
Rozmiar 

dysku

8 kan. 16 kan.

 3,0 dni

4,0 dni

5,9 dni

11,9 dni

5,9 dni

8,1 dni

11,9 dni

23,7 dni

8,9 dni

12,1 dni

17,8 dni

35,6 dni

11,9 dni

16,1 dni

23,7 dni

47,4 dni

17,8 dni

24,2 dni

35,6 dni

71,1 dni

5,9 dni

8,1 dni

11,9 dni

/

11,9 dni

16,1 dni

23,7 dni

/

17,8 dni

24,2 dni

35,6 dni

/

23,7 dni

32,3 dni

47,4 dni

/

35,6 dni

48,4 dni

71,1 dni

/

1,5 dni

2,0 dni

3,0 dni

5,9 dni

3,0 dni

4,0 dni

5,9 dni

11,9 dni

4,4 dni

6,0 dni

8,9 dni

17,8 dni

5,9 dni

8,1 dni

11,9 dni

23,7 dni

8,9 dni

12,1 dni

17,8 dni

35,6 dni

3,0 dni

4,0 dni

5,9 dni

/

5,9 dni

8,1 dni

11,9 dni

/

8,9 dni

12,1 dni

17,8 dni

/

11,9 dni

16,1 dni

23,7 dni

/

17,8 dni

24,2 dni

35,6 dni

/

0,7 dni

1,0 dni

1,5 dni

3,0 dni

1,5 dni

2,0 dni

3,0 dni

5,9 dni

2,2 dni

3,0 dni

4,4 dni

8,9 dni

3,0 dni

4,0 dni

5,9 dni

11,9 dni

4,4 dni

6,0 dni

8,9 dni

17,8 dni

1,5 dni

2,0 dni

3,0 dni

/

3,0 dni

4,0 dni

5,9 dni

/

4,4 dni

6,0 dni

8,9 dni

/

5,9 dni

8,1 dni

11,9 dni

/

8,9 dni

12,1 dni

17,8 dni

/



Dystrybutor


