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Instrukcja obslugi



Szanowny Kliencie !

Dokladne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcja zapewni prawidlowg i bezpieczng eksploatacje
urzadzenia.

Nie wolno samodzielnie przeprowadza¢ napraw lub modyfikowac konstrukcji urzadzenia. Moga by¢
one dokonywane wylacznie przez uprawniony personel naszej firmy.

Nalezy pamigtaé, ze instalacja nadajnika nie jest pelnym zabezpieczeniem przed wlamaniem, pozarem
czy napadem. Wspodtpraca SR-806ZJ z systemem alarmowym znacznie zmniejsza ryzyko powstania
szkod, dzigki mozliwosci przekazania szybkiej informacji.

Uwagal!
Instalacja systeméw alarmowych ze wzgledow bezpieczenstwa powinna by¢ wykonana przez
wykwalifikowany personel.

Firma PRONAL nie ponosi odpowiedzialno$ci za dzialania operatorow sieci GSM. Reklamacje
zwigzane z opOznieniem przekazania informacji lub jej nie dorgczeniem, a takze trudnosci z
nawigzaniem lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem mozliwos$ci potaczenia z wybranym numerem
nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb operatorow GSM.

W zwiazku z wprowadzaniem przez operatorow komorkowych nowych rozwigzan stosowanie ustugi
CLIP do testow lub przekazywania informacji o zdarzeniach na obiekcie moze nie dawa¢ 100%
pewnosci. Konfiguracja sieci GSM zalezy od konkretnej lokalizacji oraz operatora komorkowego
przez Panstwa wykorzystywanego.

Rozwigzaniem pozwalajacym zabezpieczy¢ si¢ Panstwu przed opisywanym ryzykiem i
niedogodnosciami jest korzystanie z pakietowej transmisji danych ( GPRS ), ktora dodatkowo daje
Panstwu caly szereg innych korzysci ( min. zdalny dostep do nadajnikow Pronal ).

Naszymi doswiadczeniami 1 radami w zakresie wykorzystania nadajnikow GSM/GPRS w monitoringu
obiektow dzielimy si¢ z Panstwem w ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji.

Urzadzenia zewngtrzne nalezy podiacza¢ do nadajnika zgodnie z informacjami producentow, z
zachowaniem przepisow BHP. Nie zastosowanie si¢ do tych zalecen moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia i utraty praw gwarancyjnych.

Wszelkie uwagi, reklamacje oraz zyczenia prosimy kierowa¢ bezposrednio naszej firmy telefonicznie,
listownie (elektronicznie) lub osobiscie na adres:

Pronal Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Tyniecka 47

71-019 Szczecin

tel. 91 488 47 40

fax. 91 488 47 44

mail biuro@pronal.com.pl
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ZASTOSOWANIE I OPIS

SR-806ZJ to uniwersalny nadajnik wykorzystujacy do raportowania i powiadamiania sie¢ telefonii
komorkowej GSM/GPRS.

Podstawowym trybem pracy nadajnika jest tryb GSM GPRS. Wszystkie informacje przesytane sg z
uzyciem pakietowej transmisji danych, co pozwala na znaczne oszczednosci kosztdow monitorowania
obiektow. Moze pracowaé zarowno w APN-ie prywatnym jak i publicznym. SR 806ZJ GPRS posiada
rowniez mozliwosci alternatywnych sposobéw komunikacji ze stacjag monitorujgcg. W przypadku
braku mozliwo$ci wystania komunikatéw poprzez GSM GPRS nastepuje automatyczne przejscie do
trybu GSM SMS. W trybie GSM umozliwia rowniez przestanie informacji wykorzystujac bezplatng
ustuge CLIP.

Nadajnik SR-806ZJ jest idealnym urzadzeniem do wykorzystania w monitoringu systemow
alarmowych, systemow przeciwpozarowych, systeméw automatyki przemystowej 1 wielu innych.
Umozliwia przekazywanie informacji nie tylko do stacji monitorujacej, ale rownocze$nie na numer
telefonu komorkowego wiasciciela lub uzytkownika obiektu. Do celow powiadamiania osobistego
(tylko tryb SMS) przewidziana jest mozliwo$¢ wpisania tekstu (maksymalnie do 160 znakéw) oraz
wysylania informacji na maksymalnie 36 numerow.

W trybie GPRS wystepuje mozliwos¢ kodowania raportdéw zaawansowanym algorytmem szyfrujacym
z Kluczem 128-bitowym. SR 806ZJ moze by¢ zdalnie konfigurowany poprzez transmisj¢ GPRS w
ramach APNu prywatnego i publicznego.

WLASCIWOSCI NADAJNIKA:

praca w APNie prywatnym lub publicznym ( w protokole UDP i TCP)
mozliwo$¢ kodowania raportow

niskie koszty eksploatacji dzigki wykorzystaniu bezptatnej ustugi CLIP
mozliwo$¢ przekazywania informacji z obiektu r6znymi drogami: GPRS, SMS, CLIP
mozliwos$¢ powiadamiania wilasciciela lub uzytkownika obiektu

pelna programowalnos$¢ nadajnika poprzez GPRS

cztery zdalnie sterowane wyjscia mono- lub bistabilne

osiem bogato konfigurowalnych wej$¢

fatwos$¢ obstugi 1 programowania

inteligentnie dostosowane testy

nadzor nad obiektem w czasie rzeczywistym

bufor 2000 zdarzen

FUNKCJE SR-8062J

Wysylanie informacji alarmowych — tryby pracy

Preferowanym trybem przesylania informacji o zdarzeniu jest tryb GSM GPRS. Urzadzenie utrzymuje
caty czas sesj¢ GPRS ( w APNie prywatnym lub publicznym ) i wysyla pakiety z informacjami do
stacji monitorujacej natychmiast po zarejestrowaniu danego zdarzenia. Praca w APNie prywatnym
daje gwarancj¢ bezpieczenstwa w aspekcie dostepu oséb trzecich, a transmisja protokotem UDP
zapewnia niskie koszty. Przy pracy w APN-ie publicznym bezpieczenstwo przed odczytaniem



raportow przez osoby trzecie uzyskuje si¢ stosujgc szyfrowanie danych zaawansowanym algorytmem
kodowania.

W trybie GSM istnieje mozliwos¢ wykorzystania bezptatnej ustugi CLIP do wysytania informacji
alarmowych, co pozwala na znaczne oszcze¢dnosci kosztdow monitorowania obiektéw

W trybie GSM istnieje mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji sposobu przekazu:

- CLIP

- CLIP i SMS

- CLIP lub SMS

- SMS

Wejscia

Nadajnik posiada 8 wejs¢, ktore moga by¢ indywidualnie konfigurowane wg.:

- rodzaju komunikacji z wejscia do odbiornika ( GPRS< SMS< CLIP lub wylaczone )

- typu linii (NO lub NC)

- czasu pobudzenia linii, do zauwazenia zdarzenia (0,1 — 10,0 [s])

- ilosci wyzwolen do zablokowania linii (1 — 255), kasowanych automatycznie co 1 — 24 [h]

- wejscia majg wspdlng konfiguracje czasu blokowania linii na kolejne pobudzenia po jej
wyzwoleniu (0 — 9 minut).

- blokada ilo$ci wystanych SMS6w w przedziale 1 h w zakresie od 1 do 255.

UWAGA!

Do wejs¢ nalezy podlacza¢ przekazniki lub wyjscia tranzystorowe typu OC. Nie nalezy podlaczaé
wyjs$¢, na ktorych pojawia si¢ napiecie, poniewaz grozi to uszkodzeniem lub niepoprawna praca
nadajnika.

Wyjscia

Do wykorzystania sa 4 monostabilne lub bistabilne wyjscia typu OC o obcigzalnosci 150 mA.
Uzytkownik ma mozliwos¢ zdalnego sterowania wyjsciami (za pomoca SMS-0w) postugujac sie
kodem dostepu. Mozna podtaczy¢ dowolne urzadzenia o obcigzalnosci do 150 mA.

Programowanie

Wszystkie parametry nadajnika moga by¢ zaprogramowane przez zigcze RS-232 z uzyciem programu
komputerowego CENTAUR SR806ZJ. Poprzez GPRS uzytkownik ma mozliwo$¢ dokonania peinej
konfiguracji nadajnika, identycznie jak mozliwos¢ przypadku ztacza RS-232. Istnieje mozliwosé
zmiany za pomocg SMSa kodu dostgpu do nadajnika.

Wysylanie raportow technicznych

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ wysylania raportow na stacje monitorujagcg ( w postaci kodow,
dowolnym torem komunikacji ) jak i do wilasciciela obiektu ( w postaci 160 znakowego SMSa )
dotyczace:

- ztego stanu akumulatora

- powrocie akumulatora do stanu prawidtowego

- braku zasilania 230V

- powrotu zasilania 230V

Automatyczny restart nadajnika

SR 806ZJ jest wyposazony w funkcje autodiagnostyki. W nadajniku zostalo zdiagnozowanych
kilkadziesigt krytycznych punktow funkcjonowania urzadzenia. Oprogramowanie samodzielnie
weryfikuje czy wszystkie parametry sg dotrzymywane. Jezeli autodiagnostyki zarejestruje
nieprawidtowe parametry pracy jakiejkolwiek funkcji nadajnika i zweryfikuje je jako zagrozenie dla



prawidlowego dzialania catego urzadzenia realizuje automatyczny samoistny restart nadajnika. W
czasie restartu ma miejsce ponowna instalacja pierwotnych, zaprogramowanych przez uzytkownika
ustawien urzadzenia.

Uklad kontroli zmian napiecia zasilajacego

Uzytkownik zostaje natychmiast poinformowany (poprzez SMS lub GPRS) o istotnych zmianach
napie¢cia zasilajgcego oraz powrocie tego napigcia do stanu prawidtowego.

Funkcje te pomagaja w nadzorze pracy nadajnika.

Testy

Konfiguracja obejmuje:

- aktywacj¢ / deaktywacje testow

- sposobu wysyla testu (GPRS / CLIP / SMS);

- przy testach SMSem okreslenie kodu testu

- dlugos¢ CLIP-a (krotki / $redni / dtugi)

- interwal wysylania testu (od 5 [min] do 1 [miesigca]) osobno dla kazdego trybu

Nadajnik jest wyposazony w funkcje automatycznej zmiany czasu testu w przypadku zajgtosci stacji
monitorujacej. Czas jest zmieniany zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Zmiana czasu testu
nastepuje do momentu znalezienia wlasciwej szczeliny czasowej w stacji bazowej. SR-806ZJ
zapamigtuje nowy interwal czasowy i dalsze testy wysylane sa wg skorygowanych danych.
Mechanizm ten powoduje, ze kazdy nadajnik automatycznie dostosuje si¢ kazdorazowo do wolnego
okna czasowego na numerze stacji bazowej, dazac do przekazania informacji.

Bufor zdarzen

Urzadzenie SR-806ZJ posiada wilasny zegar czasu rzeczywistego. Kazde zdarzenie zaistniate w
systemie zostaje zapisane w niculotnej pami¢gci EEPROM. Bufor pamigci mieSci maksymalnie 2000
zdarzef. Przy pomocy programu komputerowego mozna pobra¢ dowolng ich ilo$¢ przez zlacze RS-
232 lub zdalnie poprzez GPRS.

DANE TECHNICZNE:

zasilanie gtowne: 12—-16 VAC/min15A

zasilanie awaryjne: akumulator zelowy 12V /7 Ah

pobor pradu $redni (bez nadawania i fadowania AKU): 60 mA

pobor pradu sredni (podczas wysytania CLIP-a, bez tadowania AKU): 150 mA

pobor pradu sredni (podczas pracy w GPRS-ie, bez tadowania AKU): 150 do 300 mA
prad tadowania AKU: 250 mA

max. prad na wyjsciu AUX: 300 mA

temperatura pracy: 0 do +50°C

o wilgotnos¢: 0 do +80 %



1. URUCHOMIENIE NADAJNIKA

Szanowni Panstwo.

Przeczytanie ponizszej instrukcji obstugi i zastosowanie si¢ do zawartych w niej uwag i wskazoéwek
jest gwarancja uniknigcia uszkodzen i/lub zniszczenia nadajnika.

Celem instrukcji jest wskazanie sposobow programowania nadajnika i wykorzystania jego funkcji, a
nie prezentowanie sposobu montazu i instalacji systemu alarmowego.

Krok 1 — Przygotowanie do programowania i uruchomienia nadajnika

a. do programowania nadajnika beda potrzebne nastgpujace narzedzia:
- komputer spetniajacy ponizsze wymagania sprzgtowe i programowe:
- system operacyjny Microsoft Windows 2000/ XP/Vista/7/8/10
- port szeregowy RS-232 lub port USB i przejsciowke USB/RS232
- okolo 12 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera dla zainstalowania
programu i archiwizowania plikoéw z danymi nadajnikéw
- mie¢ zainstalowany program do konfiguracji nadajnika Centaur 2009
- przewod szeregowy RS 232 i przewod do programowania DB9-IDC16 - do potaczenia
nadajnika SR-806ZJ z komputerem
- program komputerowy Centaur 806ZJ stuzacy do konfigurowania tego nadajnika.
b. licencj¢ na uzytkowanie programu Centaur 806ZJ mozna otrzymaé nicodplatnie. Jego-najnowszg

c. program Centaur 806ZJ nalezy zainstalowa¢ na komputerze zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- zamkng¢ wszystkie wczesniej uruchomione programy 1 aplikacje,

- otworzy¢ katalog z programem Centaur 806ZJ

- podwojnym kliknigciem uruchomi¢ odnaleziony w katalogu plik wykonawczy. Jest to plik
skompresowany, samorozpakowujacy si¢ do wybranego folderu. Program proponuje fabryczng
sciezke dostepu np.:

C:\Program Files\Pronal\Centaur8062J

- zatwierdzamy klikajac w przycisk UnZip. Program oraz wszystkie jego komponenty potrzebne
do prawidtowej pracy zostang automatycznie skopiowane na dysk twardy

- Uwaga! Przy ponownej instalacji programu dla upewnienia si¢, ze wszystkie pliki sa
odpowiednie dla instalowanej wersji nalezy wlaczy¢ opcje nadpisywania istniejgcych plikodw.
Whystarczy klikngé w okno wyboru: ,,Overwrite files without prompting”

- instalacja programu Centaur 806ZJ zostata tym samym zakonczona. Nie jest wymagany restart
komputera.

Ikong skrétu do uruchamiania programu na pulpicie nalezy utworzy¢ samodzielnie.
d. nalezy uruchomi¢ program Centaur 806ZJ klikajac dwa razy na jego ikong. Przy pierwszym

uruchomieniu programu nie ma zdefiniowanego hasta 1 program uruchamia si¢ normalnie. Jesli
potrzebne jest zalozenie hasta chronigcego przed nieautoryzowanym dostgpem, nalezy ustawic je w
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menu programu: ,,Plik\Zmiefn hasto”. Wprowadzenie hasta umozliwia zabezpieczenie dost¢pu do
programu oraz uniemozliwia odczytanie zapisanych plikow innym programem Centaur 806ZJ.

e. proces programowania nadajnika nalezy przeprowadzi¢ wykonujac ponizsze czynnosci zgodnie z
zapisang kolejnoscia:

polaczy¢ nadajnik z komputerem z zainstalowanym programem Centaur 8062J
podiaczy¢ zasilanie do nadajnika ( bez karty SIM !)
wybraé¢ oczekiwane ustawienia w programie konfigurujacym Centaur 806ZJ
zapisa¢ ustawienia na komputerze
przesta¢ ustawienia do nadajnika
wylaczy¢ zasilanie
odtaczy¢ od nadajnika przewod do programowania
wlozy¢ karte SIM
wilaczy¢ zasilanie - nadajnik jest gotowy do pracy

Zanik napiecia zasilajacego nie powoduje utraty konfigurowanych danych. Wszystkie dane dotyczace
konfiguracji nadajnika zapisywane sa w nieulotnej pamigci.

f. wazne informacje

kazdy nadajnik posiada wbudowane zlagcze do przewodu programowania nadajnika,
przeznaczone do potaczenia z komputerem. W nadajniku SR 806ZJ ztacze to znajduje si¢ przy
prawej krawedzi ptytki. Nadajnik musi by¢ potaczony z komputerem za pomoca kabla do
programowania nadajnika SR 806ZJ.
przywrocenie do warto$ci fabrycznych - uzytkownik moze przywréci¢ ustawienia fabryczne
nadajnika w kazdym momencie. W tym celu nalezy wykonaé w kolejnos$ci ponizsze dzialania:
- odlaczy¢ zasilanie z nadajnika
- wyjac karte SIM
- zatlozy¢ zworke na piny zlacza programowania nadajnika zgodnie z ponizszym
rysunkiem
- wlaczy¢ zasilanie
- po upltywie ok. 5s nastagpi wpisanie ustawien fabrycznych 1 koniec procesu
resetowania nadajnika.
- zdja¢ zworke!!! Pozostawienie zworki po zaprogramowaniu nadajnika na
kotkach RESET spowoduje, ze po odiaczeniu i ponownym podlgczeniu napigcia
zasilajgcego, nastapi ponowne przywrocenie do wartosci  domyslnych.
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deinstalacja programu Centaur 806ZJ) i jego sktadnikow polega wylacznie na prostym
wykasowaniu folderu, w ktorym program zostat zainstalowany. Jesli pliki konfiguracyjne
tworzone podczas pracy z programem znajdujg si¢ w innym folderze to rowniez nalezy usunaé je
recznie.

nie nalezy umieszcza¢ karty SIM w nadajniku przed zaprogramowaniem urzadzenia i przy
wlaczonym zasilaniu. Nie przestrzeganie tych zalecen moze skutkowaé zablokowaniem karty
SIM ( konieczno$¢ odblokowania kodem PUK ) lub uszkodzeniem SIM ( konieczno$¢ wymiany
przez operatora ).

Krok 2 — Przygotowanie karty SIM do pracy

W zwigzku z bardzo rozbudowanymi ustugami operatorow GSM karte SIM nalezy specjalnie
przygotowa¢ do pracy z nadajnikiem. W tym celu nalezy kart¢ SIM wlozy¢ do zwyktego aparatu
telefonicznego i wykona¢ ponizsze czynnosci:

ustawi¢ kod PIN o ile ma by¢ inny niz fabryczny

wylaczy¢ wszystkie przekierowania

wylaczy¢ wszystkie ustugi powodujace automatyczne przysylanie przez operatora na karte SIM
r6znych SMSéw

wylaczong ustluge CLIR (ukrywanie numeru dzwonigcego), co nalezy sprawdzi¢ u
odpowiedniego operatora GSM.

wykasowaé wszystkie SMSy jakie przyszty na dang karte SIM

upewnic sig¢, ze karta SIM w zostala przypisana do APN, w ktorym bedzie pracowac.

Uwaga! Karta SIM w nadajniku moze pracowa¢ wylacznie we wlasnej sieci komdorkowej.

Krok 3 - Wizualizacja stanéw nadajnika

SR-806ZJ zostal wyposazony w uktad automatycznej sygnalizacji stanu nadajnika. Uzytkownik na
plytce nadajnika (umieszczone w okolicy prawego gornego rogu) znajdzie pie¢ diod LED. Migotaniu
lub §wieceniu tych diod zostaty przypisane ponizej opisane funkcje.

Wiaczenie nadajnika - po wlaczeniu zasilania zapala si¢ najpierw LED A i:

jesli jest poprawnie zatozona zworka RESETU po ok. 1 s zapala si¢ LED B. W tym momencie
nastepuje wpis wartosci fabrycznych. Po zakonczeniu wpisu gasng obydwie diody.

jesli zworka nie jest zatozona ( lub jest zatozona nieprawidtowo ) LED A gasnie, a LED B nie
zapala sie.

Dioda LED A — sposob $wiecenia wskazuje poziom sygnatu GSM:

brak §wiecenia - brak sygnatu GSM

szybkie miganie - (0,2s / 0,2s) — staby sygnat GSM (1-2 kreski)
powolne miganie - (1,5s / 1,5s) — dobry sygnat GSM (3-4 kreski)
ciagle $wiecenie — bardzo dobry sygnat GSM (5 kresek)

Dioda LED B — sposob $wiecenia oznacza stan komunikacji z telefonem przemystowym:

brak $wiecenia - brak komunikacji z telefonem komoérkowym
state §wiecenie - poprawna komunikacj¢ z telefonem komérkowym
miarowe miganie 0,5s/ 0,5 s - zostal podany btedny PIN telefonu komorkowego



oraz informuje o wysytaniu komunikatow przez nadajnik:
- wystanie SMS-a - 3 szybkie mignigcia
- wystanie wiadomosci GPRSem - 4 szybkie migniecia
- wystanie CLIPa - miganie — 1 s $wieci / 0,1 s nie $wieci

Dioda LED ZAS ~ — $wiecenie $wiattem ciaglym oznacza wlaczone zmiennopradowe zasilanie
nadajnika (zasilanie glowne)

Dioda LED ZAS = — $wiecenie $wiatlem ciggtym oznacza prawidtowe zasilanie elektroniki nadajnika

Dioda LED VGSM - $wiecenie swiattem cigglym oznacza wilgczenie zasilania telefonu komorkowego
(zasilanie jest wylaczane na chwilg samoczynnie w przypadku restartowania telefonu)

Dioda LED GSTAT - sygnalizuje stan aktywno$ci modulu komoérkowego
- zapalona - modut jest wigczony
- zgaszona - modut jest wylaczony

Dioda LED GNET — sygnalizuje stan zalogowania si¢ do sieci GSM:

- krotkie btyskanie co ok. 1 sek. oznacza brak zalogowania si¢ karty SIM do sieci GSM

- krotkie btyskanie co ok. 3 sek. oznacza poprawne zalogowanie si¢ karty SIM w sieci GSM
- krotkie btyskanie co ok. 0,3 sek. oznacza poprawna prace w sieci GPRS

Dioda LED GPRS - sygnalizuje stan zalogowania si¢ do sieci GPRS

- $wiecenie $wiatlem cigglym — praca w GPRS w APN podstawowym
- miganie 1 raz co sekund¢ — praca w GPRS w APN rezerwowym

- miganie 2 razy co sekunde — praca w trybie GSM

Krok 4 - Podlaczenie nadajnika
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Do zasilania SR-806ZJ nalezy uzywaé zrodta napigcia zmiennego o wartosci w granicach od
12 do 16V. Jako zrodto zasilania awaryjnego nalezy uzy¢ akumulatora zelowego o
pojemno$ci max 7 Ah 1 nie mniejszego niz 2,5 Ah. Minimalna warto$¢ pojemnosci jest
podyktowana tym, ze roztadowany akumulator bedzie tadowany pradem 250 mA.

Do wejs$¢ mozna podlaczaé przekazniki lub wyj$cia tranzystorowe typu OC.

Do wyj$¢ mozna podtacza¢ odbiorniki o poborze pradu do 150mA/12V DC. Dla urzadzen o
wigkszym poborze pradu nalezy zastosowaé przekazniki. Do zasilania wyj$¢ mozna uzyc
napigcia z wyjsScia AUX, ale sumaryczny prad pobierany z tego wyjscia nie moze przekraczaé
300mA. Jesli urzadzenia podtaczone do wyjs$¢ beda pobiera¢ sumarycznie wigcej niz 300 mA,
nalezy zasili¢ je z zewngtrznego Zrddta zasiania.

Uzytkownik moze polaczy¢ wyjscie z wejsciem, co pozwoli na monitorowanie stanu wyjscia
( przy witasciwym skonfigurowaniu parametréw wejscia ). W takim wypadku bezwzglednie
nie mozna nic dodatkowego podlacza¢ do wejscia.
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2. Obstuga programu Centaur 806Z2J

Program Centaur 806ZJ) jest dedykowanym programem do obstugi i programowania
nadajnika SR 806ZJ. Jest skonstruowany w sposob umozliwiajacy intuicyjng obstuge. Zostaly
okreslone pola obowigzkowe, ktorych uzupehienie jest bezwzglednie wymagane. W innym
wypadku program nie pozwoli na kontynuowanie programowania. Inne pola majg ustawienia
domyslne, ktére moga/powinny by¢ skonfigurowane przez Uzytkownika zgodnie z
przeznaczeniem nadajnika.

W programie wystgpuje funkcja POMOC. W celu skorzystania z tej funkcji nalezy najechaé

kursorem na pole wymagajgce wyjasnienia
. Na z6ltym polu pojawi si¢ opis interesujacego nas okna.

Krok 1 - Otwarcie programu / Wybor trybu pracy nadajnika

Po otwarciu programu pojawia si¢ okno

f —— T N
a Centaur SR-806ZJ - - - - - - |5 .

Plik SR-806Z)

DI & nls| e

Podstawowe medium komunikaciji

« GPRS

¢ CLIP/ISMS

Komunikacja: GPRS Woybierz tryb pracy nadajnika SR-806ZJ ez | [CBaleis ]

Ikony wys$wietlone na pasku oznaczaja ( poczawszy od lewej strony ):
Nowy, Otworz, Zapisz, Drukuj, Pobierz, Wyslij, Polacz, Rozlacz.
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Uzytkownik wybiera jedng z opcji w zalezno$ci od planowanych dziatan:

Nowy - kiedy ma by¢ tworzona nowa konfiguracja

Otworz - kiedy ma by¢ wyswietlona konfiguracja wczesniej zapisana w komputerze

Zapisz - kiedy ma by¢ zapisana na dysk w komputerze aktualna konfiguracja. Ikona ta staje
si¢ aktywna dopiero po przejSciu do ostatniej zaktadki, kiedy zostanie zweryfikowana
poprawnos¢ wprowadzonej konfiguracji. Zostaje ona nieaktywna do chwili wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany w konfiguracji, sygnalizujac koniecznos¢ ponownej weryfikacji.
Drukuj - kiedy ma by¢ wydrukowana konfiguracja nadajnika.

Pobierz — kiedy ma by¢ odczytana z urzadzenia konfiguracja, przy czym najpierw nalezy
ustanowi¢ potaczenie za pomoca ikony ,,Polacz”

Wyslij — kiedy ma by¢ wprowadzona do urzadzenia nowa konfiguracja, przy czym najpierw
nalezy ustanowi¢ polaczenie za pomocg ikony ,,Polacz”

Polacz - kiedy trzeba nawigza¢ polgczenie z nadajnikiem (lokalne lub zdalne) w celu
zapisania/odczytania konfiguracji do/z urzadzenia lub odczytania bufora zdarzen lub stanu
urzadzenia

Rozlacz - kiedy nalezy zakonczy¢ polaczenie z urzadzeniem

Jesli ma zosta¢ utworzona nowa konfiguracja, nalezy wybra¢ podstawowy tryb
komunikacji, w ktorym ma pracowac nadajnik i klikngé¢ przycisk ,,Dalej”.

GPRS - oznacza, ze podstawowym medium komunikacji bedzie GPRS. Bedzie istniata
mozliwos$¢ wprowadzenia ustawien pracy nadajnika w trybie CLIP/SMS jako alternatywnego
sposobu powiadamiania o zdarzenia.

CLIP/SMS - oznacza, ze nadajnik nie bedzie pracowal w trybie GPRS, a jedynym sposobem
komunikacji nadajnika ze stacjag monitorujaca bedzie CLIP i/lub SMS.

Od wyboru trybu pracy nadajnika zalezg dalsze czynno$ci wymagane przy konfiguracji
urzadzenia. Zostang one opisane osobno dla trybu komunikacji GPRS i CLIP/SMS

GPRS (dla CLIP/SMS patrz strona 267?7)

Po kliknigciu przycisku ,,Dalej” zostanie wczytana i zaprezentowana na ekranie fabryczna
konfiguracja nadajnika, ktora nalezy dostosowa¢ do oczekiwanej przez siebie funkcjonalnosci
urzadzenia.

Jesli ma by¢ wysSwietlona konfiguracja nadajnika wczeSniej zapisana w komputerze,
nalezy klikng¢ na ikong ,,Otworz” i wskazac lokalizacje pliku konfiguracyjnego zapisanego w
komputerze. Potem wcisna¢ ikong¢ ,,0otworz”. Bedzie mozna przystapi¢ do wprowadzania
danych wtasciwych dla nadajnika 1 karty SIM aktualnie podtaczonych do komputera.

Jesli ma by¢ wyswietlona konfiguracja nadajnika podlaczonego do komputera, nalezy
klikna¢ na ikong ,,Potacz” (pod warunkiem, ze urzadzenie ma wiaczone zasilanie). Program
wykona probe polgczenia si¢ z urzgdzeniem. Jesli proba zakonczy si¢ pomySlnie, program
zaproponuje wczytanie konfiguracji z nadajnika. Nalezy wcisna¢ ikong ,,0k”. Bedzie mozna
przystapi¢ do uaktualnienia danych witasciwych dla nadajnika 1 karty SIM aktualnie
podtaczonych do komputera
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Krok 2 - Ustawienie parametréw komunikacji

Po wybraniu podstawowego medium komunikacji

umieszczong w prawym, dolnym rogu.

Pojawi si¢ ponizsze okno

GPRS nalezy klikna¢ ikone ,.dalej”

8 Centaur SR-8062) ~ P p—— -~ =3
Plik SR-806ZJ
Di(m| & (] »f*
[~ Przy braku potaczenia zAPN podstawowym przej$¢ na rezerwowy
Szyfruj
APN Adres IP Nazwa APN Uzytkownik Hasto Rodzaj APN ane

Potaczenie podstawowe | 0 . 0 . 0 . 0 SOBBA [

Port lokalny 8082 'Z Odstep pomiedzy sesjami [min] 30 ’Z

Downloading

¢ Dostep zdalny nieaktywny ¢ Dostep zdalny nieaktywny

Il | 7 Weryfikuj tylko kod dostepu " Wenyfikuj tylko kod dostepu

¢ Weryfikuj kod dostepui IP

Uprawnione IP

Adres 1 Adres 2 0.0 .0 .0

Potaczenie inicjowane przez Centaura (APN prywatny) | Potaczenie inicjowane przez nadajnik (APN publiczny)

" Wenyfikuj kod dostepu i numer telefonu z listy

Port [ 8085 %]

dane
| Publiczny _:_] 1=

Klucz szyfrowania |00000000000000000000000000000000

Kody-

PIN karty SIM

Akceptuj roaming [
Centrum SMS  [+48501200777
Orange: + 48 501 200 777
Plus: + 48 601 000 310
T-Mobile: + 48 602 951 111

Kod dostepu |FFFF Zmien i przeslij

Pola wyrdznione na czerwono sa obowiazkowe

|| Komunikacja: GPRS Parametry

= | sz

Na czerwono zostaly zaznaczone pola obowigzkowe, ktére nalezy wypetnié, aby byla
mozliwa dalsza praca nad konfiguracja nadajnika i jego poprawne funkcjonowanie. Pozostate
pola sa nieobowigzkowe tzn. maja wprowadzone ustawienia domyslne, ktore uzytkownik

moze zmienic.

Konto ( pole obowigzkowe )

Konto ||1234|

Nalezy wprowadzi¢ numer konta przydzielonego nadajnikowi/obiektowi. Numer konta jest
niezbedny do prawidlowego identyfikowania nadajnika/obiektu przez stacj¢ monitorujaca.

Moze zawiera¢ od 1 do 4 cyfr.
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APN ( pole obowiazkowe )
Nalezy okresli¢ wszystkie parametry transmisji GPRS w APNie.

Jezeli przy braku potaczenia z APN podstawowym nadajnik bedzie komunikowat si¢ ze stacja
monitorujagcg w APN rezerwowym nalezy zaznaczy¢ opcje ,,przy braku polaczenia z APN
podstawowym przej$¢ na rezerwowy”’

v Pray hraku potaczenia 2 APM podstawawym przejst na rezenoumn

Nalezy okresli¢ parametry potaczenia GPRS w APNie:

Szyfruj

APN Adres IP Port Nazwa APN Uzytkownik Hasto Rodzaj APN dane
Potaczenie podstawowe || 0 . 0 . 0 . 0 || 8083%]| [ | [Prywatny ~| T
Potaczenie rezerwowe ] 0.0 .0 .0 l 8033'_/” [ l |PublitznyL] r

- wpisa¢ adres IP stacji odbiorczej - musi to by¢ staty adres IP, w innym przypadku
nadajnik wysle informacjg, ktéra nie dotrze do stacji monitorujacej

- poda¢ port odbiorczy stacji monitorujacej. Musi by¢ taki sam jak port lokalny w stacji
monitorujacej

- nazwe¢ APN

- uzytkownika

- hasto

- dokona¢ wyboru rodzaju APN, w ktorym bedzie pracowal nadajnik (Prywatny —
protokot UDP, Publiczny — protokét TCP) - protokét UDP wykorzystuje mniejsza
liczbe bajtow (jest bardziej oszczedny), ale z przyczyn technicznych moze by¢ jednak
wykorzystany wylacznie w APNie prywatnym. W APNie publicznym prawidtowa
transmisja jest mozliwa tylko poprzez protokot TCP.

- zadeklarowa¢ szyfrowanie danych

Port lokalny ( pole obowigzkowe)

Fort lakalry BDBQZ]

Jest to port komunikacyjny, na ktérym odbiera nadajnik. Musi by¢ identyczny z portem
zdalnym w stacji monitorujgcej. Domyslnie jest ustawiony na wartosci 8082, zgodnie z
ustawieniami stacji monitorujacej Proxy 700

Odstep miedzy sesjami [min]

Qdstep pomigdzy sesjami [min] 1%

W przypadku, gdy wystepuja problemy techniczne z siecia GSM 1 nadajnik nie moze
nawigzaé/utrzymac sesji GPRS podejmuje proby nawigzania sesji GPRS w okreslonym przez
uzytkownika czasie. Ze wzgledow technicznych i bezpieczenstwa odstep pomiedzy probami
nawigzania sesji GPRS nie moze by¢ mniejszy niz 15 minut. Jezeli nadajnik zostanie
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prawidtowo skonfigurowany w czasie braku sesji GPRS wszystkie zdarzenia z obiektow
moga by¢ wysylane za pomocg CLIP/SMS.

Klucz szyfrowania

Klucz soyfroveania IIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIEIIIIIIIIIIIIIIIIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEI

Stuzy do okreslenia algorytmu szyfrowania danych przesytanych za pomocg GPRS. Musi By¢
identyczny z kluczem zapisanym w stacji odbiorczej.

Downloading

-Downloading

~Potaczenie inicjowane przez Centaura (APN prywatny) - Potaczenie inicjowane przez nadajnik (APN publiczny)-
" Dostep zdalny nieaktywny ¢ Dostep zdalny nieaktywny
s Weryfikuj tylko kod dostepu " Weryfikuj tylko kod dostepu
" Wenyfikuj kod dostepu i IP " Weryfikuj kod dostepu i numer telefonu z listy

Uprawnione IP-

Adres1 | 0 . 0 . 0 .0 Adres2 [ 0 . 0 . 0 .0 Port [ 8085 %]

Stuzy do okreslenia zasad zdalnego dostgpu do nadajnika, co daje mozliwo$¢ zmiany

wszystkich parametréw nadajnika poprzez internet. Do tego celu niezbedne jest spetnienie

tacznie dwoch warunkow: Odznaczenie zgody na zdalny dostep oraz posiadanie transmisji w

ramach APNa prywatnego czy publicznego.

Zastosowane zabezpieczenia dostgpu pozwalaja na:

w APN prywatnym

- weryfikowanie potaczen przychodzacych do nadajnika tylko za pomocg kodu dostepu

- przyjmowanie potaczen przychodzacych do nadajnika wylacznie z uprawnionego
adresu IP oraz weryfikowanie go kodem dostepu

w APN publicznym

- weryfikowanie tylko kodu dostepu w SMSie rozkazu wykonania potgczenia zdalnego
na skonfigurowany wczesniej IP

- w SMSie rozkazu wykonania potaczenia zdalnego na skonfigurowany wczesniej IP
weryfikowanie kodu dostgpu oraz numeru telefonu z ktérego zostal ten SMS wyslany
(numer ten musi znajdowac¢ si¢ na liscie telefonow uzywanych o powiadamiania o
ktérymkolwiek zdarzeniu)

UWAGA! Downloading wymaga, aby transmisja GPRS odbywata si¢ w sposéb
nieprzerwanie ciagly. W zwiazku z powyzszym prosimy o sprawdzanie w konkretnej
lokalizacji, czy jako$¢ transmisji sieci GSM jest odpowiednio wysoka, aby zapewni¢ ciagta,
nieprzerwang transmisje pakietow w czasie przeprowadzania downloadingu.
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Kod dost¢pu

Kod dostepu IFFFF Zmien i przeslij

Fabrycznie jest wprowadzony kod to FFFF. Uzytkownik moze dokona¢ jego zmiany na
dowolny 4 znakowy kod. Bedzie on min. weryfikowatl potaczenia przychodzace do nadajnika
W procesie programowania, czy zdalnego dostepu.

Dane administracyjne karty SIM

Kody

PIN karty SIMt

Akceptuj roaming |
Centrum SUS  |+48501200777

QOrange: + 48 501 200 777
Plus: + 48 601 000 310
T-Mobile: + 48 602 951 111 |

Nalezy wprowadzi¢ numer PIN karty SIM zatoZzonej do nadajnika. Nalezy wybra¢ numer
centrum SMS operatora, z ktorego karty korzystamy w nadajniku.

Mozna wiaczy¢ lub wylaczy¢ mozliwo$¢ pracy w roamingu. Wilaczenie tej opcji moze by¢
czasami konieczne do poprawnej pracy na terenie Polski, jesli karta SIM pracuje w tzw.
,roamingu wewnetrznym” — np. sie¢ Play.

Po uzupehieniu ustawien parametréw komunikacji nalezy klikna¢ ikong dalej i przej$¢ do
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Krok 3 - Ustawienie wejsé/wyjsé/testow/zabezpieczen

Pojawi si¢ ponizsze okno

[ & Centaur sr-8062) » M~ “ » B e J =8 \
Plik SR-806Z
Dim| & o] o
we opis W iois wigbons  Reakk | Hhicmriedls | L |
[x100 ms] (0 = zawsze) ‘ Kod alarmu Telefony CLIP/SMS ‘ Kod powrotu Telefony CLIP/SMS ‘
1] Inc [ 224 | 102] [srak 3 | a: sl g |
2 | Inc [ 42 [ 1074] [srak =] g | Ll g |
3| [ne [ 424 | 1024 [Brak =] 0l | 0l |
— 1 = ‘ =
eS| Inc -l 42 | 102] [erak =] Jik || L Jik | \
5 | Inc -l 42 | 10] [erak =lir| Jik | | Jik| \
6| Inc -] 42 | 102] [erax =ir| ol i~ JiE| \
7] o [ 24 [ s £ | o I | (e | |
8 | e <[ 24 [7024 [orak L‘irl g | (=] g || |
' L - 1 J
~Wyjscia - Test aktywnosci— —Raporty o zasilaniu— Il
= . Czas twaniapoziomu | | gpRs SMSICLIP Kod raportu GPRS/SMS
MSme. : Rodza aktywneqo [s] ; |NIE L] Ibrak L] ZiyAKU r -__
; b'szab':"e = Kod testu Telefony CLIP/SMS Aku OK ] gl
bistabilne v - - '_
3 [monostabilne S [ ] ‘IT e i el (m { _._II \
|~ Tes! Powrét230v [~ 1k
4 |monostabilne Li I 10& _ - . L fl
Powtarzaj co UZ godz. mZ‘ Libsx OpdzZnienie raportu o braku 230V [min] 30 Z
‘ | Testy SMSICLIP ‘ FETETE
I Konto: [11 Powtarzaj co 0 'fZ godz | 30 ?Z, min. [~ Bezzabezpieczen
|| Potaczenie: [10.0.00 Dlugo$é CUP [tk ~ Resetiloéci wyzwoler wejsé [h] [ 1]
|
RodzajAPN:  Prywatny ‘ I~ Odpowiadaj testem na dzwonienie ‘ Czas blokowania wejé¢ po wyzwoleniu [min] 1%
I o " | Liczba préb kemunikagji (CLIPISMS) ERA| I
Maks. liczba SMS6w wysytanych w ciagu 1 godz. 20 'Z, !
|
||| Komunikacja: GPRS } Wejscia/Wyjscia <wstez | [[Baieiz. |
[ ) [ [ ] i
= e —

Na czerwono zostaly zaznaczone pola obowigzkowe, ktére nalezy wypetnié, aby byla
mozliwa dalsza praca nad konfiguracja nadajnika i jego poprawne funkcjonowanie. Pozostate
pola sa nieobowigzkowe tzn. maja wprowadzone ustawienia domyslne, ktore uzytkownik
moze zmienic.

Wejscia (pole obowiazkowe)

Czas lloé ; <
) de=r ) olenie P owrat
e Opis Ty pobudzenia wyzwolefi Reakcja Loy
100 ms] (0 =zawsze) Kod alarmu Teleforny CLIP/SMS Kod powrotu Telefony CLIPISMS
1 |Opis wejscia fnc =] 424] | 102 |oPResmms il K i:"+48501123456 7 |51 i:“+48501123456

Kazde wejscie jest konfigurowane indywidualnie. Kazde wejscie jest rodzajem linii 24
godzinnej, gdzie kazde naruszenie powoduje alarm.

W pierwsze] kolejnosci nalezy okresli¢ reakcje, czyli sposob w jaki ma by¢ wysytana
informacja o naruszeniu wej$cia. Po rozwini¢ciu okna pojawia si¢ do wyboru ponizsze opcje
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IEIrak j Brak j
‘Brak GPRS+CLIP B
Tylkn GPRS | GPRS+CLIP+EMS
GPRSICLIP GPRS+CLIPISMS
GPRSICLIP+SMS GPRS+SMS
GPRSICLIPIGME = |Tvlko CLIP
GPRSISMS Tylko CLIP+SMS
GPRS+CLIP Tylko CLIPISMS
GPRS+CLIP+SMS || Tylka SMS -]

Tylko GPRS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika wytgcznie za
pomocg GPRS

GPRS/CLIP - informacja o naruszeniu wejscia b¢dzie wysytana do odbiornika za pomocg
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocg ustugi CLIP

GPRS/CLIP+SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysylana do odbiornika za
pomoca GPRS lub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocg ustugi CLIP i SMS
GPRS/CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysylana do odbiornika za
pomoca GPRS Iub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomoca ustugi CLIP lub w
przypadku jej braku za pomoca SMS

GPRS/SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika za pomocg
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomoca ustugi SMS

GPRS + CLIP - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika za pomocag
GPRS i za pomocg ustugi CLIP

GPRS + CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika za
pomoca GPRS i za pomocg ustugi CLIP i za pomocg ustugi SMS

GPRS + CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika za
pomoca GPRS i za pomocg ustugi CLIP, a w przypadku braku CLIP za pomoca SMS

GPRS + SMS - informacja o naruszeniu wej$cia bedzie wysylana do odbiornika za pomoca
GPRS i za pomocg SMS

Tylko CLIP - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika wytacznie za
pomoca ustugi CLIP

Tylko CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysylana do odbiornika za
pomoca ustugi CLIP i za pomocg SMS

Tylko CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysylana do odbiornika za
pomoca ustugi CLIP lub w przypadku braku ustugi CLIP za pomoca SMS

Tylko SMS - informacja o naruszeniu wej$cia bedzie wysytana do odbiornika wylacznie za
pomocg SMS

Dokonanie wyboru w polu ,,reakcja” umozliwia uzupelnienie pozostatych pol konfiguracji
wejscia.
We - numer wejscia jest przypisany automatycznie.
Opis - stuzy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wejscia, wpisaniu funkcji jakie
pelni wejscie.
Typ -
-NC - normalnie otwarta — pobudzenie wejscia jest spowodowane zwarciem linii
do masy (GND) przez okreslony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna by¢
na stale rozwarta od masy.
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-NO - normalnie zwarta - pobudzenie wejscia jest powodowane rozwarciem linii
od masy (GND) przez okre$lony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna by¢
na stale zwarta do masy (GND).

Czas pobudzenia - okresla minimalny czas potrzebny do pobudzenia wejscia ( od 0,1 do 10 s).
Sugerowana warto$¢ to 400 ms.

Ilo§¢ wyzwolen - oznacza ilo$¢ mozliwych wyzwolen wejscia w okreslonym czasie. Czas
zostaje okre§lony przez uzytkownika w polu ,,reset ilosci wyzwolen”.

Wyzwolenie - nalezy odznaczy¢ kod alarmu i wprowadzi¢ symbol kodu (maksymalnie do 160
znakow) jaki bedzie wysylany po pobudzeniu wejscia. Kod alarmu bedzie wysytany za
pomoca uslugi wybranej przez uzytkownika w polu ,reakcja”. Jezeli w polu ,reakcja”
zostanie wybrana w jakiejkolwiek opcji ustuga SMS lub CLIP to pojawi si¢ mozliwos¢
wpisania numeru odbiornika na jaki informacja o wyzwoleniu wejscia ma by¢ wyslana za
pomoca ustugi CLIP i/lub SMS.

Powrét - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzezeniem ze ustalone parametry dotycza
powrotu stanu wejscia.

Wyjscia
Wi Scia
Cras trwania poziamu
YiyiScie Rodzaj aktywneda [s]
1 |bistabilne |
2 |bistahilne |

3 Imnnnstahilne j | 1Dﬂ
4 Imnnnstabilne j | 1Dﬂ

Wyjscie - numer wyjs$cia jest przypisany automatycznie

Rodzaj - wyjscie moze by¢ mono lub bistabilne. Jesli rodzaj wyj$cia zostanie okreslony jako
mono-stabilny pojawi si¢ okno do okreslenia Czasu trwania poziomu aktywnego w przedziale
od 1 do 9999 sek. Po okreslonym czasie wyjScie wraca do stanu normalnego. Wyj$ciami
mozna sterowac, wysytajac do nadajnika SMSa o okreslonym formacie 1 tresci.

Zalaczenie wyjscia - tres¢ SMS-a: FFFFZAL1

gdzie:

FFFF — to kod dostgpu, konfigurowany na stronie ,,Parametry”

ZAL1 rozkaz zdalnego wlaczenia wyjscia (cyfra oznacza numer wyjscia, moze przybieraé
warto$¢ od 1-4)

Whylaczenie wyjscia - tre§¢ SMSa: FFFFWYL1

gdzie

FFFF to kod dostepu, konfigurowany na stronie ,,Parametry”

WYLI rozkaz zdalnego wyltaczenia wyjscia (cyfra oznacza numer wyjscia, moze przybieraé
warto$¢ od 1-4).
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Wszystkie wyjscia sg wyjsciami typu otwarty kolektor, zwierajace sygnat do masy. Na listwie
zaciskowe] znajduje si¢ takze zacisk zasilania (AUX+), tatwo mozna wigc podlaczyc
urzadzenie sygnalizacyjne do tych wyjs¢. Ich obcigzalnos¢ wynosi 150mA/na kazde wyjscie.
Nie mozna jednak z wyj$cia AUX pobiera¢ tagcznego pradu wickszego niz 300mA.

Test aktywnosci

—Test akbrwnose
GPRS SmMSICLIP

[HiE =] orak |

kiod testy Telefany CLIPMSMS
~Testy GPRS

Powtarzaj co I DE godz. I 1DE Frin.
—Testy SMSICLIP

Powtarzaj co I EIA gu:n:iz.l EDE Friit.
Mugost CLIP IKrljtki TI

v Odpowiadaj testem na dowonienie

Konfiguracja testow urzadzenia polega na ustaleniu:

w jaki sposob ma by¢ wystany test. Ustalenia nastgpuja osobno dla transmisji GPRS 1
osobno dla GSM (GPRS: brak, TAK oraz..., TAK lub...; dla GSM: brak, CLIP,
CLIP+SMS, CLIP/SMS, SMS). Pozostawienie reakcji ,,.brak” oznacza rezygnacj¢ z
wysytania testow przez urzadzenie dla danego trybu oraz uniemozliwia ich
konfiguracje. Sposob zadziatania kombinacji GPRS/GSM jest analogiczny jak dla linii
wejsciowych. W przypadku wyboru reakcji powigzanej z wystaniem wiadomosci SMS
uaktywnia si¢ pole do wpisania kodu okreslajacego to zdarzenie.
interwatu wysytania testow, czyli co jaki okres czasu urzadzenie wysle informacje o
swojej sprawnosci. Interwat moze by¢ ustawiony w przedziale, 0 — 999 godz. i 5 — 59
min 1 osobno definiuje si¢ go dla trybu GPRS 1 GSM.
dla trybu GSM okresla si¢ jeszcze dtugosc¢ ,,CLIPa”, czyli czas proby dodzwonienia si¢
do stacji monitorujace;j:

- krotki: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 30 s

- $§redni: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 60 s

- dlugi: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 90 s

Pierwszy test zostaje wystany ok. 1 min. po wiaczeniu zasilania nadajnika SR-806ZJ (po
zalogowaniu karty SIM do sieci operatora). Jesli przypadkowo polgczenie zostanie odebrane,
nadajnik sam zrzuci pofaczenie z wybranym numerem zgodnie z zaprogramowang dtugoscia
wysytanego testu.

Odpowiadaj testem na dzwonienie - istnieje mozliwo$¢ pobudzenia nadajnika do wystania
testu poprzez wystanie CLIP-a na numer karty SIM, pracujacej w nadajniku. Po odebrania

22

ul. Tyniecka 47 , 71-019 Szczecin tel. (91) 488 47 40, fax. (091) 488 47 44
www.pronal.com.pl



G PRONAL

%* PRODUCENTELEKTRONIKI SPECJALNEJ

takiego sygnatu, nadajnik wysyta test na numery stacji bazowych wczesniej zaprogramowane.
UWAGA! Nadajnik zostal tak zaprogramowany, aby odpowiada¢ testem wylacznie za
pomoca CLIPa. Za pomocg znacznika przy funkcji ,,Odpowiadaj testem na dzwonienie”
mozna wlaczy¢ lub wytaczy¢ te opcje.

Raporty o zasilaniu

~Raporty o zasilaniu
Kod raportu GPRSISMS

Zty AKU = E_:_I+48123458789
Aku OK v s g:|[-4s123456780
Brak230v | [E2 [ :[[+48123456789
powrgt2aov ¥ [E7 |§|[+48123456789

OpozZnienie raportu o braku 230V [min] 30 %

Uzytkownik okresla komunikaty zwigzane ze stanem zasilania SR-806ZJ. W oknie ,,Kod
raportu” nalezy wpisa¢ tekstu komunikatu. Kody raportow moga by¢ wysytane na dowolny
Zaprogramowany numer.

Pola do wpisania koddéw uaktywniaja si¢ z chwilg zaznaczenia monitorowanego stanu
zasilania.

W przypadku istotnych zmian w napigciu zasilajacym SR-806ZJ, zostaje wysylana informacja
W postaci wiadomosci o:

- ztym stanie akumulatora,

- powrocie akumulatora do prawidtowego stanu

- braku zasilania 230V

- powrocie zasilnia 230V.

Opdznienie raportu o braku zasilania 230V mozna ustawi¢ w granicach 5-255 min.

Raporty o zasilaniu sa wysytane zgodnie z pierwotnymi ustawieniami na adres IP wskazany
na stronie Parametry. Jezeli alternatywnym trybem informowania o zasilaniu (przy braku
GPRSa) ma by¢ SMS nalezy w polu GPRS/SMS wpisa¢ numer odbiornika.

Reakcje SR-806ZJ na zmieniajace si¢ napigcie zasilania awaryjnego w przedziale10-15V DC:

- spadek ponizej 11,5V — wyslanie informacji o niskim napieciu, zaprzestanie wysylania
testow

- spadek ponizej 10,5V — ponowne wystanie informacji o niskim napigciu, wytaczenie
modulu GSM

- wzrost powyzej 10,8V uruchomienie modutu GSM; normalna praca nadajnika, bez
wysylania testow

- wzrost powyzej 11,5V normalna praca nadajnika, wznowienie wysytania testow

- wzrost powyzej 13,2V wystanie komunikatu o prawidlowym napigciu zasilajagcym

Doktadno$¢ pomiaru +/- 0,2V
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Zabezpieczenia

—Zabezpieczenia

[T Bezzahezpieczeh
Resetilosci wyzwoleh wejst [h)] IW
Czas hlokowania wejst powyzwoleniu [min] IW
Liczha préb komunikacii (CLIPASMS) [ 32

Maks. liczha SMSdw wysykarnych wciagu 1 godz. 20t

Parametry zabezpieczen pozwalajg uzytkownikowi wprowadzi¢ reguly zabezpieczajace
nadajnik przed niepotrzebng aktywnoscia i zbednymi kosztami.

Na potrzeby testowania ustawien i prob z nadajnikiem uzytkownik moze zaznaczy¢ opcje
,bez zabezpieczen”. Umozliwi to, bez konieczno$ci zmieniania parametrOw nadajnika,
swobodne funkcjonowanie urzadzenia. Bedzie mozliwe wysytanie dowolnej liczby SMSow,
wielokrotne wyzwalanie wejs¢ itp.

Reset ilosci wyzwolen - okresla czas, w jakim nastepuje skasowanie liczby wyzwolen linii
wejsciowych. Moze przyjmowaé przedziat od 1 do 24 godzin.

Czas blokowania wej$¢ po wyzwoleniu — stuzy do ustalenia czasu (w minutach od 1 do 9),
przez jaki pobudzone wejscie nie bedzie wyzwalaé nastepnej reakcji. Wpisanie zera oznacza
brak blokady. Funkcja stuzy zabezpieczeniu nadajnika przed wysytaniem wielu informacji o
jednym zdarzeniu (kiedy zdenerwowany uzytkownik systemu alarmowego wielokrotnie
wciska przycisk napadowy, a sygnat zostaje przestany za pierwszym wyzwoleniem)

Liczba prob komunikacji (CLIP/SMS) - stuzy do okreslenia ile razy (w przypadku zajetosci
linii) nadajnik ma powtarza¢ probe dodzwonienia si¢ do stacji monitorujacej. Dotyczy takze
wysytania SMS-6w, ktore nie zostaty przyjete przez centrum SMS operatora komorkowego.
Maksymalna liczba SMSow wysytanych w ciggu 1 godz. — stuzy do okreslenia liczby SMS-
6w jakie nadajnik moze wysta¢ w ciggu 1 h. Parametr konfigurowany w zakresie od 1 do 255
sztuk.

CLIP/SMS (dla GPRS patrz strona 16)
Krok 2 - Ustawienie parametrow komunikacji

Po wybraniu podstawowego medium komunikacji CLIP/SMS nalezy klikna¢ ikong ,,dalej”
umieszczong w prawym, dolnym rogu.

Pojawi si¢ ponizsze okno
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-
#) Centaur SR-8062) - N L -~ 5

Plik SR-806Z)
Dl(m| & %o ol
Kody

PIN karty SIM

Akceptuj roaming |
Centrum SMS | +48501200777
I Orange: + 48 501 200 777
Plus: + 48 601 000 310
T-Mobile: + 48 602 951 111

Kod dostepu |FFFF Zmieri i przeélij

[ Pola wyrdznione na czerwono sa obowiazkowe ]

 Komunikacja: CLIPISMS 1 Parametry - | [CDaeis |

Na czerwono zostaly zaznaczone pola obowigzkowe, ktére nalezy wypetnié, aby byla
mozliwa dalsza praca nad konfiguracja nadajnika i jego poprawne funkcjonowanie. Pozostate
pola sa nieobowigzkowe tzn. maja wprowadzone ustawienia domyslne, ktore uzytkownik
moze zmienic.

Kod dostepu

Kod dostepu |{FFFF Zmier i przeslij

Fabrycznie jest wprowadzony kod to FFFF. Uzytkownik moze dokona¢ jego zmiany na
dowolny 4 znakowy kod. Bedzie on min. weryfikowal potaczenia przychodzace do nadajnika
W procesie programowania, czy zdalnego dostepu.
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CJALNEJ

Dane administracyjne ka

rty SIM

—Kody

PIN karty SIM

Akceptuj roaming |

Centrum SMS |+48501200777
QOrange: + 48 501 200 777

Plus: + 48 601 000 310

T-Mobile: + 43 602 951 111 I

Nalezy wprowadzi¢ numer PIN karty SIM zatoZzonej do nadajnika. Nalezy wybra¢ numer
centrum SMS operatora, z ktorego karty korzystamy w nadajniku.

Po uzupehieniu ustawien parametrow komunikacji nalezy klikng¢ ikong dalej i przej$¢ do

Krok 3 - Ustawienie wejs¢/wyjsc/testow/zabezpieczen

Pojawi si¢ ponizsze okno

8 Centaur sR-8062) W - T eesss W [E=REE
Plik SR-806Z)
Dim| & o o
we ovis e e Wyzwolenie | Powrdt _
x 100 ms] (0 = zawsze) Kod alarmu Telefony CLIP/SMS Kod powrotu Telefony CLIP/SMS
1] Inc = 4] | 102] [erak = )] g r g
2| Inc | 42 | 10] [rak = k| o g
3 ne [ 42 [ 10Z] [erak ~|ir| ol | ol
4| Ine -] 42 | 10] [srak =l ol | 0l
5 | | D ] il r o
e [ I 24 [0 [erer ] i r ik
| 7] [ I 24 [0 [erar ] i) o ik
EX e =l <24 [Tz [or =] ik r| i
U
Wyjscia Test akty i Raporty o zasilaniu
Czas trwania poziomy SMSICLIP Kod raportu SMS
| Wyiscie Rodzaj aktvwneqo [s] brak = Ziy AKU r “ . l__
] = Kod testu Telefony CLIP/SMS Aku OK | g
||| 2 [oistabine v I _.VJI e o —H—I
|| 3 |monostabilne ~ 10%] - L]
4 |monostabilne ~ 10 %] [t AL Powrdt230v [ | LLI
ll Bz DZ? godz BOZ (s Opéznienie raportu o braku 230V [min] 30 ’Z
Dtugo$¢ CLIP |Krotki - = T
I~ Odp j testem na dzy [~ Bezzabezpieczen
Reset ilosci wyzwolen wejsé [h] 1 "Z]
| Czas blokowania wej$¢ po wyzwoleniu [min] 1 'Z]
Liczba préb komunikacji (CLIP/SMS) 3 'Z]
Maks. liczba SMSow wysytanych w ciagu 1 godz. 20 ’Z‘I
W .z . . s .
Komunikacja: CLIP/SMS Wejscia/Wyjscia <wstez | [[Baisis. |
[ [ [ [
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Wejscia (pole obowiazkowe)

Czas lloé ; <
) o — ) olenie P owrat
e Opis Tb pobudzenia wizwoler Reakeia L
¢ 100 ms] {0 = zawsze) Kod alarmu Telefony CLIP/SMS Kod powrotu Telefony CLIPISME
1 [weissie 1 [rne = 424 | 1024 [Erax |l dl il |

Kazde wejscie jest konfigurowane indywidualnie. Kazde wejscie jest rodzajem linii 24
godzinnej, gdzie kazde naruszenie powoduje alarm.

W pierwsze] kolejnosci nalezy okresli¢ reakcje, czyli sposob w jaki ma by¢ wysylana
informacja o naruszeniu wejscia. Po rozwinigciu okna pojawig si¢ do wyboru ponizsze opcje

Brak j

CLIF+5MS
CLIPISMS
Shs

Tylko CLIP - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika wylgcznie za
pomocg ustugi CLIP

Tylko CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysylana do odbiornika za
pomoca ustugi CLIP i za pomocg SMS

Tylko CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejscia bedzie wysytana do odbiornika za
pomoca ustugi CLIP lub w przypadku braku ustugi CLIP za pomoca SMS

Tylko SMS - informacja o naruszeniu wej$cia bedzie wysylana do odbiornika wylgcznie za
pomoca SMS.

Dokonanie wyboru w polu ,,reakcja” umozliwia uzupelnienie pozostatych pol konfiguracji
wejscia.

We - numer wej$cia jest przypisany automatycznie.

Opis - stuzy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wejécia, wpisaniu funkcji jakie
pelni wejscie.

Typ -

-NO - normalnie otwarta — pobudzenie wejscia jest spowodowane zwarciem linii
do masy (GND) przez okreslony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna
by¢ na stale rozwarta od masy.

-NC - normalnie zwarta - pobudzenie wejscia jest powodowane rozwarciem linii
od masy (GND) przez okreslony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna
by¢ na stale zwarta do masy (GND).

Czas pobudzenia - okresla minimalny czas potrzebny do pobudzenia wejscia ( od 0,1 do 10 s).
Sugerowana warto$¢ to 400 ms.
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[lo§¢ wyzwolen - oznacza ilo$¢ mozliwych wyzwolen wejscia w okreslonym czasie. Czas
zostaje okreslony przez uzytkownika w polu ,,reset ilo$ci wyzwolen”.

Wyzwolenie - po wybraniu reakcji danego wejscia pojawi si¢ mozliwos$¢ zaznaczeniu kodu
alarmu. Po jego zaznaczeniu pojawi si¢ domys$lnie wprowadzony kod jaki bedzie wysytany po
pobudzeniu wejscia. (kod mozna zmieni¢ na dowolny o dtugosci maksymalnie 160 znakow).
Nalezy klikng¢ w ikong telefonu i wprowadzi¢ numer na jaki zostanie wyslana informacja.
Kod alarmu bedzie wystany za pomocg ustugi wybranej przez uzytkownika w polu ,,reakcja”.

Powr6t - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzezeniem ze ustalone parametry dotycza
powrotu stanu wejscia.

Wyjscia
WS
C7as thwania pogiormu
WiiScie Rodzaj akiywnedo [s
1 |histahilne |
2 |bistabilne |

3 Imnnnatabilne j I 1D‘m
4 Imnnnstahilne j | 1DE

Wyjscie - numer wyj$cia jest przypisany automatycznie

Rodzaj - wyjscie moze by¢ mono lub bistabilne. Jesli rodzaj wyjScia zostanie okreslony jako
mono-stabilny pojawi si¢ okno do okreslenia Czasu trwania poziomu aktywnego w przedziale
od 1 do 9999 sek. Po okreslonym czasie wyjscie wraca do stanu normalnego. Wyjsciami
mozna sterowac, wysytajac do nadajnika SMSa o okreslonym formacie 1 tresci.

Zalaczenie wyj$cia - tres¢ SMS-a: FFFFZAL1

gdzie:

FFFF — to kod dostgpu, konfigurowany na stronie ,,Parametry”

ZAL1 rozkaz zdalnego wlaczenia wyjScia (cyfra oznacza numer wyj$cia, moze przybierac
warto$¢ od 1-4)

Wylaczenie wyjscia - tre§¢ SMSa: FFFFWYL1

gdzie

FFFF to kod dostepu, konfigurowany na stronie ,,Parametry”

WYLI rozkaz zdalnego wylaczenia wyjscia (cyfra oznacza numer wyjscia, moze przybierac
warto$¢ od 1-4).

Wszystkie wyjscia sg wyjsciami typu otwarty kolektor, zwierajace sygnat do masy. Na listwie
zaciskowe] znajduje si¢ takze zacisk zasilania (AUX+), tatwo mozna wigc podlaczyc
urzadzenie sygnalizacyjne do tych wyjs$¢. Ich obcigzalno$¢ wynosi 150mA/na kazde wyjscie.
Nie mozna jednak z wyj$cia AUX pobiera¢ tagcznego pradu wigkszego niz 300mA.
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Test aktywnoSci

—Test akbpwnosci
SMSICLIP
Ihrak TI
kod testuy Telefony CLIPMSMS
—Testy SMSICLIP
Powtarzaj co I D‘m gndz.l SDE rrin.

CHugose GLIP IKrﬁltki vI

v Qdpowiadaj testem na dawonienie

Konfiguracja testow urzadzenia polega na ustaleniu:

- w jaki sposob ma by¢ wystany test: brak, CLIP, CLIP+SMS, CLIP/SMS, SMS).
Pozostawienie reakcji ,,brak” oznacza rezygnacj¢ z wysytania testow przez urzadzenie
dla danego trybu oraz uniemozliwia ich konfiguracj¢. Sposob zadziatania kombinacji
GSM jest analogiczny jak dla linii wejsciowych. W przypadku wyboru reakcji
powiazanej z wystaniem wiadomosci SMS uaktywnia si¢ pole do wpisania kodu
okreslajacego to zdarzenie.

- interwatu wysytania testow, czyli co jaki okres czasu urzadzenie wysle informacje o
swojej sprawnosci. Interwat moze by¢ ustawiony w przedziale, 0 — 999 godz. i 5 — 59
min.

- dla trybu GSM okresla si¢ jeszcze dtugos¢ ,,CLIPa”, czyli czas proby dodzwonienia si¢
do stacji monitorujace;j:

- krotki: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 30 s
- $§redni: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 60 s
- dlugi: max czas trwania proby dodzwonienia si¢ = 90 s

Pierwszy test zostaje wystany ok. 1 min. po wlaczeniu zasilania nadajnika SR-806ZJ (po
zalogowaniu karty SIM do sieci operatora). Jesli przypadkowo polgczenie zostanie odebrane,
nadajnik sam zrzuci pofaczenie z wybranym numerem zgodnie z zaprogramowang dtugoscia
wysytanego testu.

Odpowiadaj testem na dzwonienie - istnieje mozliwo$¢ pobudzenia nadajnika do wystania
testu poprzez wystanie CLIP-a na numer karty SIM, pracujacej w nadajniku. Po odebrania
takiego sygnatu, nadajnik wysyta test na numery stacji bazowych wczesniej zaprogramowane.
UWAGA! Nadajnik zostal tak zaprogramowany, aby odpowiadaé testem wylacznie za
pomoca CLIPa. Za pomocg znacznika przy funkcji ,,Odpowiadaj testem na dzwonienie”
mozna wlaczy¢ lub wytaczy¢ te opcje.
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Raporty o zasilaniu

~Raporty o zasilaniu
Kod raportu GPRSISMS

Ziy AKU v [E3 :||+48123456789
Aku OK v [Es :||+48123456789
Brak 230V v [Ez :||+48123456789

Powrét230v [ |[E7 & i||+48123456789

Opoznienie raportu o braku 230V [min] 30%

Uzytkownik okre§la komunikaty zwigzane ze stanem zasilania SR-806ZJ. W oknie ,,Kod
raportu” nalezy wpisa¢ tekstu komunikatu. Kody raportow moga by¢ wysytane na dowolny
Zaprogramowany numer.

Pola do wpisania kodéw uaktywniaja si¢ z chwilg zaznaczenia monitorowanego stanu
zasilania.

W przypadku istotnych zmian w napiegciu zasilajgcym SR-806ZJ, zostaje wysytana informacja
w postaci wiadomosci o:

- ztym stanie akumulatora,

- powrocie akumulatora do prawidtowego stanu

- braku zasilania 230V

- powrocie zasilnia 230V.

Opoznienie raportu o braku zasilania 230V mozna ustawi¢ w granicach 5-255 min.

Raporty o zasilaniu sg wysytane zgodnie z pierwotnymi ustawieniami na adres [P wskazany
na stronie Parametry. Jezeli alternatywnym trybem informowania o zasilaniu (przy braku
GPRSa) ma by¢ SMS nalezy w polu GPRS/SMS wpisa¢ numer odbiornika.

Reakcje SR-806ZJ na zmieniajace si¢ napiecie zasilania awaryjnego w przedziale10-15V DC:

- spadek ponizej 11,5V — wystanie informacji o niskim napigciu, zaprzestanie wysytania
testow

- spadek ponizej 10,5V — ponowne wystanie informacji o niskim napigciu, wytaczenie
modulu GSM

- wzrost powyzej 10,8V uruchomienie modutu GSM; normalna praca nadajnika, bez
wysytania testow

- wzrost powyzej 11,5V normalna praca nadajnika, wznowienie wysytania testow

- wzrost powyzej 13,2V wystanie komunikatu o prawidlowym napigciu zasilajagcym

Doktadno$¢ pomiaru +/- 0,2V

Zabezpieczenia
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—Zabezpieczenia

[T Bezzahezpieczeh
Resetilosci wyzwoleh wejst [h)] IW
Czas hlokowania wejst powyzwoleniu [min] IW
Liczha préb komunikacii (CLIPASMS) [ 32

Maks. liczha SMSdw wysykarnych wciagu 1 godz. 20t

Parametry zabezpieczen pozwalajg uzytkownikowi wprowadzi¢ reguly zabezpieczajace
nadajnik przed niepotrzebng aktywnoscia i zb¢dnymi kosztami.

Na potrzeby testowania ustawien i prob z nadajnikiem uzytkownik moze zaznaczy¢ opcje
,bez zabezpieczen”. Umozliwi to, bez koniecznosci zmieniania parametrOw nadajnika,
swobodne funkcjonowanie urzadzenia. Bedzie mozliwe wysytanie dowolnej liczby SMSow,
wielokrotne wyzwalanie wejs¢ itp.

Reset ilosci wyzwolen - okresla czas, w jakim nastepuje skasowanie liczby wyzwolen linii
wejsciowych. Moze przyjmowac przedzial od 1 do 24 godzin.

Czas blokowania wej$¢ po wyzwoleniu — stuzy do ustalenia czasu (w minutach od 1 do 9),
przez jaki pobudzone wejscie nie bedzie wyzwalaé nastepnej reakcji. Wpisanie zera oznacza
brak blokady. Funkcja stuzy zabezpieczeniu nadajnika przed wysytaniem wielu informacji o
jednym zdarzeniu (kiedy zdenerwowany uzytkownik systemu alarmowego wielokrotnie
wciska przycisk napadowy, a sygnat zostaje przestany za pierwszym wyzwoleniem)

Liczba prob komunikacji (CLIP/SMS) - stuzy do okreslenia ile razy (w przypadku zajgtosci
linii) nadajnik ma powtarza¢ probe dodzwonienia si¢ do stacji monitorujacej. Dotyczy takze
wysytania SMS-6w, ktore nie zostaty przyjete przez centrum SMS operatora komorkowego.
Maksymalna liczba SMSo6w wysytanych w ciggu 1 godz. — stuzy do okreslenia liczby SMS-
6w jakie nadajnik moze wysta¢ w ciggu 1 h. Parametr konfigurowany w zakresie od 1 do 255
sztuk.

UWAGA! Transmisja nadajnika z programem Centaur 806ZJ) kasuje wprowadzone przez
Uzytkownika limity.

Po uzupehieniu ustawien parametrow wejS¢/wyjsc/testOw/raportow technicznych nalezy
klikna¢ ikone dalej i przejs¢ do

Krok 4 - Finalizacja konfiguracji urzadzenia. Transfer danych.

Zaktadka wyglada nastepujaco:
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[ @ Centaur SR-2062) - l (e 0 e S
Plik SR-806Z) )
D@ & xH| o=
Edycja konfiguracji zostata sfinalizowana.
Uzyj odpowiednich przyciskéw aby zapisaé konfiguracje do pliku lub ustanowi¢ potgczenie z urzadzeniem w celu
zaprogramowania.
u
: 4 Potacz |
l E |
| & zapisz... |
U
U
(| |l
U
|
| Komunikacia: GPRS ‘ Gotowe <Wstecz Dale]
4
IS J o i o 4

Po prawidlowym wypelieniu wszystkich zaktadek konfiguracji uzytkownik znajduje
si¢ w zaktadce ,,Gotowe”. Na $rodku ekranu pojawiajg si¢ przyciski ,,Potacz”, ,,Wyslij Dane”
1 ,,Zapisz”, bedace powtdrzeniem ikonek z paska narzedziowego. Wcisnigcie przycisku
,Potacz” uruchamia procedure polaczenia programu z urzadzeniem, opisang w innej czesci
niniejszego dokumentu.

Po pofaczeniu z nadajnikiem uaktywnia si¢ ikona ,,Wyslij dane”, ktéra umozliwia
wysytanie konfiguracji do podiaczonego urzadzenia (po uprzednim zapisaniu jej na dysk).
Klawisz i przycisk ,,Zapisz” stuzg tylko do zapisania konfiguracji w pamigci komputera.

Polaczenie z nadajnikiem

Potaczenie z nadajnikiem jest niezbedne dla przestania do niego zaprogramowanego
ustawienia jego funkcji, pobrania ustawien z nadajnika, odczytania bufora zdarzen, ustawien.

Potaczenie z nadajnikiem mozna zrealizowa¢ w trzech miejscach sytuacjach:
- po zakonczeniu etapu wprowadzania ustawien do Centaura — wtedy pojawi si¢ okno
pokazane powyzej
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- wybierajac z paska ikone ,,Polacz”

D@ & %o [@]#

- wybierajgc z menu SR 806ZJ polecenie ,,Potacz”

8 Centaur SR-8062) “

Plik B8l

| ST
&5 Rozlacz
t—‘] Pohierz dane Ctrl+P
By Wyslij dane Ctri+W
&) Drukuj

Transmisja/Bufor zdarzen

Ukazuje si¢ wtedy okno konfiguracji polaczenia.

|

Podaj kod dostepu i wybierz rodzaj polaczenia

k.od dostepu:  |[EEEE

Fodza) potgczenia
’75 Pokaczenie lokalne [RS) ™ Pokaczenie zdalne [Sied]

< WztecE Dalej »

Anulu

Nalezy wpisa¢ kod dostepu lub pozostawi¢ domys$lny i wybra¢ rodzaj polaczenia.

Sa do wyboru 2 rodzaje polaczenia: lokalne 1 zdalne.

Potaczenie lokalne jest potaczeniem nadajnika SR 806ZJ z programem Centaur 806ZJ

(komputerem) przez kabel RS232.
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Potgczenie zdalne jest polgczeniem nadajnika SR 806 z programem Centaur (komputerem)

przez GPRS.

Polaczenie lokalne

Po wybraniu opcji ,,Potaczenie lokalne™ i kliknieciu przycisku ,,Dalej” pojawi si¢ okno:

|

5

Podaj numer portu do Komunikacji z urzadzeniem

MNumer portu szeregowego: I fz

< Wigtecz Dalej »

Al

Nalezy poda¢ nr portu i wcisnag¢ klawisz ,,Dalej”. Pojawi si¢ kolejne okno:
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|
s

Podsumowanie

Paramety potaczenia;

K.od doztepu:: FFFF

R odzaj pobaczenia: Polaczenie lokalne [R5]
Spozob komunikacy: Memomdcoess over Cable
Mumer portu szereqowego; 1

Potacz z nadajnikiem Al

Jest to podsumowanie parametrow potaczenia.

Nalezy klikna¢ przycisk ,,Potacz z nadajnikiem”. Pojawia si¢ wtedy okno transmisji, w
ktérym widac jej postep.
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,

—wWersja urzadzenia

I Pokaczenie lokalne I Polaczenie sieciowe I

Farametry potaczenia:

F.od dostepu: FFFF

Rodza) pobgczenia: Potaczenie lokalne [RS)
Sposdb komunikac): Memomdcoess over Cable
Mumer portu zzeregowego: 1

Potaczenie obwarte
Odceyt werz)i - Bbad odcaptu

m

4

4 D 3
O HL Zamkrii

Jesli transmisja przebiegnie poprawnie okno zamknie si¢ automatycznie.

Jesli w czasie polaczenia wystapi btad, okno pozostaje otwarte momentu zamknigcia go
klawiszem ,,Zamknij” przez uzytkownika. W oknie tym jest informacja o bledzie.

Po poprawnym nawigzaniu potaczenia aktywne staja si¢ ikony ,,Pobierz”, ,,Wyslij” i
,Rozlacz”

Po prawidlowym polaczeniu z nadajnikiem mozna:
- wysta¢ zaprogramowane ustawienia do nadajnika weciskajac ikone ,,Wyslij” - program
najpierw zazada zapisania konfiguracji na dysk, a potem pojawia si¢ okno transmisji

pokazujac jej przebieg.

- pobra¢ konfiguracje¢ z polaczonego nadajnika - po kliknigciu ikony ,,Pobierz” pojawia si¢
okno transmisji, a po jej zakonczeniu pojawia si¢ odczytana konfiguracja.

Zeby zakonczyé potaczenie, nalezy klikng¢ ikone ,,Roztacz”.

36

ul. Tyniecka 47 , 71-019 Szczecin tel. (91) 488 47 40, fax. (091) 488 47 44
www.pronal.com.pl



@ PRODUCENT ELEKTRONIKI SPECJALNEJ

Polaczenie zdalne

Potaczenie zdalne z nadajnikiem jest mozliwe wylacznie w sytuacji, gdy nadajnik pracuje w
trybie GPRS

Po wybraniu opcji ,,Potaczenie zdalne” 1 kliknieciu przycisku ,,Dalej” pojawi si¢ okno:

|

Whybierz sposdb komunikacji

f* Memaomdccess over Mebwark [klient - 2PN promsatry

 Memanbcoess over TCP [zerwer - APN publicziy]

< Wistecz Dralej » Al

Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru sposobu zdalnego polaczenia z urzadzeniem z
wykorzystaniem APNa publicznego lub z wykorzystaniem APNa prywatnego

UWAGA!

Przy potaczeniu zdalnym w APN publicznym nadajnik przestaje wysytac¢ informacje do stacji
1 taczy si¢ z komputerem od polaczenia zdalnego. W czasie potaczenia zdalnego w APN
publicznym zaistniate zdarzenia nie sg wysylane do stacji monitorujacej, lecz sg gromadzone i
zostang przekazane po zakonczeniu sesji dostepu zdalnego.

Nalezy wybra¢ rodzaj potaczenia zdalnego.

Potaczenie zdalne w APN prywatnym
Nalezy zaznaczy¢ opcje

= Memaondcoess over Netwark [klient - APN prpwatiy]
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Pojawi si¢ okno

|
T

Podaj parametry potrzebne do nawiazania polaczenia

Adres P nadainika:l o .o .o .0

Mumer portu w nadajniku, na kiary beda wpsykane pakiety z komputera: I anaz "ZI

Humer portu w komputerze, na kkdpm bedg odbierane pakiety z nadajnika; I a0es "'Z

Timeout; I *Z

< Wistecz Dralej » Al

Nalezy wprowadzi¢ dane niezbedne do realizacji potaczenia:
Adres IP nadajnika

Numer portu nadajnika

Numer portu w komputerze

Timeout — wartosc domyslna ustawiona na 10 nie powinna by¢ bez powodu zmieniana
zmieniona

Po kliknigciu przycisku ,,Dalej” pojawia si¢ okno:
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Podsumowanie

|
T

Paramety potaczenia;

K.od doztepu:: FFFF

R odza) potaczenia: Pobaczenie zdalne [Sied)

Spozob komunikac): Memomdcoess over Hetwark, [klient - APH provwatny)

|2y protokotu UDP

Adres IP nadajnika: 0.0.0.0

Murmer portu w nadajniku, na kban beds wyspkane pakiety z komputera: 8082
Murmer portu w komputerze, na kidmm beda odbierane pakiety 2z nadajnika: 8085
Timeout: 10z

Potacz z nadajnikiem

Al

Jest to podsumowanie parametréw potaczenia. Nalezy klikng¢ przycisk ,,Potacz z
nadajnikiem”. Pojawia si¢ wtedy okno transmisji, w ktorym wida¢ jej postep i ewentualne

btedy.
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;

—wWersja urzadzenia

I Fotaczenie lokalne I Fotaczenie sieciowe I

Farametry potaczenia:

F.od dostepu: FFFF

Rodza) pobgczenia: Potaczenie zdalne [Sied)

Spozdb komunikac): Memombdeooess over Metwork, [khent - APM prosatry)

|12y pratokobu UDP

Adres P nadajnika: 0.0.0.0

Mumer portu w nadajniku, na kkam beds wysykane pakiety z komputera: 8082
Mumer portu w komputerze, na ktamm beds odbierane pakiety z nadajnika; 8035
Timeout: 10=

Potaczenie obwarte
Odcazyt werzji - Btad zapizsu

m

1

4 [ b
O HL Zamkrii

Jesli transmisja przebiegnie poprawnie okno zamknie si¢ automatycznie.

Jesli natomiast wystapi blad, okno pozostaje otwarte do momentu, az uzytkownik nie zamknie
go klawiszem ,,Zamknij”. Wtedy tez w oknie pojawi si¢ informacja o bledzie.

Po poprawnym nawigzaniu potaczenia aktywne stajg si¢ ikonki ,,Pobierz”, ,,Wyslij” i
,»Rozlacz”, oraz w dolnej linijce okna gldwnego pojawiaja si¢ informacje o stanie nadajnika.

Dostep zdalny w APN prywatnym odbywa si¢ w nastgpujacy sposob: pakiet z
Centaura806ZJ jest wysytany na lokalny port nadajnika i jeSli spelnione sg odpowiednie
restrykcje (wlaczony jest dostep zdalny, jest poprawny kod dostepu, nr IP z ktdrego przyszedt
pakiet znajduje si¢ na liscie IP uprawnionych), to nadajnik wysyta pakiet z odpowiedzig do
Centaura na port zdefiniowany wcze$niej w sekcji ,,Uprawnione IP”. Obydwa te pakiety sa w
protokole UDP.

Potaczenie zdalne w APN publicznym
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Nalezy zaznaczy¢ opcje

% Memanscoess over TCF [zenwer - APN publiczrypk

i kliknaé ,,Dalej”

Pojawi si¢ okno

|
s e

Podaj parametry potrzebne do nawiazania polaczenia

Mumer portu w komputerze, na ktdpm beda odbierane pakiety 2z nadajnika: I a0a5 "ZI

Timeaout: I *ZI

< Wistecz Daley » Al

W tym miejscu nalezy wpisa¢ numer portu w komputerze.
Timeout domyslnie ustawiony jest na warto$¢ 10 1 nie nalezy tego zmienia¢ bez przyczyny.

Po kliknigciu przycisku ,,Dalej” pojawia si¢ okno:
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[ =

Podsumowanie

Paramety potaczenia; -

K.od doztepu:: FFFF

R odza) potaczenia: Pobaczenie zdalne [Sied)

Spozob komunikacy: Memomdcoess over TCP [zenwer - APM publiczrn]

|2y protokotu TCP

Mumer portu w komputerze, na kidem beda odbierane pakiety 2 nadajnika: 2085
Timeout: 10z

Fozpoczni) oczekiwanie na transmisje Al

Jest to podsumowanie parametrOw potaczenia. Nalezy klikngé przycisk ,,Rozpocznij
oczekiwanie na transmisj¢”. Pojawia si¢ wtedy okno transmisji, w ktorym widac jej postep i
ewentualne btedy.
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,

—wWersja urzadzenia

Wysli] do nadajnika 5M5 o tregci: FFFFD'WL1 lub FFFFDWLZ, gdzie FFFF
to cztery znaki kodu dostepu do nadajnika, a 1 lub 2 to numer kolejny
uprawnionego adresu IP zapizany w nadajniku, odpowiadajgcy adresow
IP Twojego komputera.

Parametry potaczenia;

K.od dostepu; FFFF

Rodza) pokaczenia: Pobaczenie zdalne [Sied]

Spozdb komunikac): Memomdooess over TCP [genwer - APM publiczny]

|1z protokobu TCF

MHurner partu w kamputerze, na kidmm beda odbierane pakiety z nadajnika: 3085
Tirneout; 10

Otwigranie pokaczenia...

m

1

4 [ b

Aby zghosic 2adanie przensania tranzmizi woigni) klavizz 'Esc"

O

W oknie tym jest zawarta informacja o koniecznos$ci wystania SMS-a do nadajnika, w ktorym
uzytkownik musi wskaza¢, na ktory z wprowadzonych numeréw IP ma nastapi¢ potaczenie.

Tres¢ SMS-a powinna wyglada¢ nastgpujaco:

Polaczenie na IP nr 1 - tre§¢ SMS-a: FFFFDWL1

gdzie:

FFFF — to kod dostgpu, konfigurowany w zaktadce ,,Parametry”
DWL1 - rozkaz zainicjowania zdalnego potaczenia na numer IP 1

Polaczenie na IP nr 2 - tre§¢ SMS-a: FFFFDWL?2

gdzie:

FFFF — to kod dostepu, konfigurowany w zaktadce ,,Parametry”
DWL2 - rozkaz zainicjowania zdalnego potaczenia na numer IP 2
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Nadajnik po otrzymaniu takiego SMS-a wykonuje probg polgczenia z numerem IP
wskazanym w SMS-ie.

Jesli potaczenie zostanie nawigzane poprawnie, okno zostanie automatycznie zamkniete.

Po prawidlowym polgczeniu z nadajnikiem mozna:

- wysta¢ zaprogramowane ustawienia do nadajnika weciskajac ikone ,,Wyslij” - program
najpierw zazada zapisania konfiguracji na dysk, a potem pojawia si¢ okno transmisji
pokazujac jej przebieg.

- pobra¢ konfiguracje¢ z polaczonego nadajnika - po kliknigciu ikony ,,Pobierz” pojawia si¢
okno transmisji, a po jej zakonczeniu pojawia si¢ odczytana konfiguracja.

Zeby zakonczyé polaczenie, nalezy klikna¢ ikone ,,Roztacz”.
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POZOSTALE MENU NADAJNIKA

Menu Plik (Nowy, Otworz, Zapisz jako, Zmien hasto, Centaur 806ZJ, Koniec).

- Nowy — otwiera nowy plik konfiguracji nadajnika

- Otworz — otwiera istniejacy plik z konfiguracja nadajnika zapisany na dysku twardym
komputera

- Zapisz jako — zapisuje plik z konfiguracjg nadajnika, z nazwa i lokalizacja podang przez
uzytkownika

- Zmien haslo — zmienia hasto dostepu do programu
- Centaur 806ZJ — informacje — Tu znajduje si¢ informacja o wersji programu.
- Koniec — zakonczenie pracy i wyjscie z programu

Menu SR-806ZJ (Polacz, Rozlacz, Pobierz dane, Wyslij dane, Drukuj,

Transmisja/Bufor zdarzen).

- Potagcz — ustanowienie polaczenia z nadajnikiem

- Roztacz — rozlaczenie aktywnego potaczenia

- Pobierz dane — pobiera konfiguracj¢ z nadajnika

- Wyslij dane — wysyta biezaca konfiguracje do nadajnika

- Drukuj — mozna tu podgladnac¢ arkusz z biezaca konfiguracjg urzadzenia i wydrukowac
go

- Transmisja/Bufor zdarzen - funkcje prezentuje ponizszy obraz
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# Transmisja

~Wersja urzgdzenia
ISH-BUSZJ 000300 Odcaytaj | ’

—Zdarzenia

Liczba zdarzen I

1
Pobierz zdarzenia \(‘ Wszpstkie ¢ Ostatnie |5 Z’ ‘

—Czas

Odcayta | Ustaw wa komputera I

Potaczenie Iokalnel Potaczenie sieciowe]

Parametry potaczenia:

Kod dostepu: FFFF

Rodza| potgczenia: Potaczenie lokalne (RS)
Sposdb komunikacji: Memorydccess over Cable
MNumer portu szeregowego: 4

m

Potaczenie otwarte
Odezyt wersji - OK
<SR-8062) 000300

< (] >

1 |

Aby zgtosic 2adanie przerwania transmisji weihij klawisz "Esc"

1L Zamkni

Wersja urzadzenia — po wcisnigciu przycisku ,,odczytaj” uzyskamy informacje 0 modelu i
wersji urzadzenia.

Zdarzenia — stuzy do odczytywania ilosci zdarzen w buforze i jego zawartosci. Mozna
pobra¢ wszystkie zdarzenia lub wybrang liczbg ostatnich (domyslnie 5). Uzyskany bufor
zdarzen mozna zapisa¢ w komputerze..

Czas — stuzy do ustawiania i odczytywania czasu rzeczywistego w nadajniku SR-8062J.

W oknie zaktadki ,,Stan transmisji” pokazywany jest aktualny stan transmisji 1 wyswietlane sg
informacje o ewentualnych btgdach w transmisji.

W oknie zaktadki ,,Potaczenie lokalne” pokazana jest konfiguracja nr portu COM (RS232),
przez ktéry ma odbywac si¢ komunikacja lokalna.
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) Transmisja E‘M

~Wersja urzgdzenia
ISR-BUSZJ 000300 Odcaytaj I ’

—Zdarzenia

Liczba zdarzen I

|
Pobierz zdarzenia \(‘ Wszpstkie ¢ Ostatnie |5 Z’ ‘

—Czas

Odcayta | Ustaw wa komputera I

Stan transmisji  Potgczenie lokalne | Potaczenie sieciowel

MNumer portu szeregowego: |4

I Edycia parametrdw jest dostepna w menu "Narzedzia", "Parametry transmisji”

1L Zamkni

W oknie zaktadki ,,Potaczenie sieciowe” pokazane sa dane konfiguracyjne dostepu zdalnego.
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-
8 Transmisja =)

“Wersja urzadzenia

]SH-BUSZJ 000300 Odcazytaj | ‘

~Zdarzenia

Liczba zdarzen I

Pobierz zdarzenia | | Wszpstkie & Ostatnie |5 Z

~Czas

Odcayta) I Ustaw wa komputera I

Stan transmisiil Potaczenie lokalne ;| Pokgczenie sieciowe :

~Urzagdzenie zdalne g

Adres IP: | 172 . 26 . 239 . 20

Timeout: 10

Protoket

Edycja parametréw jest dostepna w menu ";Nérze&z'i‘éi",v""P;a'ramet‘rj,lﬂtransrﬁié'ii'"

1L Zamkni

UWAGA! Downloading wymaga, aby transmisja GPRS odbywata si¢ w sposob
nieprzerwanie ciagly. W zwiazku z powyzszym prosimy o sprawdzanie w konkretnej
lokalizacji, czy jako$¢ transmisji sieci GSM jest odpowiednio wysoka, aby zapewnié ciagla,
nieprzerwang transmisj¢ pakietow w czasie przeprowadzania downloadingu.
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3. ZDALNE PROGRAMOWANIE NADAJNIKA

Zdalne sterowanie wyjSciami

1. Zmiana stanu wyjscia 1

zalaczenie tre§¢ SMS: kkkkZAL1

gdzie: kkkk - 4 znakowy kod dost¢pu
od 1 do 4 - numer wyjscia, ktorego dotyczy programowanie

wylaczenie tres¢ SMS: KkkkWYL1

gdzie: kkkk - 4 znakowy kod dostgpu
od 1 do 4 - numer wyjscia, ktorego dotyczy programowanie

UWAGA: wielko$¢ liter ma znaczenie dla programu.
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4. PRAKTYCZNE RADY

Poprawna praca nadajnika (zgodna z oczekiwaniami) jest w 99% zalezna od wprowadzonych
do niego ustawien przez Uzytkownika. W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne
informacje majace stuzy¢ Panstwu najlepszemu wykorzystaniu funkcji i mozliwosci naszych
nadajnikow w codziennej pracy. ChcielibySmy podzieli¢ si¢ z Panstwem wiedzg z zakresu
funkcjonowania sieci GSM, ktore mogg mie¢ wpltyw na optymalne wykorzystanie nadajnika.

Instalacja nadajnika

1. Sprawdz zasigg dziatlania sieci w miejscu montazu. Postuguj si¢ diodami
zainstalowanymi na plycie nadajnika lub telefonem komorkowym. Brak sieci lub
staby zasigg w miejscu montazu uniemozliwi poprawne monitorowanie obiektu.
Pamigtaj, ze zasieg nalezy sprawdza¢ doktadnie w miejscu montazu.

2. Pamietaj, ze zaden operator komoérkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia Polski. Badz
przygotowany na ewentualny brak zasiegu operatora, z ustug ktoérego korzystasz. Miej
ze sobg rezerwowg karte SIM innego operatora, ktéra w kazdej chwili mozesz
wykorzysta¢ do moniotorowania obiektu.

3. Po zmontowaniu nadajnika i jego uruchomieniu sprawdz, czy karta SIM jest
zalogowana w sieci. Najtatwiej to zrobi¢ dzwonigc na numer nadajnika.

4. Uwaga. Karta SIM umieszczona w nadajniku moze pracowac¢ wytaczenie we wiasnej
sieci komoérkowe;.

5. Sprawdz, czy zamontowany nadajnik dziata zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami.
Potacz sie ze stacja monitorujacag i upewnij si¢, ze zostat przestany test (o ile zostat
ustawiony) oraz ze wyzwolone wejScia przekazujg sygnaty.

Programowanie nadajnika

1. Firma PRONAL nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania operatoréw sieci GSM.
Reklamacje zwigzane z opoznieniem przekazania informacji lub jej nie dorgczeniem, a
takze trudnosci z nawigzaniem lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem mozliwosci
polaczenia z wybranym numerem nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb operatorow
GSM.

2. W zwiazku z wprowadzaniem przez operatoréw komorkowych nowych rozwigzan
technicznych stosowanie ustugi CLIP do testow lub przekazywania informacji o
zdarzeniach na obiekcie moze nie dawa¢ 100% pewnosci. Konfiguracja sieci GSM
zalezy od konkretnej lokalizacji oraz operatora komorkowego przez Panstwa
wykorzystywanego. Rozwigzaniem pozwalajacym zabezpieczy¢ si¢ Panstwu przed
opisywanym ryzykiem i niedogodnos$ciami jest korzystanie z pakietowej transmisji
danych ( GPRS ), ktéra dodatkowo daje Panstwu caty szereg innych korzysci ( min.
zdalny dost¢p do nadajnikow Pronal ).

3. Jezeli chcesz sprawdzi¢ wszystkie ustawienia nadajnika w praktyce zaznacz funkcje
,bez zabezpieczen”. Wtedy w momencie testowania nie beda dziataly zadne
ograniczenia dotyczace wysylania SMS, blokowania wyzwolen linii itp. Pamig¢taj, aby
po zakonczeniu testow odznaczy¢ funkcje. Inaczej zabezpieczenia nie beda dziataty.
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4.

Po zaprogramowaniu sprawdz czy wprowadzone ustawienia nie s3 wzajemnie
sprzeczne lub czy zaprogramowane zabezpieczenia nie ograniczaja oczekiwanej przez
Ciebie aktywnosci urzadzenia.

Pamigtaj, ze ustawienie czgstotliwosci testow odnosi si¢ do wybranego podstawowego
trybu. Jezeli wybierzesz opcje GPRS i/lub CLIP-SMS to nadajnik zostat przez Ciebie
zobowigzany do wysyltania testu co 15 minut. Jezeli nie zadziala GPRS to wysle go
SMS/CLIPem.

Uzytkowanie nadajnika

1.

Jezeli zaobserwujesz nieprawidtowa prac¢ nadajnika zastanow sig, czy trzeba od razu
podejmowac dziatanie na obiekcie ( serwis nadajnika ). Jezeli mozesz zaczekaj 12-18
h. Nadajnik ma funkcj¢ autokontroli. Jezeli zainstalowane w nadajniku punkty
kontrolne zarejestrujg nieprawidtowa prace nadajnika spowoduja jego automatyczny
restart i ponowne zainstalowanie pierwotnej konfiguracji. Po restarcie i
wyczyszczeniu pamigci ze zbednych informacji nadajnik powinien zacza¢ pracowac
prawidtowo.

Jezeli nadajnik zaprogramowany na dzialanie w GPRSie bedzie czgsto tracit sesje i
przetaczal si¢ w tryb CLIP/SMS oznacza to, Zze w miejscu zainstalowania nadajnika
moze by¢ staby zasieg GPRS. Sprawdz, czy mozna w innym miejscu ustawié antene i
w ten sposob poprawi¢ zasieg. Pamigtaj, ze zasieg i jako$¢ sieci do obstugi GPRS
moze by¢ rézny od zasiggu GSM widocznego na ekranie telefonu komorkowego.
Jezeli nie mozna uzyskac lepszej jakosci sieci GPRS zastandw si¢ nad zastosowaniem
w tym przypadku ustug innego operatora.

Jezeli w trakcie uzytkowania systemu/nadajnika przestanie on dziata¢, a karty SIM nie
beda zalogowane do sieci GSM nalezy pamigtaé, ze moze to by¢ spowodowane
wieloma elementami, min. :

- uszkodzeniem nadajnika skutkujacym jego wytaczeniem ( niezwykle rzadko )

- zmianami w warunkach instalacyjnych - zasigg, zasilanie, montaz, ingerencja
W system itp. MoOwiagc potocznie moglo si¢ zdarzy¢, ze przestat dziata¢ caly system z
powodu odcigcia zasilania, demontazu urzadzen, uszkodzeh mechanicznych, wyjgcia
karty SIM itd.

Sugerujemy, aby powiadomienie o naruszeniu wej$¢ byto wysytane za pomoca GPRS
dziatajacego w ramach APNa prywatnego. Alternatywnym sposobem powiadomienia
powinna by¢ transmisja GPRS z nadajnika w ramach APNa publicznego na staty adres
IP w stacji monitorujacej ( na karcie LAN ). Zabezpiecza to przed awarig
ktoregokolwiek z dostawcoéw ustug transmisyjnych w miejscu dzialania stacji
monitorujacej. Jako rezerwowy sposdb powiadamiania powinien by¢ ustawiony SMS,
co daje najwigksze szanse na skuteczne przestanie informacji.

Wigkszos¢ nadajnikow Pronal dziatajacych w ramach GPRS posiada mozliwo$¢
zaprogramowania potagczenia rezerwowego. Ustawienie drugiego adresu odbiorczego
W stacji monitorujgcej zwicksza bezpieczenstwo i pewno$¢é transmisji.
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