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Kod: JA-120PC/90

CZUJKA PIR Z KAMERĄ JA-120PC/90 JABLOTRON

Czujnik wykrywa ruch człowieka w chronionym obszarze oraz umożliwia wizualną weryfikację
alarmu. Aparat cyfrowy zainstalowany w czujniku posiada funkcję FLESZ, dzięki której możliwe
jest wykonywanie zdjęć w warunkach nocnych. Pierwsze wykonywane jest bez użycia flesza, a trzy
kolejne  z  jego  zastosowaniem.  Czas  akcji  od  momentu  wykonania  zdjęć  do  ich  zupełnego
przesłania wynosi około LQ-20/HQ-130 sekund.

Współpraca: JABLOTRON 100

Zasilanie: Magistrala BUS

Rekomendowana wysokość instalacji: 2.0 m ... 2.5 m od podłogi

Kąt detekcji / zasięg detekcji: 90 ° / 12 m

Rozdzielczość: • 320 x 240 px
• 640 x 480 px

Format zdjęć wewnętrznej pamięci: JPEG

Kąt widzenia: 90 ° Kąt widzenia kamery

Zasięg flesza: 3 m

Spełniane normy: EN 50130-4, EN 55022

Normy EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3: Stopień 2

Klasa środowiskowa EN 50131-1: Klasa II wewnątrz

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Wymiary: 110  x 60  x 55 mm
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Waga: 0.104 kg

Producent / Marka: JABLOTRON

Gwarancja: 2 lata


