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Kod: DS-2CD2F42FWD-IWS(2.8mm)

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA WEWNĘTRZNA DS-2CD2F42FWD-
IWS(2.8mm) Wi-Fi - 4.0 Mpx Hikvision

Kamera  IP  z  bardzo  dobrym  przetwornikiem  o  dużej
rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów
monitoringu gdzie  wymagana jest  identyfikacja  osób lub
pojazdów.
Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację
w nocy.  Zasięg  oświetlacza  podawany  przez  producenta
zależy  od  warunków  środowiskowych  (przejrzystości
powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika
odbicia sceny).
Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z
kamerą na maks. odległość do 50 m.
W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości
4Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/3 " CMOS

Wielkość matrycy: 4.0 Mpx

Rozdzielczość:
2688 x 1520  - 4.0 Mpx ,
2304 x 1296  - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p

System skanowania: Progresywny

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia: • 106 ° (dane producenta)
• 103 ° (nasze testy)

Zoom optyczny:

Zoom cyfrowy:

Zasięg oświetlacza IR: 10 m

Wyjście wideo:

Zakres obrotu w poziomie: -90 ° ... +90 °

Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 75 °

Interfejs RS-485:
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Skanowanie w poziomie:

Metoda kompresji obrazu: H.264+ / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate): 48  ... 16384 kbit/s - H.264

Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 

Prędkość transmisji strumienia głównego: • 20 kl/s - 4.0 Mpx
• 25 kl/s - 1080p

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, 802.11n/g/b

WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line: 6 

ONVIF: 2.6 

Audio:
• Wejście na mikrofon zewnętrzny,
• Wyjście audio,
• Obsługa dwukierunkowego audio

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Domyślny adres IP: 192.168.1.64 

Porty dostępu przez www: 80 

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000 

Port ONVIF: 80 

RTSP URL:

• Strumień główny
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją
• Strumień pomocniczy
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją

Wybrane funkcje:

• Moduł Wi-Fi - 802.11n/g/b, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)
• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
• Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w
przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie
microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są
automatycznie synchronizowane z rejestratorem
• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
• Tryb dzień/noc
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• Konfigurowalne strefy prywatności

Zasilanie: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 750 mA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
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Pobór mocy: ≤ 9 W

Obudowa: Mini Speed Dome, Plastikowa

Kolor: Biały / Czarny

Klasa szczelności:

Temperatura pracy : -10 °C ... 40 °C

Waga: 0.38 kg

Wymiary: Ø 120  x 87 mm

Obsługiwane języki:
angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski,
grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niemiecki,
norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński,
szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

SAP Code: 300807586 

Producent / Marka: Hikvision

Gwarancja: 3 lata


