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Kod: DH-PFS3211-8GT-120

SWITCH DH-PFS3211-8GT-120 11-PORTOWY + 2 x SFP DAHUA

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 11-portowy przełącznik PoE DH-
PFS3211-8GT-120 10/100/1000M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej
lub biurowej sieci.
Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.

Porty LAN:
• 8  x RJ45 ( 10/100/1000 Base-T, 6 PoE (802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3af/at) )
• 2  x Uplink ( port SFP - 1000 Base-X )
• 1  x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T )

Szybkość transmisji:
• Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex
• Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex
• Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex

Maksymalna moc wyjściowa: • 30 W / port PoE
• 60 W / port Hi-PoE

Maksymalna sumaryczna moc: 120 W

Metoda transmisji: Zachowaj i prześlij

Tablica adresów MAC: 4k 

Wybrane cechy:
• Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
• montaż na szynie DIN, TS-35
• Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne

Diody LED: Power, Link/Act, PoE

Certyfikaty: CE

Zasilanie: 48  ... 57 V DC (zasilacz w komplecie)
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Typ obudowy: DIN

Temperatura pracy: -30 °C ... 65 °C

Waga: 0.63 kg

Wymiary: 150  x 110  x 42 mm

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata


