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Kod: DS-PTA-WL-868(BLACK)

BEZPRZEWODOWY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DS-PTA-WL-868(BLACK) Hikvision

Bezprzewodowy zewnętrzny czytnik kart i breloków. Urządzenie jest
przeznaczone do współpracy z bezprzewodowymi systemami kontroli
dostępu Hikvision oraz Pyronix pracującymi w paśmie 868 MHz.

Obsługa kart: 13.56 MHz S50

Zasięg odczytu kart: max. 8 cm

Praca autonomiczna:

Wbudowana klawiatura:

Przycisk dzwonka:

Komunikacja: Komunikacja bezprzewodowa

Zabezpieczenie antysabotażowe:

Zakres częstotliwości: 868 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 800 m

Zasilanie: 4 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)

Czas pracy na baterii: 5 lat (standby)

Temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 10  ... 90 % (bez kondensacji)

Obudowa: Plastikowa
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Kolor: Czarny

Klasa szczelności: IP65

Waga: 0.08 kg

Wymiary: 91  x 91  x 16 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 302401383 

Gwarancja: 3 lata


