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Kod: DS-PSG-WI-868

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY DS-PSG-WI-868 Hikvision

Wewnętrzny,  sterowany  bezprzewodowo  sygnalizator  optyczno-
akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji
włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast
sygnał  dźwiękowy  generowany  jest  przy  pomocy  przetwornika
piezoelektrycznego.

Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia
antysabotażowego  (przed  otwarciem  i  przed  oderwaniem  od
podłoża).

Urządzenie  jest  przeznaczone do współpracy z  bezprzewodowymi
systemami kontroli dostępu Hikvision oraz Pyronix pracującymi w
paśmie 868 MHz.

Pasmo częstotliwości: 868 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 800 m

Wybrane funkcje:

• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
• Zdalna konfiguracja
• Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
• Współpraca - Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX / PYRONIX
Enforcer
• Sygnalizacja LED - Podświetlenie w kolorze niebieskim
• Sygnalizacja dźwiękowa - 110 dB

Kolor: Biały

Zasilanie: • 3 x  Bateria litowa CR123A
• 12 V DC

Czas pracy na baterii: ~ 5 lat

Temperatura pracy: -10 °C ... 60 °C

Waga: 0.11 kg

Wymiary: 88  x 88  x 32 mm

Producent / Marka: Hikvision
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SAP Code: 302401407 

Gwarancja: 2 lata


