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Kod: LDV55-SAI200

TOTEM REKLAMOWY LDV55-SAI200 55 " DAHUA

Totem reklamowy LDV55-SAI200 wyposażone jest w monitor TFT-LCD 55" i służy do wyświetlania
treści reklamowych z plików graficznych, dźwiękowych oraz filmów i animacji. Urządzenie pracuje na
systemie operacyjnym Android w wersji 4.4.

Przekątna matrycy: 55 "

Rozdzielczość nominalna: 1080 x 1920 px - Full HD

Proporcje ekranu: 9 : 16 w pionie

Typ matrycy: TFT LCD, podświetlenie LED, Matryca błyszcząca

Kontrast: 1200 : 1  (typowy)

Jasność: 400 cd/m2

Kąty widzenia: 178 ° w poziomie
178 ° w pionie

Czas reakcji: 8 ms (typowy)

Wbudowane głośniki: 2 x  2 W

Gniazda podłączeniowe:

• 1 x RJ45
• 2 x USB 2.0
• 1 x SD
• 1 x HDMI
• 1 x  RS-232
• 230 V AC
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Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Rodzaj obudowy: Metalowa obudowa ochronna + Szkło hartowane

Zarządzanie energią:

DLNA:

Regulacja parametrów:

Wybrane cechy:

• Żywotność LCD : 30000 h
• Interfejs sieciowy: LAN, Wi-Fi
• Zdalne zarządzanie : Dahua Media Publish System
• Wbudowane oprogramowanie odtwarzacza multimedialnego oraz odtwarzacza USB
• Obsługa zdjęć, dźwięku, wideo, plików PDF, strumieni kamer IP, wyświetlanie czasu
i pogody
• Obsługiwane formaty: mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp,
png, mp3, wma, wav
• System Android 4.4
• Procesor: Cortex-A7 1.5GHz Quad Core
• Pamięć RAM: 1 GB
• Pamięć danych: 8 GB
• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.

W zestawie:
• Pilot zdalnego sterowania
• Antena dookólna Wi-Fi
• Śruby : M8 x 30
• Kabel zasilający

Zasilanie: 100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz

Pobór mocy: • 53.9 W (typowo)
• ≤ 0.5 W (w trybie uśpienia)

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 10 % ... 90 %

Waga: • 87.5 kg - Monitor,
• 20.9 kg - Postument

Wymiary: 2092  x 790  x 500 mm

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata


