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Kod: ATE-CAM-CVBS735

MOBILNA KAMERA PAL ATE-CAM-CVBS735 - 960H 2.8 mm AUTONE

Kamera  ATE-CAM-CVBS735  przeznaczona  jest  do
montażu na zewnątrz pojazdów.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga!  Kamera nie współpracuje  z  rejestratorami
AUTONE pracującymi w standardzie AHD

Standard: CVBS - PAL

Przetwornik: 1/3 " CMOS

Wielkość matrycy: 1 Mpx

Rozdzielczość: 960 x 576  - 960H

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia: 91 °

Zasięg oświetlacza IR: 10 m

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A

Audio:

Wybrane funkcje:

• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR
• Automatyczny balans bieli
• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:
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Obudowa: Dome, Metalowa

Kolor: Czarny

Zastosowanie: Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów

Zasilanie: 12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora

Pobór mocy: < 5 W

Temperatura pracy : -20 °C ... 60 °C

Waga: 0.27 kg

Wymiary: 90  x 77  x 62 mm

Producent / Marka: AUTONE

Gwarancja: 2 lata


